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1 Charakterystyka dokumentu

Przed rozpoczeciem pracy z dokumentacjg i oprogramowaniem Configuration &
Diagnostic Software nalezy uwaznie przeczytac ten rozdziat.

1.1 Przeznaczenie dokumentu

Instrukcja obstugi wprowadza personel techniczny uzytkownika maszyny w sprawy
obstugi i funkcjonowania oprogramowania Configuration & Diagnostic Software
przeznaczonego dla urzadzen ochronnych dostarczanych przez firme SICK AG.

Niniejsza instrukcja obstugi nie zawiera informacji o funkcjonowaniu, uruchamianiu i
konserwacji samych urzadzen ochronnych. Takie informacje zawiera instrukcja obstugi
zatgczona do urzadzen ochronnych.

1.2 Adresaci dokumentu

Niniejsza instrukcja obstugi przeznaczona jest dla projektantéw instalacji i maszyn oraz
uzytkownikow urzadzen, ktore maja by¢ zabezpieczane przez jedng lub kilka urzadzen
ochronnych firmy SICK AG.

Dotyczy ona rowniez oséb, ktore integrujg C 4000 z maszyng, uruchamiajg lub
konserwujg system ochronny.

1.3 Zakres dokumentu

Niniejsza dokumentacja zawiera informacje o oprogramowaniu Configuration &
Diagnostic Software przeznaczonym dla urzadzen ochronnych dostarczanych przez firme
SICK AG. Instrukcja zawiera przeglad podstawowych funkcji programu. Doktadniejsze
informacje o konfigurowaniu i diagnostyce urzadzen zawiera system pomocy programu.

Oprocz tego, przy projektowaniu maszyn i stosowaniu urzgdzen ochronnych wymagana
jest wiedza techniczna, ktdérej nie mozna nabyc z niniejszej instrukcji.

Ogodlne informacje o zapobieganiu wypadkom za pomocg optoelektronicznych urzadzen

ochronnych zawiera broszura ,Bezpieczne maszyny z optoelektronicznymi urzadzeniami
ochronnymi”. Dokument ten dostepny jest pod numerem zamdwieniowym 8 007 988.

1.4 Uzywane skroty

CDS SICK Configuration & Diagnostic Software
= oprogramowanie konfiguracyjno-diagnostyczne

1.5 Uzywane symbole

WSKAZOWKA Wskazowki informujg o szczegdlnych wtasciwosciach urzadzenia lub
oprogramowania

> Nalezy ... Wskazdwki eksploatacyjne oznaczone sg strzatka. Nalezy je uwaznie
przeczytac oraz stosowac sie do nich.
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OSTRZEZENIE !

Ostrzezenie wskazuje zagrozenie i mozliwos¢ powstania wypadku.
Ostrzezenie nalezy zawsze uwaznie przeczyta¢ i $wiadomie sie do niego

ZAGROZENIE stosowac.

1.6 Obstuga funkcji pomocy programu (online help)

Oprogramowanie CDS posiada system pomocy online, ktéry zawiera informacje na temat
funkcji programu oraz zapewnia opisy krok po kroku poszczegélnych operacji.

Korzystajac ze spisu tresci mozna wywotac¢ nastepujace sekcje dokumentacji:

e Instrukcja obstugi CDS w formacie PDF
« Instrukcje obstugi urzadzen dostarczanych przez firme SICK AG, w formacie PDF

e System pomocy online dla CDS

« System pomocy online dotyczacy urzadzen (procedury konfiguracyjne)

System pomocy online mozna wywota¢ oddzielnie uzywajac polecenia Programmes,

SICK CDS, Help on SICK CDS.
'.m Manuals

[7] opersting instructions < 4000
@ Uszer manual COS
m Configuration & Diagnostic Software
@ Onthe documentation

u:l ......

2] overview

@ hlenu, symbol and status bar

@ Parvigition and viewing ares

m Printer z=etup

E Zelecting the language

@ Kevhoard commands

@ Directory structure of the programime
@ Wiorking with projects

Rys. 1: Spis tresci systemu pomocy online

> Wybrac¢ opcje ? w menu oraz polecenie Content Iub klikngé przycisk Help w oknie

dialogowym.

Polecenie Content wywota na ekran spis tresci systemu pomocy; klikniecie przycisku
Help spowoduje otwarcie tematu dotyczacego aktualnego pola dialogowego.

User groups

Three user groups have beon defined in the devices supplied by SICE AG
Safety Systems. These user groups have different authonzations for

transfernng configurations to the devices.

noi authorzed fo send

onky

User group Function Diagnostic Conflguration

Maching qpersior chach devces pErmited authorzed oot

Machine maintenance change devices  permited authorzed to e it

persannel cand variiad confauralions

Authorized client denice pErmitted autharzed o it
configutng authorized tosend

You can use the COS 1o register with these user groups, When the COS is
started, you will automatically belong to the user group Machine operator.
To be able to cend configurations, og in with the device or the device
system as Machine maintenance personnel or as authorized clhent, using

the zpproprizte password.

Note: The factory-set password SICKSAFE has besn entered for the user
group suthonzed client. If you wish to secure access to the configuration
of the davices, you must change this password in each configured devica,

MNote: If a device system has been recomposed of devices which have

alrazdn hean canfimored the cinale daviras man haons diffarant nsecwnr A

Rys. 2: Opis okna dialogowego
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Opisy wyjasniajg funkcje i wzajemne zaleznosci miedzy oknami dialogowymi. Przycisk
Detailed instructions w opisie pozwala na przejscie do ,instrukcji krok po kroku”
systemu pomocy online.

Rys. 3: Przycisk Detailed instructions (Doktadne instrukcje)

Z uwagi na to, ze CDS zostat zaprojektowany do konfiguracji i diagnostyki wielu réznych
urzadzen ochronnych dostarczanych przez SICK AG, istnieja, w zaleznosci od
zainstalowanych modutéw programu, tematy pomocy odnoszace sie do okreslonych
urzadzen. Tematy te sg dostepne poprzez odnosnik Device-specific subject przy koncu
opisu okna dialogowego.

Hl Device-specific subjects

Rys. 4: Odnos$nik Device-specific subjects

Nacisniecie przycisku Content w opisach okien dialogowych oraz instrukcjach krok-po-
kroku zawsze przenosi uzytkownika z powrotem do spisu tresci.

Po powrocie do spisu tresci oraz przy opisach odpowiednich pél dialogowych mozna
wywotywac instrukcje obstugi wybranych urzadzehn ochronnych. W tym celu na
komputerze musi by¢ zainstalowany program Adobe Acrobat Reader ®.

[} 8 care and malnte
©-{) 9 Faull diagnosis
£{]10 Technical specifi

Rys. 5: Instrukcje obstugi w formacie PDF

1.7 Jak korzystac z niniejszego dokumentu

Po uwaznym przeczytaniu powyzszych punktéw prosze wzig¢ pod uwage ponizsze

wskazowki.

« Jezeli oprogramowanie nie jest zainstalowane, nalezy przejs¢ do rozdziatu Instalacja
w tej instrukcji.

« Jezeli program ma by¢ uruchamiany po raz pierwszy nalezy przeczytac rozdziat Opis
produktu.

e Jezeli uzytkownik jest zaznajomiony z oprogramowaniem i chce skonfigurowac
urzadzenia, nalezy przeczytac rozdziat Konfiguracja.
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e Jezeli uzytkownik jest zaznajomiony z oprogramowaniem i chce przeprowadzic¢
diagnostyke urzadzen, nalezy przeczytac rozdziat Diagnostyka.

2 Instalacja programu

WSKAZOWKA Minimalne wymagania sprzetowe do uruchomienia programu
Configuration & Diagnostic Software:
e Standardowy komputer PC z procesorem Pentium 233MHz, 64MB
RAM
» port szeregowy RS 232
e system operacyjny MS Windows 95/98/NT 4.0
« musi by¢ zainstalowany dowolny sterownik drukarki

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy zamkna¢ wszystkie inne programy. Asystent
instalacji poprowadzi operatora poprzez proces instalacji programu. Podczas instalacji
mozna dokona¢ wyboru nastepujacych opcji:

» katalogu w ktérym zostanie zainstalowany program (domyslnie: c:\Program Files)

« folderu w menu Start z ktérego program bedzie uruchamiany.

2.1 Instalacja krok po kroku

2.1.1 Przygotowanie do instalacji

> Nalezy wiaczy¢ komputer i wiozy¢ ptyte instalacyjng do napedu CDROM.
Asystent instalacji uruchomi sie automatycznie. Pozwala on na przegladanie
dokumentacji oraz na zainstalowanie oprogramowania.

Jezeli asystent nie uruchomi sie automatycznie:

> Klikng¢ Uruchom ... w menu Start.
> W polu Otwérz wprowadzi¢ nastepujace polecenie : x:\program\setup.exe
(w miejsce x nalezy wprowadzic¢ litere napedu CDROM zawierajgcego CD instalacyjny)
> Klikng¢ OK.
Otworzy sie okienko dialogowe Select language.
> Wybrac jezyk i klikng¢ przycisk OK.
» Zaznaczy¢ SICK CDS w polu Install Software i klikng¢ ikonke instalacji (z prawej
strony pola).

2.1.2 Umowa licencyjna

Pierwsze okienko dialogowe Asystenta zawiera informacje, ze

« wszystkie inne programy muszg zosta¢ zamkniete

« program jest chroniony prawem miedzynarodowym i nie wolno go kopiowa¢, powielac
czy instalowac bez uzyskania licencji.

> Jezeli aktywne sg inne programy nalezy nacisng¢ przycisk Abort.

> Zamkna¢ wszystkie pozostate programy.

» Ponownie uruchomi¢ instalacje.

lub

> Jezeli uzytkownik nie akceptuje warunkéw umowy licencyjnej, nalezy klikna¢ przycisk
Abort
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lub:

» Jezeli zadne inne programy nie s uruchomione i uzytkownik akceptuje warunki
umowy licencyjnej nalezy klikng¢ przycisk Continue >.
Spowoduje to przejscie do nastepnego okienka dialogowego Asystenta.

2.1.3 Wybor katalogu docelowego

Nastepne okno dialogowe pozwala na wybor katalogu docelowego, tzn. katalogu w
ktdrym zostanie zainstalowany program.

> Jezeli uzytkownik akceptuje katalog domysiny nalezy klikng¢ przycisk Continue >.
Spowoduje to przejscie do nastepnego okienka dialogowego Asystenta.

lub:

> Jezeli program ma by¢ zainstalowany w innym katalogu, nalezy klikng¢ przycisk
Browse...
Na ekranie pojawi sie okienko umozliwiajgce wybdr innego lub zatozenie nowego
katalogu.

> Po powrocie do Asystenta nalezy klikng¢ przycisk Continue >.
Spowoduje to przejscie do nastepnego okienka dialogowego Asystenta.

2.1.4 Uruchomienie instalacji

Nastepne okienko dialogowe informuje, ze wszystkie wymagane operacje zostaty
wykonane i moze rozpoczg¢ sie instalacja.

> Klikng¢ przycisk Continue >.
Pliki programu zostang skopiowane, program zaktualizuje rdéwniez ustawienia
systemu.

» Jezeli uzytkownik chce zmieni¢ ustawienia dokonane do tej pory, nalezy klikng¢
przycisk < Back.
Spowoduje to przejscie do poprzedniego okienka dialogowego Asystenta.

2.1.5 Instalacja programu Acrobat Reader ®

Jezeli program Acrobat Reader® nie jest aktualnie zainstalowany, to nalezy go
zainstalowac. Pozwoli to na przegladanie instrukcji obstugi nawet jezeli ptyta CD nie
bedzie obecna w napedzie.
> Klikngc¢ przycisk Install Acrobat Reader.

Program Arobat Reader ® zostanie zainstalowany.

2.1.6 Koniec instalacji

Nastepne okienko dialogowe informuje o pomysinym zakonczeniu instalacji programu
CDS.
> Klikng¢ przycisk Finish

Asystent instalacji zostanie zamkniety.
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3 Opis produktu

W zaleznosci od celu i trybu pracy, niektére urzadzenia dostarczane przez firme SICK AG
mogq by¢ roznie konfigurowane. Parametry takiej konfiguracji sg zapisywane w samych
urzadzeniach.

Graficzne srodowisko pracy programu Configuration & Diagnostics Software pozwala na
kompletowanie i modyfikacje konfiguracji urzadzen dostarczanych przez firme SICK AG.
Program nie moze stuzy¢ do konfigurowanie urzadzen dostarczanych przez inne firmy.

Rys. 6: Komputer typu notebook podtaczony do kurtyny bezpieczeristwa

Program CDS pozwala na

« Zaprojektowanie konfiguraciji i przestanie jej do podtaczonych urzadzen

e Odczyt aktualnej konfiguracji podtagczonego urzadzenia, edycje i ponowne przestanie
do urzadzenia.

« Zapis konfiguracji w pliku i przestanie jej do urzadzen tego samego typu (z tym
samym kodem typu) i takim samym zastosowaniu.

Przetestowaé urzadzenia pod katem gotowosci do pracy!

Program nie jest w stanie wykry¢ czy urzadzenie jest zamontowane

prawidtowo. Po pomysinym przestaniu projektow konfiguracji, nalezy

sprawdzi¢ czy urzadzenia ochronne firmy SICK faktycznie dozorujg
ZAGROZENIE maszyne lub system w wymagany sposob. Tylko po takim sprawdzeniu

mozna rozpocza¢ prace systemu.

Wszystkie wartosci sg przeliczane przez komputer PC na ktorym
uruchomiony jest program CDS. Tym samym firm SICK AG nie jest w
stanie zagwarantowaé braku btedéw powstatych z winy konkretnej
konfiguracji sprzetowej i/lub programowej komputera.

Konfiguracja urzadzen jest zabezpieczona hastem. Tym samym tylko uzytkownicy
nalezacy do okreslonej grupy uzytkownikow (User groups) sg uprawnieni do przesyfania
konfiguracji.

Program CDS moze by¢ uzywany réwniez do diagnozowania dziatania podtgaczonych
urzadzen. Dane diagnostyczne sg wyswietlane na ekranie monitora.
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4 Interfejs uzytkownika

Nalezy uruchomic¢ program w menu Start systemu Windows.

1
N = Autostat ¥

1

3 Deinstal
» &P Hep
3

biozhark
. CDS

Rys. 7: Uruchomienie programu

4.1.1 Jak uruchomi¢ program:

» Przej$¢ do menu Start i wybrac polecenie Programy, SICK CDS, SICK CDS.
Program CDS zostanie uruchomiony.

Po uruchomieniu programu, ekran jest poczatkowo pusty. Rozpoznane lub zapisane
kombinacje urzadzen bedq przedstawione w formie symboli graficznych. Mogg one by¢
nastepnie uzywane do konfigurowania lub diagnostyki urzadzen ochronnych firmy SICK.

pasek tytulu pasek menu pasek symboli

g SICK CDS

Project  Edit Wiew Egxiras® 7

D= o] e
0 g7 Project 1
=) B] C 4000 Host [zender)
] C 4000 Guest T [serder)
P] C 4000 Guest 2 [zerder)
=) B] C 4000 Host [feceiver]
C 4000 Guest 1 [receiver

P] C 400 Guest 2 [recaiver s I C K

| | |Mach'ne oyératur C 4000 Host [receiver] f M g
obszar nawigacyjny obszar przegladania pasek statusu

Rys. 8: Interfejs uzytkownika programu CDS

Interfejs uzytkownika zawiera pasek tytutowy, pasek menu, pasek symboli, obszar
nawigacyjny, obszar przegladania i pasek statusu

4.1.2 Jak zamkna¢ program :

» Z menu Projekt wybrac polecenie End.
Okno programu zostanie zamkniete. Jezeli, do tej pory, biezaca konfiguracja nie
zostata zapisana, zostanie wyswietlone okienko z pytaniem o potwierdzenie tej
operacji.
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4.2 Paski menu, symboli i statusu

Paski menu i symboli znajdujg sie w gbérnej czesci okna programu. Pasek menu zawiera
polecenia podstawowych funkcji programu, podczas gdy pasek symboli miesci
najwazniejsze polecenia pod postacig tatwo dostepnych przyciskéw. przesuwanie
wskaznika myszy nad przyciskiem spowoduje wyswietlenie krotkiej informacji na temat
funkcji przycisku.

Save projeci [5trg+5]|

Rys. 9: Pasek menu oraz informacja o funkcji przycisku

Pasek statusu znajduje sie w dolnej czesci okna programu.

Pokazuje on:

» status wykonywania programu oraz postep jezeli wykonanie polecenia trwa diuzej
» grupe uzytkownikow do ktorej obecnie nalezy operator

e nazwe projektu lub urzadzenia w obszarze nawigacyjnym

e czy komputer jest potaczony z urzadzeniem

e czy konfiguracja zostata zweryfikowana

=p=F 4

Rys. 10: Pasek statusu z symbolami ,Potaczony” oraz ,Konfiguracja zweryfikowana”

=i==

Rys. 11: Pasek statusu z symbolami ,Nie potaczony” oraz ,Konfiguracja nie zweryfikowana”

Paski symboli i statusu mogg by¢ ukrywane lub widoczne na ekranie.

4.3 Obszary nawigacyjny i przegladania

Obszar nawigacyjny pokazuje poszczegdlne urzadzenia systemu w formie drzewa
projektu. Drzewo projektu sktada sie z symbolu projektu oraz jednego lub kilku symboli
urzadzen.

El--2* rob grpd7 003
B[] C 4000 Host [zender]
}E] C 4000 Guest 1 [sender)
}E] C 4000 Guest 2 [sender)
B F] C 4000 Host [receiver)
E] C 4000 Guest 1 [receiver)
}Ea C 4000 Guest 2 [receiver)

Rys. 12: Przyktadowe drzewo projektu

Obszar przegladania jest umieszczony z prawej strony obszaru nawigacyjnego i
poczatkowo jest pusty. Pozwala on na przegladanie planu konfiguracji (wyswietlanie
danych konfiguracyjnych urzadzenia) lub protokotu konfiguracyjnego (przegladanie
konfiguracji po przestaniu danych do urzadzenia).
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Mozna zmieniac¢ rozmiar obszaréw nawigacyjnego i przegladania.
W zaleznosci od tego, czy urzadzenie jest wyswietlane jako aktywne lub nieaktywne, do
wywotywania okreslonych polecen stuzy jego menu kontekstowe.

El-22* Froject 1
[E] C 4000 Standalone [sende)
F] Configuration draft #
Erotocal
Diaghozis b
Access rights »

Delete device

ErT—

Rys. 13: Przyktad menu kontekstowego

4.3.1 Jak otworzy¢ menu kontekstowe:
> Klikng¢ prawym przyciskiem myszy na symbolu projektu lub urzadzenia.
Pod kursorem myszki otworzy sie menu kontekstowe zawierajace dostepne polecenia.
lub:
> Podswietli¢ symbol projektu lub urzadzenia i potwierdzi¢ klawiszem F7.

WSKAZOWKA Polecenia nieaktywne (szare) sq w danym momencie niedostepne
lub poziom dostepu aktualnego operatora jest niewystarczajacy.

4.4 Ustawienie drukarki

Program umozliwia drukowanie raportéow diagnostycznych i protokotow konfiguracyjnych.
W tym celu, drukarka musi by¢ wybrana i skonfigurowana w programie CDS.

4.5 Wybor jezyka

Program CDS moze pracowac w kilku réznych jezykach. Odpowiedni jezyk mozna wybrac
w menu View.

WSKAZOWKA Drzewo projektu oraz menu kontekstowe drzewa projektu zmienia

jezyk dopiero po wygenerowaniu nowego projektu lub po jego
zidentyfikowaniu lub otwarciu.

4.6 Polecenia dostepne z klawiatury

Program CDS pozwala na wywotywanie najczesciej uzywanych polecen za pomocg
skrotow klawiszowych.

Klawisz Opis

Ctrl+N Utworzenie nowego projektu

Ctrl+0 Otwarcie istniejacego projektu
Ctrl+S Zapisywanie projektu

F1 Uruchomienie systemu pomocy

F3 Identyfikacja podtaczonego projektu
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Shift+F3 Wybor potgczenia komunikacyjnego

F4 Poréwnanie projektu podtgczonego z otwartym

F6 Wyswietlenie parametro projektu lub urzadzenia
F7 Otwieranie menu kontekstowego

F8 Zmiana grupy uzytkownikow

Alt+F4 Zamkniecie programu CDS

Esc Zamkniecie okienka dialogowego bez zapisywania;

Przerwanie operacji

4.7 Struktura katalogéw programu

W celu ufatwienia poruszania sie przez utworzone projekty, konfiguracje urzadzen,
raporty diagnostyczne itp. program tworzy w katalogu gtéwnym SICK CDS strukture
podkatalogow.

T | =@ sickeps

ior L (3 Backup
2] o)

@8 Expor
[ | B Impot
! | |-G Proiekte
| | | & System

Rys. 14: Struktura katalogéw

 Backup
Podkatalog zawiera pliki wczesniejszych wersji programu po dokonaniu aktualizacji. W
tym podkatalogu nie wolno zapisywac zadnych plikow!

+ Podkatalogi urzadzen (np. C4000)
Katalog ten =zawiera podkatalogi, ktére sg proponowane jako domysine przy
zapisywaniu plikébw specyficznych dla danego urzadzenia, np. raportéw
diagnostycznych lub protokotéw komunikacyjnych.

« Import/Export
Katalogi proponowane jako domysine przy eksportowaniu lub importowaniu projektéow
konfiguracji.

« Projects
Katalog proponowany jako domysine przy zapisywaniu plikéw projektu.

+ System
Katalog zawiera pliki systemowe programu CDS. W tym podkatalogu nie wolno
zapisywac zadnych plikéw!
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5 Pracaz projektami

Urzadzenia, konfigurowane, obstugiwane lub diagnozowane za pomocg programu CDS sg
ujete w formie projektow i prezentowane jako drzewo projektu.

Program CDS moze by¢ uzywany do tworzenia nowego projektu i jego urzadzen.
Mozliwe jest dodawanie urzadzen z drzewa projektu do nowego projektu. Mozna takze
identyfikowa¢ wczesniej potaczone urzadzenia i tak utworzyé projekt zawierajacy
zidentyfikowane urzadzenia.

WSKAZOWKA Po zidentyfikowaniu urzadzehn =zostanie wyswietlone pytanie o
potwierdzenie odczytania konfiguracji zidentyfikowanych urzadzen.
Jest to wazne, poniewaz CDS w przeciwnym wypadku zaproponuje
do edycji plan konfiguracji identyczny z fabrycznym, a niekoniecznie
musi on odpowiadac¢ aktualnej konfiguracji urzadzenia.

Po identyfikacji nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie urzadzenia projektu zostaty poprawnie
zidentyfikowane. Uszkodzone przewody potaczeniowe powodujg czasami niepetng
identyfikacje podtgczonego zestawu urzadzen.

Projekty mogg by¢ zapisywane w plikach oraz otwierane ponownie pdzniej.

WSKAZOWKA Program CDS pozwala na otwarcie tylko jednego projektu w danej
chwili. Jezeli, podczas pracy z projektem lub podczas tworzenia
nowego projektu, uzytkownik wybierze polecenie otwarcia projektu,
to biezacy projekt zostanie zamkniety (moze zosta¢ wyswietlone
pytanie o zapisanie).

Jezeli otwierany jest istniejacy projekt, to nalezy poréwnac liste wyswietlonych
urzadzen z urzadzeniami faktycznie podtagczonymi.

WSKAZOWKA Poprzez pordéwnanie uzytkownik musi sprawdzié, czy urzadzenia
podtaczone oraz wyswietlone w projekcie majg taki sam kod typu.
Nie mozna natomiast sprawdzi¢, czy konfiguracja podtaczonych
urzadzen jest identyczna z konfiguracja zapisang w projekcie.

Mozna rowniez poréwnac projekt zidentyfikowany i/lub otwarty w CDS z zapisanym
plikiem projektu.

Podczas tworzenia projektu otrzymuje on nazwe, ktorg mozna zmienié. Dodatkowo
mozna wywotac liste atrybutéw projektu lub pojedynczego urzadzenia.
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5.1.1 Jak podiaczy¢ komputer PC do urzadzen:

» Podtacz wtyk zenski SubD 9 do portu szeregowego komputera PC.

Rys. 15: Podtaczanie komputera PC do, np. C 4000

» Zdejmij zaslepke zabezpieczajaca ztacza konfiguracyjnego urzadzenia dostarczonego
przez SICK AG.
> Podtacz wtyk M8x4 do ztacza konfiguracyjnego urzadzenia i/lub systemu urzadzen.

WSKAZOWKA Jezeli system zawiera nadajniki i odbiorniki, na poczatku nalezy
podtaczy¢ komputer do odbiornika. Musi on by¢ skonfigurowany jako
pierwszy.

WSKAZOWKA Polecenia niezbedne do wykonania powyzszych czynnosci znajdujq

sie w menu PROJECT. Doktadne instrukcje oraz informacje na temat
poszczegdlnych urzadzen zawiera system pomocy online.

Program CDS utworzy pusty projekt, potaczy sie z podtaczonymi urzadzeniami,
zidentyfikuje je i pokaze je w formie drzewa projektu wraz z symbolami urzadzen.
Podczas tych operacji status projektu jest wyswietlany na pasku statusu.

jezeli chodzi o urzadzenia, ktére muszg by¢ uzytkowane w parach (np. kurtyna
bezpieczenstwa C4000) i do komputera podtagczono nadajnik, wéwczas CDS otworzy okno
zawierajgce pola przeznaczone do wprowadzenia kodow typu dla urzadzen lezacych
naprzeciwko w danej parze (stowarzyszonych). Okienko dialogowe bedzie wyswietlone
raz dla kazdego z urzadzen.

Po zakonczeniu identyfikacji urzadzen, wyswietlone zostanie okno dialogowe z prosbg o
potwierdzenie operacji wczytania aktualnej konfiguracji do programu CDS.

5.2 Drzewo projektu
Drzewo projektu zawierajace urzadzenia jest wyswietlane w obszarze nawigacyjnym.

Urzadzenia znajdujace sie w drzewie projektu moga by¢ wyswietlane w trybie
~aktywnym” lub ,pasywnym”:

© SICK AG « Technika bezpieczenstwa « Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone 14



Instrukcja obstugi

CDS
Aktywne urzadzenia wyswietlane sq w kolorach.

ﬁ] ~Aktywny” oznacza, ze urzadzenie ma numer przeciwny do urzadzenia, do
ktérego podtaczony jest komputer i ze ten numer zostat zidentyfikowany przez
program CDS.

Pasywne urzadzenia wyswietlane sg w kolorze szarym.
}] ~Pasywny” oznacza, ze aktualnie nie istnieje potaczenie z tym urzadzeniem,

poniewaz albo zostato ono odtgczone albo nie mozna go zidentyfikowac. Jest to
wazne szczegodlnie dla urzadzen takich jak kurtyna bezpieczenstwa C4000,
ktéra sktada sie z nadajnika i odbiornika. Z uwagi na to, ze komputer z
programem CDS moze by¢ podtaczony w danej chwili tylko do odbiornika lub
tylko do nadajnika, numer urzadzenia przeciwnego bedzie zawsze wyswietlany
w kolorze szarym.

}EE' Urzadzenie do ktdrego podtaczony jest komputer PC jest fatwo identyfikowane
przez symbol urzadzenia zawierajacy ikonke komputera PC.

]?] Urzadzenia nieznane lub niezidentyfikowane wysSwietlane s ze znakiem
zapytania.

Status urzadzenia symbolizowany jest przez kolor napisu:

. ni konfi n n n napi

C 4000 Standalone recaiver] Eglzc?}cienilgbizs%mlgurowa € oznaczone sg przez napis w
Urzadzenia nieskonfigurowane lub wykazujace nieprawidtowe
funkcjonowanie sg oznaczane przez napis w kolorze
czerwonym.

C 4000 Standalone [receiver]

Urzadzenia dla ktdrych program CDS nie jest w stanie okresli¢
statusu (niepodiagczone, niezidentyfikowane) oznaczane sg
napisem w kolorze szarym.

C 4000 Standalone [recemwer)

5.3 Zmiana nazwy projektu

Uzytkownik moze zmieni¢ nazwe projektu. Przyjmowana jest ona jako nazwa aplikacji i
zapisywana w urzadzeniach.

WSKAZOWKA Nazwa projektu zostanie zaakceptowana jako nazwa aplikacji tylko
wtedy, gdy nazwa aplikacji nie zostata ona odczytana z urzadzenia.

5.4 Poréownywanie z plikiem projektu

Uzytkownik ma mozliwo$¢ poréwnania projektu zidentyfikowanego i/lub otwartego w
programie CDS z zapisanym plikiem projektu. Okno dialogowe wyswietli po lewej stronie
projekt zapisany, a po prawej protokot pordwnania. W oknie tym mozna otworzy¢
projekt, ktory ma by¢ poréwnany z aktualnym.
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5.5 Dodawanie urzadzen

Jezeli uzytkownik utworzyt w programie CDS wiasny projekt, moze on rowniez dodaé
jedno lub kilka urzadzen. W tej operacji pomaga programowy Asystent wyboru
urzadzenia.

Rodzaje dostepnych tam urzadzen zalezg od klas urzadzen, ktére zostaty wybrane
podczas instalacji.

Dodane urzadzenia mogg by¢ ponownie usuniete z projektu.
WSKAZOWKA Polecenia niezbedne do wykonania powyzszych czynnosci znajdujq

sie w menu kontekstowym projektu. Doktadne instrukcje zawiera
system pomocy online.

5.6 Atrybuty

W celu sprawdzenia koddéw typdw oraz numerdw seryjnych urzadzen, uzytkownik moze
wyswietli¢ liste atrybutéw projektu i/lub atrybutéw pojedynczego urzadzenia. Lista
zawiera wszystkie kody typédw oraz numery seryjne urzadzen.

© SICK AG « Technika bezpieczenstwa « Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone 16



Instrukcja obstugi
CDS

6 Komunikacja

Program komunikuje sie z urzadzeniami za pomocg potaczenia kablem. W celu
zapewnienia wtasciwego funkcjonowania przesytania danych pomiedzy komputerem PC
oraz podtaczonymi urzadzeniami, nalezy wybra¢ protokét komunikacyjny.

Dodatkowo, nalezy okresli¢, ktory port komputera PC bedzie uzywany do podtaczenia
urzadzen.

Dodatkowo, z listy portédw komputera nalezy wybraé ten, do ktérego podtaczone sg
urzadzenia.

WSKAZOWKA Wybrany port nie moze by¢ uzywany przez inne urzadzenia
peryferyjne (np. myszke). Jezeli tak bedzie, to system nie bedzie
funkcjonowat prawidiowo.
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7 Konfiguracja

Program CDS uzywany jest do konfigurowania wymaganych trybow pracy urzadzen
ochronnych firmy SICK. Mozna np. przypisa¢ nazwe aplikacji, ustawi¢ blokade
ponownego uruchomienia, skonfigurowa¢ uktad kontroli stykdw (EDM), itp.

wielka doktadnoscig i musi odpowiada¢ warunkom i stanowi maszyny lub

Konfiguracje nalezy uwaznie zaplanowac!
e Konfiguracja urzadzen ochronnych firmy SICK musi by¢ przeprowadzona z
urzadzenia, ktére ma byc¢ zabezpieczane.

ZAGROZENIE

Nieprawidiowa konfiguracja moze by¢ przyczyna zranien lub Smierci.

Zawsze nalezy zaczynac od utworzenia nowego planu konfiguracji w programie CDS lub
od edycji planu konfiguracji odczytanego z urzadzehn. Plan konfiguracji mozna
wygenerowa¢ z pomocg Asystenta konfiguracji lub konfiguracyjnych okien
dialogowych z zaktadkami.

Alternatywnie, mozna wczyta¢ plan konfiguracji istniejagcego, zapisanego wczesniej
projektu.

W celu rzeczywistej konfiguracji urzadzehn dostarczonych przez firme SICK AG, plan
konfiguracji nalezy przesta¢ do podtgczonych urzadzen.

WSKAZOWKA Plan konfiguracji moze by¢ przestany do urzadzen lub systemu
urzadzen tylko wtedy, gdy komputer PC jest podtaczony do
urzgdzen, a operator programu jest zalogowany jako cztonek
odpowiedniej grupy uzytkownikdw urzadzen.

WSKAZOWKA W systemach kaskadowych polecenia dotyczace odczytywania,
edycji i przesytania planu konfiguracyjnego sg dostepne tylko w
menu kontekstowym urzadzenia Host.

Po przestaniu planu konfiguracyjnego, zostanie wyswietlony protokét konfiguracyjny.
Musi on zostac zatwierdzony przed uruchomieniem nowej konfiguracji urzadzen.

WSKAZOWKA Po przestaniu i zatwierdzeniu planu konfiguracyjnego przez
upowaznionego operatora, jest on traktowany jako
zweryfikowany. Na pasku statusu pojawia sie znacznik
potwierdzenia.

=p=F 4

Rys. 16: Pasek statusu ze znacznikiem potwierdzenia dla ,konfiguracja zweryfikowana”

Projekt ze zweryfikowanym planem konfiguracji moze by¢ nastepnie zapisywany, a
pdzniej przesytany takze do innych urzadzen przez personel obstugujacy maszyne.

Plan konfiguracji pojedynczego urzadzenia moze by¢ takze importowany Iub
eksportowany z/do innych urzadzed z takim samym kodem typu. Pozwala to na
przesytanie zweryfikowanej konfiguracji do urzadzen uzywanych w identycznych
aplikacjach.
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WSKAZOWKA Polecenia niezbedne do wykonania powyzszych czynnosci znajdujg
sie w menu VIEW oraz menu kontekstowym symboli urzadzen.
Doktadne instrukcje oraz informacje na temat poszczegdlnych
urzadzen zawiera system pomocy online.

7.1 Zakiadki czy Asystent

Plan konfiguracyjny moze by¢ utworzony z pomocg Asystenta konfiguracji lub za
pomoca zakladek. Asystent konfiguracji prowadzi uzytkownika krok po kroku poprzez
etapy konfiguracji, od pierwszego do ostatniego parametru. System zaktadek pozwala na
bezposrednig zmiane jednego lub kilku okreslonych parametréw konfiguracyjnych.

WSKAZOWKA Polecenia niezbedne do wykonania powyzszych czynnosci znajdujg
sie w menu VIEW, DIALOGUE WINDOW.

WSKAZOWKA System kaskadowy moze by¢ konfigurowany z pomocg Asystenta
konfiguracji lub okna dialogowego z systemem zaktadek. Okna
dialogowe zawierajgce okreslone parametry lub zakfadki
wyswietlane sg wtedy kilkakrotnie.

Pola powyzej Asystenta konfiguracji pokazujg ktérego urzadzenia (Host, Guest 1, Guest
2) dotyczy aktualnie wyswietlane okno dialogowe. Pole to stuzy jako wskazdéwka podczas
instalacji.

Przyktad: [Hests

Jezeli uzywany jest system zaktadek to nazwa zaktadki wskazuje na urzadzenie ktérego
dotyczg parametry.
Przykfad: | Host |

Conliguration assistant Receiver [Host, Guest 1, Guest 2): Step 1

Rys. 17: Okno dialogowe Asystenta konfiguracji
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Rys. 18: Konfiguracja za pomoca zaktadek

7.2 Protokét konfiguracyjny

Przechodzac do obszaru przegladania programu CDS, mozna wyswietlic plan
konfiguracyjny catego projektu lub poszczegdlnych urzadzen. Sg to dane aktualnie
zapisane przez program CDS. Mogg one rézni¢ sie od danych przechowywanych w
urzadzeniach.

Po przestaniu danych konfiguracyjnych do jednego lub kilku urzadzen, automatycznie
zostanie wyswietlony protokoét konfiguracyjny. Aktualne dane zostang odczytane z
urzadzen i wyswietlone na ekranie.

Doktadnie sprawdzac protokoét konfiguracyjny!

Nalezy doktadnie sprawdzi¢ czy wyswietlone dane odpowiadajg tym ktére
A uzytkownik zamierzat wprowadzi¢. Nalezy sie upewnié, ze brak btedéw
sacmoseme  literowych lub bteddw powstatych podczas przesytania, ktére mogtyby
zafatszowad zadany rezultat.
Po pomysinym przestaniu konfiguracji, nalezy sie upewnié, ze urzadzenie
ochronne firmy SICK rzeczywiscie spetnia funkcje bezpieczenstwa w sposéb
wymagany przez uzytkownika. Tylko po wykonaniu tych operacji mozna
przej$¢ w tryb pracy witasciwej !

WSKAZOWKA Nowa konfiguracja zostanie aktywowana w urzadzeniu po jej
zatwierdzeniu. Jezeli operator przerwie konfiguracje zamiast jq
zatwierdzi¢, urzadzenie lub system urzadzen otrzymajg btedne dane
konfiguracyjne. W takim przypadku Asystent konfiguracji / okienko
dialogowe zostang wyswietlone ponownie.

Jezeli dane odczytane z urzadzenia réznig sie od tych w planie konfiguracyjnym, zostang
one wyswietlone w kolorze czerwonym. Protokdét komunikacyjny nie moze zostac
zatwierdzony.
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WSKAZOWKA Po wyswietleniu protokotu konfiguracyjnego znikajg standardowe
menu  programu. Dostepne bedzie wtedy tylko menu
Configuration protocol z odpowiednimi przyciskami. Obszar
nawigacyjny programu CDS bedzie nieaktywny.

Operator moze wstawi¢ do protokotu komentarz oraz zapisa¢ lub wydrukowac
protokot.

7.3 Grupy uzytkownikow

Dla obstugi urzadzen dostarczanych przez SICK AG zdefiniowano trzy grupy
uzytkownikéow. Majgq one rdézne poziomy dostepu dotyczace przesytania danych
konfiguracyjnych do urzadzen.

Grupa Funkcja Diagnostyka | Konfiguracja
uzytkownikow

Machine operator Sprawdzanie urzadzen dozwolona |edycja dozwolona

operator maszyny przesytanie niedozwolone
Machine maintenace Zmiana urzadzen dozwolona |edycja dozwolona

perconel dozwolone przesytanie tylko
stuzby utrzymania zweryfikowanych konfiguracji
ruchu

Authorized client Konfigurowanie urzadzen dozwolona |edycja dozwolona
Autoryzowany klient przesytanie dozwolone

Program CDS moze by¢ uzywany do logowania sie do dowolnej z powyzszych grup. Po
uruchomieniu programu uzytkownik automatycznie zaliczony jest do grupy uzytkownikéw
Machine operator. W celu uzyskania mozliwosci przesyfania konfiguracji nalezy, uzywajac
odpowiedniego hasta, zalogowa¢ sie do urzadzenia lub systemu urzadzen jako Machine
maintenance personnel lub Authorized client.

WSKAZOWKA Ustawione przez producenta hasto SICKSAFE jest wprowadzone dla
grupy Authorized client. Jezeli istnieje konieczno$¢ zabezpieczenia
dostepu do konfiguracji urzadzen, nalezy zmienic to hasto w kazdym
konfigurowanym urzadzeniu.

Rys. 19: Okno dialogowe do zmiany grupy uzytkownikow

WSKAZOWKA Jezeli system urzadzen zostat zestawiony z pojedynczych, wczesniej
skonfigurowanych urzadzen, moga one zawiera¢ rézne hasta. W
takim przypadku pytanie o hasto zostanie wyswietlone oddzielnie dla
kazdego z urzadzen.
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Dopiero po pomysinym wprowadzeniu prawidlowych haset dla
wszystkich urzadzen, hasto wybrane dla pierwszego urzadzenia
bedzie przypisane do wszystkich pozostatych.

Rys. 20: Okno dialogowe do wpisywania pojedynczego hasta

WSKAZOWKA Jezeli komputer PC podtaczony do urzadzen pozostawiany jest bez
nadzoru, nalezy wylogowaé sie z grup Machine maintenance
personnel lub Authorized client ! Uniemozliwia to dokonanie zmian
w konfiguracji przez osoby niepowotane.
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8 Dane diagnostyczne

Program CDS pozwala na diagnozowanie podtaczonych urzadzen. W tym celu, dane
diagnostyczne nalezy zatadowa¢ do obszaru przegladania na ekranie.

WSKAZOWKA Po wyswietleniu danych diagnostycznych znikajg standardowe menu
programu. Dostepne bedzie wtedy tylko menu z odpowiednimi
przyciskami dla kazdego z rodzajéw diagnostyki. Obszar
nawigacyjny programu CDS bedzie nieaktywny.

Dane diagnostyczne mogg by¢ drukowane i zapisywane. Dodatkowe okienko
umozliwia wprowadzenie komentarza. Bedzie on zapisywany oraz drukowany razem z
danym diagnostycznymi.

WSKAZOWKA Polecenia niezbedne do wykonania powyzszych czynnosci znajdujq
sie w menu kontekstowym urzadzen pod opcjg DIAGNOSIS.
Doktadne instrukcje oraz informacje na temat poszczegdlnych
urzgdzen zawiera system pomocy online.

8.1 Komentarze

Do raportéw wyswietlanych w obszarze przegladania programu CDS mozna dodawac
komentarze (annotations). Komentarze te sa zapisywane i drukowane razem z
odpowiednimi raportami.
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9 Przyklady typowych zastosowan
Ponizsze procedury bazujg na przyktadowych zastosowaniach kurtyny bezpieczernstwa
C4000. Zostaty one tak zaprojektowane, aby dostarczy¢ praktycznych wskazéwek i

instrukcji dotyczacych pracy z programem. Przyktady te nie mogg zastgpi¢ dokumentacji
kurtyny C 4000.

9.1 Konfiguracja wstepna

Nalezy skonfigurowac¢ kurtyne bezpieczenstwa C 4000 skiadajaca sie z nadajnika i
odbiornika. Plik projektu dla programu CDS nie istnieje.

i

-
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—

B

Rys. 21: C 4000 - nadajnik i odbiornik

Nalezy podtaczy¢ komputer PC do odbiornika i pozwoli¢, aby program CDS zidentyfikowat
urzadzenie. Zidentyfikowany odbiornik oraz stowarzyszony z nim nadajnik zostang
wyswietlone na ekranie. teraz mozna odczyta¢ dane odbiornika, podda¢ je edycji i
przestac¢ ze na powrodt do nadajnika.

Pézniej nalezy podtaczy¢ komputer do nadajnika i skonfigurowac go.

Nastepnie projekt zawierajacy dane konfiguracyjne moze byc¢ zapisany do pliku. W
pézniejszym okresie plik ten moze by¢ wczytany powtdérnie w celu przywrdcenia
pierwotnej konfiguracji urzadzenia, np. po wymianie urzadzenia. Zapisany plik stuzy
takze jako dowdd przeprowadzenia konfiguracji.

9.1.1 Jak skonfigurowac kurtyne C 4000 (pojedynczqa):
» Podtaczy¢ komputer PC do odbiornika

» Z menu Project wybrac polecenie Identify.
Program CDS utworzy pusty projekt, potaczy sie z przytaczonymi urzadzeniem i
zidentyfikuje to urzadzenie.
Jezeli odbiornik jest skonfigurowany (np. fabrycznie), urzadzenie bedzie wyswietlone
w trybie ,aktywny i skonfigurowany” (kolorowy symbol z niebieskim napisem)

WSKAZOWKA Nalezy sie upewnié, ze wszystkie urzadzenia w projekcie zostaty
prawidtowo zidentyfikowane. Uszkodzone kable potaczeniowe moga
uniemozliwia¢ prawidtowgq identyfikacje catosci zestawu urzadzen.

=22 Project 1
:E] 4000 5tandalone [zender)

g C 4000 Standalone [receiver)

Rys. 22: Projekt ze zidentyfikowanym i skonfigurowanym odbiornikiem (kolorowy symbol, niebieski napis)
ponizej oraz stowarzyszonym nadajnikiem powyzej.
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Jezeli odbiornik wymaga konfiguracji, to urzadzenie zostanie przedstawione w stanie
~aktywny i nieskonfigurowany” (kolorowy symbol z czerwonym napisem).

B " Froject 1
}5] C 4000 Standalane [zender)

Ed C 4000 Standalone [receiver)

Rys. 23: Projekt ze zidentyfikowanym i nieskonfigurowanym odbiornikiem (kolorowy symbol, czerwony
napis) ponizej oraz stowarzyszonym nadajnikiem powyzej.

W obu przypadkach stowarzyszony nadajnik bedzie przestawiony w trybie pasywnym
jako urzadzenie niezidentyfikowane (szary symbol, szary napis).

Nastepnie zostanie wyswietlone okienko dialogowe z pytaniem, czy program ma
odczytaé dane konfiguracyjne z podtaczonych urzadzen.

> Klikng¢ przycisk Yes.
Konfiguracja zostanie odczytana i moze by¢ edytowana w CDS.

Nastepnie zostanie wyswietlone okienko dialogowe z pytaniem, czy operator chce
zmienié grupe uzytkownikow.

> Klikng¢ przycisk Yes.
Zostanie otwarte okienko dialogowe Change user group

> Wybraé grupe uzytkownikéw Authorized client i wprowadzi¢ hasto SICKSAFE dla tej
grupy uzytkownikow.
Dane konfiguracyjne zostang przestane do urzadzenia tylko wtedy, jezeli powyzsza
procedura autoryzacji zostata wykonana prawidtowo.

» Klikniecie prawym przyciskiem myszki spowoduje otwarcie menu kontekstowego
odbiornika. Nalezy wybra¢ polecenie Configuration draft, Edit.
W zaleznosci od opcji wybranych w menu View, otwarty zostanie Asystent
konfiguracji lub okienko dialogowe z zaktadkami.

Rys. 24: Pierwsze okno dialogowe Asystenta konfiguracji
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>

Rys. 25: Okno dialogowe z zaktadkami

Wprowadzi¢ krok po kroku wszystkie wymagane ustawienia (nazwa aplikacji, EDM,
blokada ponownego uruchomienia, kodowanie strumieni, zasieg, obnizona
rozdzielczo$¢, obszary zaslepione). Po zakonczeniu konfiguracji zostanie wyswietlone
pytanie o przestanie konfiguracji do urzadzenia.

Nacisna¢ przycisk Yes.
Konfiguracja zostanie przestana do urzadzenia, a nastepnie ponownie odczytana.

Pojawi sie informacja, ze nastepny krok jest znaczacy z punktu widzenia
bezpieczenstwa.

Przeczytac¢ uwaznie komunikat i klikng¢ przycisk OK.
Konfiguracja zostanie wyswietlona w formie protokotu.

Doktadnie sprawdzac protokoét konfiguracyjny!
Nalezy doktadnie sprawdzi¢ czy wyswietlone dane odpowiadajg tym ktére

uzytkownik zamierzat wprowadzi¢. Nalezy sie upewnié, ze brak btedéw

zacrozene  literowych lub btedéw powstaltych podczas przesytania, ktére mogtyby

>

zafatszowad zadany rezultat.

Klikng¢ przycisk Acknowledge.
Ponownie zostanie wysSwietlone pytanie czy konfiguracja dla urzadzen ma by¢
zaakceptowana.

Jezeli tak, klikng¢ przycisk Yes.

Dane konfiguracyjne zostang uaktywnione w urzadzeniu i urzadzenie przeprowadzi
autotest.

Jezeli wynik testy bedzie pozytywny, to zostanie wyswietlony odpowiedni komunikat.

Nacisna¢ przycisk OK.
Symbol odbiornika zostanie wyswietlony w trybie ,aktywny i skonfigurowany”
(kolorowy symbol, niebieski napis).
=22 Project 1
:E] 4000 5tandalone [zender)
g C 4000 Standalone [receiver)

Rys. 26: Projekt ze skonfigurowanym odbiornikiem (kolorowy symbol, niebieski napis) ponizej oraz
stowarzyszonym nadajnikiem powyzej.
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Odtaczyc¢ kabel potaczeniowy od odbiornika.
Zatozy¢ zaslepke ochronng na ztacze komunikacyjne odbiornika.
Podtgczy¢ komputer PC do nadajnika.

Z menu Project wybrac¢ polecenie Compare.
Program CDS potaczy sie z przytaczonymi urzadzeniem i zidentyfikuje to urzadzenie.

Jezeli nadajnik jest skonfigurowany (np. fabrycznie), urzadzenie bedzie wyswietlone
w trybie ,aktywny i skonfigurowany” (kolorowy symbol z niebieskim napisem)

=2 Froject 1

Jg C 4000 Standalone (sender)
] C 4000 Standalone [receiver)

Rys. 27: Projekt ze zidentyfikowanym i skonfigurowanym nadajnikiem (kolorowy symbol, niebieski napis)
powyzej oraz stowarzyszonym odbiornikiem ponizej.

Jezeli nadajnik wymaga konfiguracji, to urzadzenie zostanie przedstawione w stanie
~aktywny i nieskonfigurowany” (kolorowy symbol z czerwonym napisem).

Bl =2* Froject 1

:EE, C 4000 Standalone [sender)
] C 4000 Standalone (recsiver]

Rys. 28: Projekt ze zidentyfikowanym i nieskonfigurowanym nadajnikiem (kolorowy symbol, czerwony
napis) powyzej oraz stowarzyszonym odbiornikiem ponizej.

W obu przypadkach stowarzyszony odbiornik bedzie przestawiony w trybie pasywnym
jako urzadzenie niezidentyfikowane (szary symbol, szary napis).

Teraz mozna rozpocza¢ konfiguracje nadajnika.

Ponownie, po sprawdzeniu i zatwierdzeniu konfiguracji, odbiornik zostanie
wyswietlony jako skonfigurowany (z niebieskim napisem).
=22 Project 1

4 C 4000 Standalone [sender]
:E] C 4000 Standalone [receiver)

Rys. 29: Projekt ze stowarzyszonym odbiornikiem ponizej oraz skonfigurowanym nadajnikiem powyzej.

Odtaczyc¢ kabel potaczeniowy od nadajnika.
Zatozy¢ zaslepke ochronng ztgcza komunikacyjnego nadajnika.
Z menu Project wybrac¢ polecenie Save.

Zweryfikowana konfiguracja urzadzen zostanie zapisana w pliku projektu i bedzie
dostepna dla stuzb utrzymania ruchu lub jako dowdd przeprowadzenia konfiguracji.

ochronne firmy SICK rzeczywiscie spetniaja funkcje bezpieczenstwa w

Przetestowa¢ konfiguracje !
e Po pomysinym przestaniu konfiguracji, nalezy sie upewnié, ze urzadzenia

ZAGROZENIE

sposob zaktadany przez uzytkownika. Tylko po wykonaniu tych operacji
mozna przej$¢ w tryb pracy wiasciwej !

9.2 Zmiana konfiguracji

Operator chce dokona¢ zmian uprzednio skonfigurowanego urzadzenia. Plik projektu
zostatl zapisany na komputerze. Z uwagi na to, ze operator ma ustawi¢ obnizong
rozdzielczos¢, nie jest wymagane dokonywanie zmian w konfiguracji nadajnika.
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Nalezy podtaczy¢é komputer do odbiornika i otworzy¢ plik projektu. CDS wyswietli
nadajnik i odbiornik projektu. Teraz nalezy pozwoli¢ programowi na poréwnanie danych
odbiornika z danymi zapisanymi w projekcie. nastepnie mozna dokona¢ modyfikacji
danych konfiguracyjnych i przestac je do odbiornika.

Na koniec, mozna zapisa¢ zmiany w pliku projektu. Pézniej mozna ponownie otworzyc¢
ten plik w celu powtdrzenia konfiguracji dla nowych urzadzen, np. przy ich wymianie. Plik
stuzy takze jako dowdd przeprowadzenia konfiguracji.

9.2.1 Jak zmieni¢ konfiguracje:

>

>

Podtgczy¢ komputer PC do odbiornika.

Z menu Project wybrac¢ polecenie Open.

Pojawi sie okno dialogowe, w ktérym mozna wybrac i otworzy¢ plik.

Urzadzenia projektu sg poczatkowo wyswietlane w trybie pasywnym,
niezidentyfikowane. (szare symbole, szare napisy).

B2 Project 1
:E] 4000 Standalone [zender)
JE] C 4000 Standalone (recedver)

Rys. 30: Projekt z odbiornikiem i nadajnikiem wyswietlonym w trybie pasywnym (szare symbole, szare
napisy)

Z menu Project wybrac¢ polecenie Compare.
Program potaczy sie z przytgczonym odbiornikiem i wyswietli urzadzenie w trybie
~aktywny i skonfigurowany” (kolorowy symbol, niebieski napis).

B2 Project 1
[E] C 4000 Standalone [sende)

Bﬂ C 4000 Standalone [receiver]

Rys. 31: Projekt ze zidentyfikowanym i skonfigurowanym odbiornikiem (kolorowy symbol, niebieski napis)
ponizej oraz stowarzyszonym nadajnikiem powyzej.

Z menu Extras wybrac¢ polecenie Change user group.
Otworzy sie okno dialogowe Change user group.

Wybraé grupe uzytkownikéw Authorized client i wprowadzi¢ hasto dla tej grupy.
Dane konfiguracyjne zostang przestane do urzadzenia tylko wtedy, jezeli powyzsza
procedura autoryzacji zostanie wykonana prawidiowo.

Klikniecie prawym przyciskiem myszki spowoduje otwarcie menu kontekstowego
odbiornika. Nalezy wybrac¢ polecenie Configuration draft, Edit.

Otwarte zostanie okno Asystenta konfiguracji, gdzie mozna dokonaé¢ wymaganych
zmian.

Klika¢ przycisk Continue > dopdki nie pojawi sie okienko dialogowe pozwalajgce na
ustawienie/zmiane obnizonej rozdzielczosci.
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Rys. 32: Okno dialogowe asystenta konfiguracji dla obnizonej rozdzielczosci

> Nalezy dokona¢ zadanych zmian, a nastepnie klika¢ przycisk Continue >, az do
wyswietlenia ostatniego okienka dialogowego Asystenta konfiguracji.

> Klikna¢ przycisk Finish.

> Klikng¢ przycisk Yes.
Konfiguracja zostanie przestana do urzadzenia, a nastepnie ponownie odczytana.

Pojawi sie informacja, ze nastepny krok jest znaczacy z punktu widzenia
bezpieczenstwa.

> Przeczyta¢ uwaznie komunikat i kliknaé przycisk OK.
Konfiguracja zostanie wyswietlona w formie protokotu.

uzytkownik zamierzat wprowadzi¢. Nalezy sie upewnié, ze brak btedéw
literowych lub btedéow powstatych podczas przesytania, ktére mogtyby
zafatszowac zadany rezultat.

Doktadnie sprawdzac protokoét konfiguracyjny!
e Nalezy doktadnie sprawdzi¢ czy wyswietlone dane odpowiadajg tym ktére

ZAGROZENIE

> Klikng¢ przycisk Acknowledge.
Ponownie zostanie wyswietlone pytanie czy konfiguracja dla urzadzen ma by¢
zaakceptowana.

> Jezeli tak, klikngé przycisk Yes.
Dane konfiguracyjne zostang uaktywnione w urzadzeniu i urzadzenie przeprowadzi
autotest.
Jezeli wynik testy bedzie pozytywny, to zostanie wyswietlony odpowiedni komunikat.

> Nacisna¢ przycisk OK.
Symbol odbiornika zostanie wyswietlony w trybie ,aktywny i skonfigurowany
(kolorowy symbol, niebieski napis).

B 2* Projsct 1
[E] C 4000 Standalone [sender)

Ed C 4000 Standalone [receiver)

”

Rys. 33: Projekt ze skonfigurowanym odbiornikiem (kolorowy symbol, niebieski napis) ponizej oraz
stowarzyszonym nadajnikiem powyzej.

© SICK AG » Technika bezpieczeAstwa * Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone 29



Instrukcja obstugi
CDS

» Z menu Project wybrac polecenie Save.
Zweryfikowana konfiguracja urzadzen zostanie zapisana w pliku projektu i bedzie
dostepna dla stuzb utrzymania ruchu lub jako dowdd przeprowadzenia konfiguracji.

Przetestowa¢ konfiguracje !
Po pomysinym przestaniu konfiguracji, nalezy sie upewni¢, ze urzadzenia
ochronne firmy SICK rzeczywiscie spefniajgq funkcje bezpieczenstwa w

sposob zaktadany przez uzytkownika. Tylko po wykonaniu tych operacji

ZAGROZENIE ; L :
mozna przejsc w tryb pracy witasciwej !

9.3 Utrzymanie dziatania maszyny

Nalezy skonfigurowac nowo instalowang kurtyne bezpieczernstwa C 4000 identycznie jak
istniejaca kurtyne.

Warunek: Nowe urzadzenia musza mie¢ taki sam kod typu jak ,stare” urzadzenia.
Zweryfikowana konfiguracja jest dostepna w komputerze pod postaciaq zapisanego
projektu.

Nalezy podtaczy¢é komputer do odbiornika i otworzy¢ plik projektu. CDS wyswietli
nadajnik i odbiornik projektu. Teraz nalezy pozwoli¢ programowi na poréwnanie danych
odbiornika z danymi zapisanymi w projekcie. Nastepnie mozna przesta¢ dane
konfiguracyjne do nowych urzadzen.

9.3.1 Jak przesta¢ zweryfikowana konfiguracje:

» Podtaczy¢ komputer PC do odbiornika.

» Z menu Project wybrac polecenie Open.
Pojawi sie okno dialogowe, w ktérym mozna wybrac i otworzy¢ plik.
Urzadzenia projektu sg poczatkowo wyswietlane w trybie pasywnym,
niezidentyfikowane. (szare symbole, szare napisy).
&l 27 Project 1
JE] C 4000 Standalone (sender)
[E] C 4000 Standalone (receiver)

Rys. 34: Projekt z odbiornikiem i nadajnikiem wyswietlonym w trybie pasywnym (szare symbole, szare
napisy)

» Z menu Project wybra¢ polecenie Compare.
Program potaczy sie z przytqczonym urzadzeniem i zidentyfikuje je.

Jezeli nadajnik jest skonfigurowany (np. fabrycznie), urzadzenie bedzie wyswietlone
w trybie ,aktywny i skonfigurowany” (kolorowy symbol z niebieskim napisem)
=22 Project 1
}E] C 4000 Standalone [zender)
Egd C 4000 Standalone (receiver)

Rys. 35: Projekt ze zidentyfikowanym i skonfigurowanym odbiornikiem (kolorowy symbol, niebieski napis)
ponizej oraz stowarzyszonym nadajnikiem powyzej.
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Jezeli nadajnik wymaga konfiguracji, to urzadzenie zostanie przedstawione w stanie
~aktywny i nieskonfigurowany” (kolorowy symbol z czerwonym napisem).

B 22* Project 1
:E] C 4000 Standalone [sender)

Ed C 4000 Standalone [receiver)

Rys. 36: Projekt ze zidentyfikowanym i nieskonfigurowanym odbiornikiem (kolorowy symbol, czerwony
napis) ponizej oraz stowarzyszonym nadajnikiem powyzej.

W obu przypadkach stowarzyszony odbiornik bedzie przestawiony w trybie pasywnym
jako urzadzenie niezidentyfikowane (szary symbol, szary napis).

» Z menu Extras wybrac polecenie Change user group.
Wybra¢ grupe uzytkownikow Machine maintenance personnel w okienku
dialogowym Change user group i wprowadzi¢ hastfo dla tej grupy.
Dane konfiguracyjne zostang przestane do urzadzenia tylko wtedy, jezeli powyzsza
procedura autoryzacji zostanie wykonana prawidiowo.

» Klikniecie prawym przyciskiem myszki spowoduje otwarcie menu kontekstowego
odbiornika. Nalezy wybrac¢ polecenie Configuration draft, Send.
Konfiguracja zostanie przestana do urzadzenia, a nastepnie ponownie odczytana.

Pojawi sie informacja, ze nastepny krok jest znaczacy z punktu widzenia
bezpieczenstwa.

> Przeczyta¢ uwaznie komunikat i klikng¢ przycisk OK.
Konfiguracja zostanie wyswietlona w formie protokotu.

Doktadnie sprawdzac protokoét konfiguracyjny!
Q Nalezy doktadnie sprawdzi¢ czy wyswietlone dane odpowiadaja tym ktore

uzytkownik zamierzat wprowadzi¢. Nalezy sie upewni¢, ze brak btedow
literowych lub btedow powstatych podczas przesyfania, ktdre mogtyby

ZAGROZENIE ;o
zafatszowac zadany rezultat.

> Klikngc¢ przycisk Acknowledge.
Ponownie zostanie wyswietlone pytanie, czy konfiguracja dla urzadzen ma by¢
zaakceptowana.

> Jezeli tak, klikng¢ przycisk Yes.
Dane konfiguracyjne zostang uaktywnione w urzadzeniu i urzadzenie przeprowadzi
autotest.
Jezeli wynik testu bedzie pozytywny, to zostanie wyswietlony odpowiedni komunikat.

> Nacisna¢ przycisk OK.
Symbol odbiornika zostanie wyswietlony w trybie ,aktywny i skonfigurowany”
(kolorowy symbol, niebieski napis).

=22 Project 1
}E] C 4000 Standalone [zender)

Egd C 4000 Standalone (receiver)

Rys. 37: Projekt ze skonfigurowanym odbiornikiem (kolorowy symbol, niebieski napis) ponizej oraz
stowarzyszonym nadajnikiem powyzej.

» Odtaczy¢ kabel potaczeniowy od odbiornika.

» Zatozyc¢ zaslepke ochronng ztgcza komunikacyjnego odbiornika.
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>

>

>

Podtgczy¢ komputer PC do nadajnika.

Z menu Project wybrac¢ polecenie Compare.
Program CDS pordéwna czy podtgczony nadajnik odpowiada odbiornikowi.

Jezeli nadajnik jest skonfigurowany (np. fabrycznie), urzadzenie bedzie wyswietlone
w trybie ,aktywny i skonfigurowany” (kolorowy symbol z niebieskim napisem)

B 22 Project 1
Jd C 4000 Standalone (sender)
] C 4000 Standalone (receiver)

Rys. 38: Projekt ze zidentyfikowanym i skonfigurowanym nadajnikiem (kolorowy symbol, niebieski napis)
powyzej oraz stowarzyszonym odbiornikiem ponizej.

Jezeli nadajnik wymaga konfiguracji, to urzadzenie zostanie przedstawione w stanie
~aktywny i nieskonfigurowany” (kolorowy symbol z czerwonym napisem).

B2 Pmoject 1

:EE, C 4000 Standalone [zender]
[E] C 4000 Standalone [receiver)

Rys. 39: Projekt ze zidentyfikowanym i nieskonfigurowanym nadajnikiem (kolorowy symbol, czerwony
napis) powyzej oraz stowarzyszonym nadajnikiem ponizej.

W obu przypadkach stowarzyszony odbiornik bedzie przedstawiony w trybie ,pasywny
i skonfigurowany” (szary symbol, szary napis).

Teraz nalezy przestac¢ konfiguracje do nadajnika.

Przetestowa¢ konfiguracje !

ochronne firmy SICK rzeczywiscie spefniajgq funkcje bezpieczenstwa w

e Po pomysinym przestaniu konfiguracji, nalezy sie upewni¢, ze urzadzenia

ZAGROZENIE

sposob zaktadany przez uzytkownika. Tylko po wykonaniu tych operacji
mozna przej$¢ w tryb pracy wiasciwej !

9.4 Konfiguracja offline

Nalezy skonfigurowac offline (bez podtgczonych urzadzen) kurtyne bezpieczenstwa
C4000, sktadajacya sie z nadajnika i odbiornika, a na koncu zapisac plik projektu.

B

Rys.

40: Kurtyna C 4000 - nadajnik i odbiornik

Nalezy utworzy¢ nowy projekt w CDS. Nastepnie zmieni¢ nazwe projektu na nazwe
wybrang. Doda¢ do projektu pojedyncze urzadzenie C4000. W tym celu mozna
wprowadzi¢ kod typu nadajnika i odbiornika lub skorzysta¢ z pomocy Asystenta.
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Nastepnie mozna zmieni¢ plan konfiguracji odbiornika i nadajnika i zapisa¢ dane w pliku.
Plik ten moze by¢ otwarty pdzniej pozwalajagc na przeniesienie planu konfiguracji do
urzadzen o tym samym kodzie typu i dziatajacych w takim samym uktadzie.

9.4.1 Jak skonfigurowac¢ pojedynczy C4000 offline:

> Z menu Project wybrac polecenie New.
Program CDS utworzy pusty projekt.
B * Project 1

Rys. 41: Pusty projekt

» Klikniecie prawym przyciskiem myszki spowoduje otwarcie menu kontekstowego
projektu. Nalezy wybrac¢ polecenie Rename.
Otworzy sie okno dialogowe Change application name.

> Wprowadzi¢ nowg nazwe w polu Application name.

> Klikna¢ przycisk OK.
Okno dialogowe zostanie zamkniete i nowa nazwa zostanie wyswietlona w drzewie
projektu.

Bl =2F rob grp07 003

Rys. 42: Nowa nazwa projektu

> Klikng¢ prawym przyciskiem myszki, zostanie otwarte menu kontekstowe projektu.
Nalezy wybra¢ polecenie Add device.
Otworzy sie okno dialogowe Device selection assistant.

Rys. 43: Wybor klasy urzadzenia

> Wybrac¢ klase urzadzen €C4000 Light Curtain.
Klikng¢ przycisk Continue>.

» Otworzy sie okno dialogowe Device selection assistant for C4000...
> Wybraé¢ sposéb wprowadzania danych: z pomocg Asystenta lub bezposrednio.

Asystent umozliwia wprowadzanie krok po kroku szczegétéw wykonania C 4000, ktére
maja by¢ dodane.
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Rys. 44: wprowadzanie danych z pomoca Asystenta.

Jezeli wybrano bezposrednie wprowadzanie danych, to w oknie dialogowym nalezy
wprowadzi¢ kompletny kod typu.

evice selection as ant fo 4000 Host [sender/iece

Rys. 45: Bezposrednie wprowadzanie danych - koddéw typow

> Po zakonczeniu pracy Asystenta lub wprowadzeniu danych bezposrednio, klikngc
przycisk Finish.
Do drzewa projektu zostanie dodane nowe urzadzenie.
B 22* Rob GRPOF M003

}] C 4000 Standalone [zender]
}] 4000 Standalone [receiver]

Rys. 46: Dodane urzadzenia

> Klikng¢ prawym przyciskiem myszki, otworzy sie menu kontekstowe odbiornika.
Nalezy wybra¢ polecenie Configuration draft, Edit.
Otwarty zostanie Asystent konfiguracji lub okienko dialogowe z zaktadkami.
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Rys. 47: Pierwsze okno dialogowe asystenta konfiguracji.

Rys. 48: Okno dialogowe z zaktadkami

> Wprowadzi¢ krok po kroku wszystkie wymagane ustawienia (nazwa aplikacji, EDM,
blokada ponownego uruchomienia, kodowanie strumieni, zasieg, obnizona
rozdzielczos$¢, obszary zaslepione).

> Po zakonczeniu tej konfiguracji, nalezy przejs¢ do konfiguracji nadajnika.

Rys. 49: Okno dialogowe z zaktadkami dla nadajnika

> W menu Project wybrac polecenie Save.
Niezweryfikowana konfiguracja urzadzenia zostanie zapisana w pliku i bedzie
dostepna dla grupy uzytkownikéw Authorized client w celu przestania do urzadzen.
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