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1 Charakterystyka dokumentu

1.1 Przeznaczenie dokumentu

Dokument zawiera informacje o optoelektronicznych kurtynach bezpieczenstwa typu
C2000, kilkustrumieniowych barierach bezpieczenstwa typu M2000,
jednostrumieniowych barierach bezpieczeistwa oraz sterownikach kurtyn i barier
bezpieczenstwa typu LE20

W dokumencie znajdujg sie informacje o:

aspektach bezpieczenistwa

budowie i dziataniu kurtyn i barier

zastosowaniu produktu

potaczeniu kurtyn i barier z uktadem sterowania maszyny
konserwacji

* & & o o

1.2 Adresaci dokumentu
Dokument jest przeznaczony dla:

konstruktoréw maszyn
projektantow instalacji
specjalistow d/s zakupow
inspektoréw bezpieczenstwa
personelu konserwacji

* & & o o

1.3 Zakres dokumentu

Niniejszy dokument =zawiera wszystkie informacje niezbedne do prawidlowego
rozmieszczenia, zabudowy i konserwacji urzadzen.

Ponadto informuje on o wyborze, funkcjonowaniu, mozliwosciach zastosowania i sposobie
montazu urzadzen.

Rozszerzony zakres informacji otrzymac¢ mozna bezposrednio w firmie SICK AG.

1.4 Wyroznione fragmenty tekstu

Niektére fragmenty tekstu w niniejszym dokumencie zostaty szczegdlnie wyrdznione w
celu utatwienia dostepu do informacji w nich zawartych.

WSKAZOWKA wskazéwka informuje o wtasciwosciach urzadzenia.

OBJASNIENIE objasnienie podaje informacje ufatwiajace zrozumienie podstaw
technicznych funkcjonowania urzadzenia.
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ZALECENIE zalecenie wskazuje poprawny sposob postepowania.

ZAGROZENIE

OSTRZEZENIE !
A Ostrzezenie wskazuje zagrozenie i mozliwos¢ powstania wypadku.

Ostrzezenie nalezy zawsze uwaznie przeczytac i Swiadomie sie do niego
stosowac.

2 Osiagniecie bezpieczenstwa

Urzadzenia mogg zapewnic¢ bezpieczenstwo tylko wtedy, gdy sg poprawnie zainstalowane
i bezbtednie zintegrowane z cyklem operacyjnym maszyny.

Optoelektroniczna kurtyna bezpieczenstwa C2000, kilkustrumieniowa optoelektroniczna
bariera bezpieczenstwa M2000 oraz sterownik kurtyny i barier spetniajg wymagania IEC
61496 dla ESPE typ 2.

2.1 Wymagania bezpieczenstwa

Montaz mechaniczny i wykonanie potaczen elektrycznych powinny by¢
przeprowadzone tylko przez wykwalifikowane osoby.

Osobg wykwalifikowang jest osoba ktéra na podstawie kierunkowego wyksztatcenia i
doswiadczenia posiada wystarczajacg wiedze i umiejetnoséci stosowania urzadzen
ochronnych w maszynach.

Chodzi tu przede wszystkim o kwalifikacje obejmujgce znajomosé¢ przepiséw i zasad
bezpieczenstwa pracy, analizy i redukcji zagrozen, postanowien, dyrektyw i
powszechnie uznawanych regut technicznych (np. postanowien norm i wytycznych
branzowych, zaréwno krajowych jak i innych cztonkéw UE) w zakresie niezbednym
do oceny maszyny pod wzgledem spetniania wymagan bezpieczenstwa.

Do 0s6b wykwalifikowanych zaliczany jest personel techniczny producenta ESPE, a
takze osoby odpowiednio przeszkolone przez producenta, posiadajace praktyke w
badaniach technicznych ESPE, ktéorym uzytkownik powierzyt zadanie nadzoru nad
eksploatacjg urzadzen ochronnych.

Do instalowania, uruchomienia podczas przekazywania do eksploatacji, uzytkowania
a takze okresowych badan technicznych stosuje sie przepisy bezpieczefAstwa i
higieny pracy. Ponadto zastosowanie znajdujg postanowienia :

- dyrektywy maszynowej 98/37 EG,

- dyrektywy w sprawie minimalnych wymagan w dziedzinie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy uzytkowaniu przez pracownikéw urzadzen produkcyjnych
89/655 EWG,

- witasciwych norm PN, PN-EN, PN-ISO,

Producenci i uzytkownicy maszyn w ktérych stosuje sie ESPE firmy SICK powinni
uwzgledni¢, ze elektroczute wyposazenie ochronne podlega obowigzkowi certyfikacji.
W niektérych zastosowaniach organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy moga,
wedtug swego uznania, zobowigzac¢ pracodawce ktory wyposazyt stanowisko pracy w
ESPE do dokonania oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego operatora.
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« Ponadto nalezy stosowa¢ sie do wskazéwek producenta (patrz rozdziat 2.5
Sprawdzanie), szczegdlnie dotyczacych stosowania, zabudowy, instalacji i potgczenia
z uktadem sterowania maszyny, zawartych w opisie technicznym oraz w instrukcji
uzytkowania.

« Sprawdzenia urzadzen ESPE moze dokonywac specjalista z zakresu techniki
bezpieczenstwa lub osoba wykwalifikowana ktorej powierzono takie zadanie.
Kazdorazowo wyniki badan musza by¢ w petni udokumentowane.

« Instrukcja uzytkowania ESPE musi by¢ udostepniona pracownikowi (operatorowi
maszyny na ktérej zainstalowano urzadzenia ochronne).
Pracownik musi przej$¢ instruktaz stanowiskowy. Instruktaz przeprowadza
specjalista z zakresu techniki bezpieczenstwa.

2.2 Przeznaczenie ESPE

2.2.1 C2000, M2000, jednostrumieniowe bariery bezpieczenstwa z wejsciem
testujacym

Optoelektroniczna kurtyna bezpieczenstwa C2000 jest urzadzeniem ochronnym do
zabezpieczenia dostepu dtoni do stref zagrozenia w maszynach i urzadzeniach.
Kilkustrumieniowa optoelektroniczna bariera M2000 oraz jednostrumieniowe bariery
bezpieczenstwa z wejsciem testujgcym stuzg do zabezpieczania dostepu os6b do stref
(obszaréw) zagrozenia w maszynach i urzadzeniach.

Urzadzenia sq instalowane na state w miejscach dostepu do stref zagrozenia. Naruszenie
strefy wykrywania ESPE (co najmniej jednego strumienia) powoduje przerwanie
niebezpiecznego dziatania maszyny.

WSKAZOWKA Urzadzenia ochronne C2000 i M2000 moga funkcjonowaé samodzielnie
lub w systemie utworzonym z sterownika spetniajgcego wymagania
bezpieczenstwa, urzadzenia awaryjnego wytaczania lub sterownika
kurtyny LE20. Jednostrumieniowe bariery bezpieczenstwa z wejsciem
testujacym mogg by¢ stosowane do zadan zwigzanych z
bezpieczenstwem wylacznie w systemie z odpowiednig jednostka
sterujaca.

2.2.2 Sterownik kurtyn i barier LE20

Sterownik kurtyn i barier LE 20 wspotpracuje z kurtynami C 2000, barierami M 2000 oraz
odpowiednimi jednostrumieniowymi barierami z wejsciem testujgcym. Sterownik jest
instalowany pomiedzy w/w urzgadzeniami wykrywajacymi, a uktadem sterowania
maszyny. Zgodnie z wymaganiami kategorii bezpieczenstwa 2 sterownik przeprowadza
periodyczne testy podtgaczonych kurtyn lub barier. Testy te umozliwiajg wykrycie
defektow niebezpiecznych. Po wystgpieniu defektu sterownik zatrzymuje niebezpieczny
ruch maszyny. Oprocz tego sterownik LE 20 rozszerza mozliwosci ESPE o realizacje
dodatkowych funkcji w systemie sterowania zwigzanym z bezpieczenstwem.

© SICK AG « Technika bezpieczenstwa « Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone 7
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2.3 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Kurtyna bezpieczenstwa C 2000, bariera bezpieczenstwa M 2000, jednostrumieniowe
bariery bezpieczenstwa i sterownik LE 20 mogq by¢ stosowane tylko w celach i w sposéb
okreslony w punkcie 2.2 Przeznaczenie ESPE. Uzytkowanie ESPE moze odbywac sie tylko
zgodnie z podanymi specyfikacjami technicznymi. Kazde inne stosowanie, jak réwniez
zmiany w samych komponentach ESPE lub niezgodnosci z wymaganiami montazu i
instalowania powodujg utrate roszczen z tytutu rekojmii i gwarancji w stosunku do firmy
SICK AG.

2.4 Ogolne warunki bezpieczenstwa i srodki ochrony

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje stosowanie sie do podanych nizej
wskazowek.

2.4.1 Definicje

20/30/40 mm

@ © @

| ® | . ®

Rys. 2-1: Definicje
(1) - dtugo$¢ obudowy
(2) - $rednica strumienia
(3) — wysokos¢ strefy wykrywania
(4) - odlegtos$¢ pomiedzy osiami strumieni
(5) - szerokosc strefy wykrywania
(6) - rozdzielczos¢

2.4.2 Wskazowki ogoélne dla zapewnienia funkcji ochronnej

Funkcja ochronna moze by¢ osiggnieta tylko wtedy, gdy spetnione sg nastepujace
warunki :

« Uktad sterowania maszyny lub urzadzenia zwigzany z bezpieczenstwem musi
reagowac na sygnaty elektryczne.

« Istnieje mozliwo$¢ zatrzymania niebezpiecznego ruchu (ustania niebezpiecznego
dziatania maszyny) w kazdej chwili.

8 © SICK AG » Technika bezpieczenstwa « Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone
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e Przy doborze i instalowaniu kurtyn i barier zastosowano przepisy prawne i wytyczne
techniczne dotyczace urzadzen ochronnych.

« Kurtyny i bariery bezpieczenstwa nalezy umieszcza¢ tak, aby przy sieganiu
(wkraczaniu) w strefe zagrozenia zawsze dochodzito do przerwania przynajmniej
jednego strumienia Swietlnego urzadzenia wykrywajacego, a miejsce zagrozenia
mogtoby by¢ osiggniete dopiero po ustaniu niebezpiecznego dziatania maszyny.

« Warunkiem powyzszego jest zachowanie wymaganych odlegtosci bezpieczenstwa
okreslonych w pr. EN 999.

« Uruchomienie niebezpiecznej czesci cyklu operacyjnego maszyny moze nastgpic tylko
wtedy gdy w strefie (obszarze) zagrozenia nie znajduje sie zadna czes$¢ ciata
cztowieka.

2.4.3 Zapewnienie funkcji ochronnej C 2000

+ Rozdzielczo$¢ nadajnika i odbiornika nadajnika i odbiornika musza by¢ identyczne.

+ Ominiecie strefy wykrywania kurtyny lub bariery z géry, z dotu, z boku, a takze
pozostawanie w przestrzeni miedzy strefg wykrywania a strefg zagrozenia, musi byc¢
niemozliwe.

Rys. 2-2: Montaz C 2000: wykluczenie mozliwosci ominiecia z gory, z dotu, z boku lub
pozostawania w przestrzeni miedzy strefami zagrozenia a wykrywania

2.4.4 Zapewnienie funkcji ochronnej M 2000 i zestawu jednostrumieniowych
barier bezpieczenstwa

+ Liczba strumieni, a takze odlegto$¢ pomiedzy osiami strumieni dla nadajnika i
odbiornika muszg by¢ identyczne.

+ Dostep do obszaru zagrozenia odbywac sie moze sie tylko przez strefe wykrywania
utworzong z strumieni swietlnych.
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2.4.5 Zapewnienie funkcji ochronnej sterownikéw LE20 i LE20-Muting

Jesli stosuje sie sterownik LE20 z podtaczonym przyciskiem restart i/lub z
podtgczonym przyciskiem override (LE 20-Muting) nalezy przestrzegac nastepujacych
regut :

Przyciski restartu i override podtaczone do LE20 i przeznaczone do zniesienia blokady
ponownego uruchomienia muszg by¢ tak umieszczone, aby niemozliwe byto ich
uruchomienie przez osobe ktérej jakakolwiek czes$¢ ciata znajduje sie w strefie
zagrozenia.

Strefa (obszar) zagrozenia musi by¢ widoczna z miejsca gdzie zainstalowane sg
przyciski restart i override.

2.4.6 Dodatkowe funkcje ochronne LE 20-Muting

Czujniki mutingu muszg by¢ tak umieszczone, aby niezamierzona ich neutralizacja
przez osobe byta niemozliwa.

Rys. 2-3: Rozmieszczenie czujnikdw mutingu
(1) - czujniki lezace naprzeciwko siebie nie mogg by¢ aktywowane réwnoczesnie
(2) - czujniki lezace obok siebie nie mogg by¢ aktywowane réwnoczesnie

Funkcja mutingu moze by¢ aktywna tylko w czasie, gdy zatadowana paleta blokuje
dostep do strefy zagrozenia.

Funkcja mutingu musi by¢ wywotana automatycznie, nie moze by¢ jednak
uzalezniona od pojedynczego sygnatu elektrycznego.

Funkcja mutingu nie moze by¢ uzalezniona tylko od sygnatéw generowanych
programowo.

Stan mutingu musi by¢ zniesiony natychmiast po przetransportowaniu palety i
urzadzenia ochronne muszg ponownie podja¢ funkcje ochronna.

10
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2.5 Wskazoéwki do przeprowadzania badan

2.5.1 Badania urzadzen ochronnych wykonywane przed pierwszym

uruchomieniem przeprowadzane przez specjaliste

Badania i ogledziny przed przekazaniem do eksploatacji majg na celu sprawdzenie i
potwierdzenie, ze wymagania w zakresie bezpieczenstwa zawarte w przepisach
krajowych, jak réwniez w postanowieniach dyrektywy maszynowej i dyrektywy w
sprawie minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg spetnione
(certyfikat uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa).
Sprawdzenie skutecznosci dziatania urzadzen ochronnych w kazdym mozliwym trybie
pracy maszyny.

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego przed podjeciem pracy przez operatora
maszyny. Instruktaz przeprowadza osoba kompetentna wyznaczona przez
uzytkownika. Uzytkownik (pracodawca) ponosi odpowiedzialno$¢ za przeprowadzenie
instruktazu.

2.5.2 Okresowe kontrole urzadzen ochronnych dokonywane przez specjaliste

Kontrole nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymogami krajowych przepiséw iw
wyznaczonych terminach. Kontrole majg na celu sprawdzenie, czy w urzgdzeniach
ochronnych nie wprowadzono zmian w stosunku do stanu istniejgcego w chwili
przekazywania ich do eksploatacji.

Kontrole funkcjonowania nalezy przeprowadzi¢ réwniez kazdorazowo po zmianach w
maszynie i ustawieniach urzadzen ochronnych mogacych wptynaé na bezpieczenstwo
(zmiana oprzyrzadowania, naprawy po uszkodzeniach obudoéw, ptyt czotowych,
przewodow przytgczeniowych itp.)

2.5.3 Codzienne sprawdzanie przez osoby uprawnione ktérym powierzono

kontrole urzadzen ochronnych

M2000 z LE20

Codziennie lub przed rozpoczeciem zmiany uzytkownik zobowigzany jest sprawdzié
funkcjonowanie urzadzen ochronnych. W tym celu nalezy catkowicie przystoni¢ kazdy
strumien Swietlny. Podczas przystoniecia powinien $wieci¢ tylko czerwony wskaznik w
M2000 oraz w sterowniku LE20.

C2000 z LE20
Pret kontrolny (patrz tabliczka znamionowa ,rozdzielczo$¢”) wprowadzi¢ w strefe
wykrywania w 3 podanych nizej ptaszczyznach i wolno go przemieszczac:

W poblizu nadajnika w granicach strefy wykrywania (wg znacznikéw strefy)
W poblizu odbiornika w granicach strefy wykrywania (wg znacznikéw strefy)
W s$rodku miedzy nadajnikiem i odbiornikiem w granicach strefy wykrywania.

Podczas proby przemieszczania powinien $wieci¢ tylko czerwony wskaznik w
nadajniku i odbiorniku C2000 oraz w sterowniku LE20.

Zestawy jednostrumieniowych barier bezpieczenstwa z LE20

Codziennie lub przed rozpoczeciem zmiany uzytkownik zobowigzany jest sprawdzi¢
funkcjonowanie urzadzen ochronnych. W tym celu nalezy catkowicie przystonic¢ kazdy
strumien Swietlny.

Podczas przystoniecia powinien swieci¢ tylko czerwony wskaznik w sterowniku LE20.

© SICK AG « Technika bezpieczenstwa « Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone 11



OPIS TECHNICZNY
kurtyna C 2000 bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe

Jesli po przystonieciu strumienia $wietinego lub podczas przemieszczania pretu
kontrolnego w dowolnym miejscu strefy wykrywania zaswieci zielony, wzglednie zielony i
z6tty wskaznik w odbiorniku (C 2000, M 2000) maszyna nie moze by¢ uzytkowana.

e Sprawdzi¢ czy nie ma oznak uszkodzenia urzadzen wykrywajacych szczegdlnie
mocowania, potaczen elektrycznych lub ptyt czotowych.

« Sprawdzi¢ czy nie ma oznak zuzycia lub uszkodzenia obuddéw, ptyt czotowych lub
przewodow elektrycznych.

» Sprawdzi¢ czy dostep do strefy (miejsca) zagrozenia jest mozliwy tylko przez strefe
wykrywania kurtyn C 2000 i barier M 2000 (np. czy ostony mechaniczne ostaniajace
strefe zagrozenia nie zostaty usuniete).

« Sprawdzi¢ czy dziatanie urzadzen ochronnych jest skuteczne w wybranym trybie
pracy.

2.6 Zgodnos¢ z wymaganiami ochrony srodowiska

Optoelektroniczna kurtyna bezpieczenstwa C 2000, kilkustrumieniowa bariera
bezpieczenstwa, jednostrumieniowe bariery ochronne oraz sterownik sag tak
skonstruowane, iz srodowisko naturalne obcigzane jest w stopniu tak matym, jak to jest
tylko mozliwe. Komponenty te nie emitujg i nie zawierajg szkodliwych dla srodowiska
substancji, zuzywajg minimalng ilo$¢ energii i zasobdw przyrody.

Postepowanie w fazie pozbywania sie urzadzen ESPE powinno rowniez uwzgledniaé
wymagania ochrony srodowiska.

Nalezy stosowac sie do podanych nizej informacji :

Usuwanie zuzytych urzadzen

Niezdatne do uzytku lub nie nadajace sie naprawi¢ urzadzenia nalezy usuwac zgodnie z
wymogami krajowych przepiséw o postepowaniu z odpadami.

Obudowy urzadzen wykrywajacych C 2000 i M 2000 wykonywane sg z aluminium i po
usunieciu koncoéwek z tworzywa sztucznego moga by¢ powtérne wykorzystanie.

Obudowy czujnikéw bezpieczenstwa i sterownikow LE20 wykonane s z tworzywa
sztucznego. Nalezy z nimi postepowac jak z odpadami z tworzyw sztucznych.

Wszystkie elementy i zespoty elektroniczne sg tatwe do demontazu. Po zdemontowaniu
tworzg odpady specjalne.

Firma SICK AG nie przyjmuje zuzytych lub nie nadajacych sie naprawi¢ urzadzen.
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3 Opis techniczny systemu

Kurtyny C 2000, bariery M 2000 i zestawy jednostrumieniowych barier bezpieczenstwa w
potaczeniu ze sterownikiem LE 20 umozliwiajg tworzenie kompleksowych systeméw
ochrony ludzi przed zagrozeniami stwarzanymi przez maszyny i urzadzenia. Elementy
dodatkowe umozliwiajq rozszerzenie wtasciwosci ochronnych systemu.

W najprostszym przypadku optoelektroniczny uktad ochronny sktadajacy sie z nadajnika i
odbiornika umozliwia zatrzymanie niebezpiecznego ruchu maszyny po przerwaniu
ktéregokolwiek z strumieni $wietlnych tworzacych kurtyne lub bariere bezpieczenstwa.

Maksymalna konfiguracja systemu obejmuje uktad kaskadowy sktadajqcy sie z trzech par
nadajnik-odbiornik kurtyn C 2000 lub barier M 2000 albo dwu kaskad, kazda utworzona z
trzech par (nadajnik-odbiornik) jednostrumieniowych barier bezpieczenstwa, sterownika
LE 20-Muting oraz czterech czujnikéw mutingu.

Taki system umozliwia rozrdéznienie obiektdow mogacych wnika¢ w obszar chroniony od
0sob, ktérych wkroczenie wywotuje zatrzymanie niebezpiecznego procesu (ruchu).

Jesli natomiast w obszar chroniony przedostaje sie okreslony obiekt np. paleta z
przedmiotem do obrobki lub materiatem, maszyna lub urzadzenie funkcjonuje bez
zbednej przerwy.

Rys. 3-1 przedstawia maksymalng konfiguracje systemu i podaje numery rozdziatéw w
ktérych szczegdtowo opisano poszczegdlne elementy systemu.

Czujniki mutingu,
Roz. 10 ? ? ? ?

LE 20 oraz
LE 20 Muting,
Roz. 5 P ————
h\\—‘ p— ]
| I
l l I—__ Modut
przekaznikowy,
Roz. 6
-
C 2000/
M 2000, I I
Roz. 4
e
—» J

Rys. 3-1: Maksymalna konfiguracja optoelektronicznego systemu ochronnego
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4 Opis techniczny C2000, M2000, M2000-A/P

Optoelektroniczna kurtyna bezpieczenstwa C 2000 i kilkustrumieniowe optoelektroniczne
bariery bezpieczenstwa M 2000 oraz M 2000-Aktywna/ Pasywna (A/P) nadzorujg strefe
zagrozenia i sygnalizujg wnikanie czesci ciata cztowieka (C 2000) lub osoby (M 2000, M
2000 A/P) w te strefe, jesli chocby tylko jeden strumien Swiatta zostat naruszony.

Ukfad sterowania maszyny Ilub urzadzenia po otrzymaniu sygnatu z urzadzen
wykrywajgcych powoduje zatrzymanie niebezpiecznego ruchu.

Kurtyny i bariery moga funkcjonowac¢ ze sterownikiem LE 20 lub by¢ samodzielnie
podtagczone do sterownikdow zapewniajacych wymagany poziom bezpieczenstwa.

W podreczniku SICK SCHALTUNGS-HANDBUCH SICHERHEITSTECHNIK znalez¢ mozna
wiecej informacji o podtaczeniu ESPE do uktadéw sterowania zwigzanych z
bezpieczenstwem.

4.1 Budowa C 2000i M 2000

Kurtyny bezpieczeristwa C 2000 i kilkustrumieniowe bariery bezpieczenstwa skfadajg sie
z jednego nadajnika i jednego odbiornika.

Nadajnik i odbiornik posiadaja 7-segmentowy wyswietlacz cyfrowy i wskazniki optyczne
(LED) do przekazywania informacji o stanach pracy oraz informacji diagnostycznych.
Typy C 2000 i M 2000 rdznig sie rozdzielczoscig, wielkoscig obudowy oraz mozliwosciami
ustawienia zasiegu dziatania (M 2000).

Dane C 2000 i M 2000

C 2000: Rozdzielczo$¢ kurtyny 20, 30, 40 mm.
Zasieg dziatania 0 ... 6 mlub 2.5 ... 19m
Zastosowanie do ochrony konczyn gérnych (dtoni)
przy obstudze maszyn.

20/30/40 mm

H ()

S R

Rys. 4-1: Budowa i rozdzielczo$¢ kurtyny swietlnej C 2000
H - wysokos¢ strefy wykrywania
S - nadajnik
R - odbiornik
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M 2000: Rozdzielczosc¢ kilkustrumieniowej (6-9) bariery 116, 170 mm
lub systemy dwu-, trzy- lub czterostrumieniowe

Zasieg dziatania 0... 25 m (z przetaczaniem zasiegu)
Zastosowanie jako zabezpieczenie dostepu.

@ [116/170 mm

YOI P N S ~-Lh-‘..-.»~%

S R

ISER

B oo K M P PR T L AT A1 -ﬂa

S

Rys. 4-2: Budowa, odlegto$¢ miedzy osiami strumieni i rozdzielczos¢ kilkustrumieniowej bariery

bezpieczenstwa M 2000
(1) - rozdzielczos¢

(2) - odlegto$¢ miedzy osiami strumieni

4.2 Budowa M2000-A/P

® |300..500 mm
e m—
R
S - nadajnik
R - odbiornik

W wielostrumieniowej barierze bezpieczenstwa M 2000-Aktywna/Pasywna (A/P) odlegtos¢
miedzy osiami strumieni wynosi 500 mm, a zasieg dziatania 6 m. Stosuje sie jg do tych
samych zadan co bariere M 2000 z dwoma strumieniami.
Typ M 2000-A/P posiada zespolony modut nadajnika-odbiornika i modut zwierciadta, w
ktérym strumien ulega dwukrotnemu odbiciu. Strumien jest wysytany przez nadajnik,
odbija sie od zwierciadet i trafia do odbiornika. Modut zwierciadta jest elementem
pasywnym i nie wymaga zadnych potaczen elektrycznych.

f=————max. 6,0 m ———|

Rys. 4-3: Budowa i rozdzielczo$¢ kilkustrumieniowej bariery bezpieczenstwa

M 2000-A/P

S - nadajnik R - odbiornik M - zwierciadto
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4.3 Funkcje urzadzen wykrywajacych C 2000, M 2000, M 2000-
A/P

4.3.1 Kodowanie strumienia

Rys. 4-4: Uktad nadajnikow i odbiornikéw w ktédrym moze by¢ wymagane kodowanie strumieni
C1, C2 - kodowanie strumieni 1, 2 S - nadajnik
(1) - system 1 R - odbiornik
(2) - system 2

Jesli istnieje koniecznosc¢ takiego usytuowania nadajnikéw i odbiornikdéw, ze mozliwe
bytoby oddziatywanie nadajnika na nie przyporzadkowane im odbiorniki stosuje sie
kodowanie strumienia. W tym przypadku odbiornik reaguje tylko na sygnaty swietlne
pochodzace od skojarzonego z nim nadajnika. Do dyspozycji sq 3 kody strumienia. W
bezposrednim zblizeniu jeden za drugim moga by¢ montowane tylko dwa zestawy
nadajnik-odbiornik.

Kodowanie odbywa sie przez potaczenie wejs¢ SEL1 i SEL2 nadajnika i odbiornika z
potencjatem 0 V lub pozostawienie bez potaczenia (patrz Tabela 4-11).

Bariera M2000-A/P posiada fabrycznie ustawiony kod 1 (zmiana kodu przez uzytkownika
jest niemozliwa)

WSKAZOWKA Kodowanie strumieniowania zwieksza réwniez odpornos¢ urzadzen
wykrywajacych na zaktdcenia optyczne pochodzace 2z ‘tuku
elektrycznego w procesach spawania, z urzadzen nawigacyjnych i
skaneréw laserowych. W celu zapewnienia wiekszej pewnosci
funkcjonowania urzadzen ochronnych w warunkach wystepowania
zaktécen pary nadajnik-odbiornik moga pracowac przy 3 réznych
ustawieniach kodowania.
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4.3.2 Polaczenie kaskadowe

S1 =-max. 3 m—+i S2 l=-max, 3 m-—= S3
) ® ©)
O)
@ €)) ©)
Bammm— | } { }
R1 R2 R3

Rys. 4-5: Potaczenie kaskadowe trzech urzadzen ochronnych C2000/M2000
S 1, 2 - nadajnik (do pot. kaskadowych) (1) - uktad sterowania maszyny

S 3 - nadajnik (standard) (2) - przewdd przytgczeniowy
R 1, 2 - odbiornik (do pot. kaskadowych) do ukt. sterowania maszyny
R 3 - odbiornik (standard) (3) przewody do potaczen kaskadowych

Typy C2000 i M2000 wykonuje sie w wersjach przeznaczonych do potaczen
kaskadowych lub  standardowych (nie przeznaczonych do pofaczen
kaskadowych). Poszczegdlne wykonania charakteryzujg sie nastepujacymi
cechami:

Wykonanie Cechy

Urzadzenia wykrywajgce moga funkcjonowac zaréwno w konfiguracji
pojedynczej (1 nadajnik, 1 odbiornik), jak rowniez jako jeden ze stopni

do potaczen kaskady. Do stopnia utworzonego z elementéw do podtgczen kaskadowych

kaskadowych . e o A R
mozna podtaczyc¢ inny stopien utworzony z elementow do podigczen
kaskadowych lub stopien utworzony z elementéw standardowych.

standard Urzadzenie wykrywajace funkcjonuje w konfiguracji pojedynczej

(1 nadajnik, 1 odbiornik) lub jako system koncowy w kaskadzie.

Tabela 4-1: Cechy roznych wykonan urzadzen typu C 2000 i M 2000

Do zabezpieczenia dostepu w kilku ptaszczyznach mozna stosowaé do trzech zestawdw
wykrywajacych (2 w wykonaniu do potaczen kaskadowych i 1 w wykonaniu
standardowym). Nadajniki i odbiorniki tych zestawdw fgczy sie szeregowo przewodami
elektrycznymi. Do ukitadu sterowania maszyny podtacza sie tylko pierwszy zestaw
nadajnik-odbiornik. Dwu Ilub trzy kaskadowy system funkcjonuje tak samo jak
pojedyncza para nadajnik-odbiornik.

Bariery typu M2000-A/P nie mozna taczy¢ kaskadowo.

WSKAZOWKA Przy tworzeniu potaczen kaskadowych nalezy uwzglednié
nastepujace punkty:
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« Maksymalna dtugos¢ przewodu miedzy urzadzeniami moze
wynosi¢ 3 m, niezaleznie od tego, czy potaczenie nastepuje z
elementem w wykonaniu do potaczen kaskadowych, czy z
elementem w wykonaniu standardowym.

« Do tworzenia potaczen kaskadowych wolno stosowac tylko
przewody dostarczone przez firme SICK. Przewody te nie
znajdujg sie w zakresie dostawy i musza by¢ zamdwione
oddzielnie.

* W potaczeniu kaskadowym wszystkie nadajniki i odbiorniki majg
identyczny kod strumieni, nie dochodzi jednak do ich
wzajemnego zaktdcania.

WSKAZOWKA W poszczegdlnych stopniach kaskady mozna stosowac zestawy
nadajnik-odbiornik o rdéznej rozdzielczosci lub réznej liczbie
strumieni. Maksymalna liczba strumieni w catym systemie nie moze
przekroczy¢ 180.

4.3.3 Test urzadzen
Autotestowanie

Po wiaczeniu ESPE w tle zostaje uruchomiony program autotestujacy z czasem cyklu 3s.
Kontroli podlegajg elementy wigzace sie z bezpieczenstwem np. OSSD, sprzezenie
optyczne, przetaczenie zasiegu dziatania. Jedli program testujacy jest wykonywany, to
urzadzenia wykrywajgce zachowujgq swojg funkcje ochronna.

Program testujacy wykrywa defekty niebezpieczne z opdznieniem max 3 s i natychmiast
zatrzymuje niebezpieczne dziatanie maszyny.

W trybie autotestowania nie ma potrzeby aktywacji zewnetrznego sygnatu wywotania
testu.

Program testujacy kontroluje m.in. zgodno$¢ standéw obu wyjs¢ pétprzewodnikowych (typ
PNP, odporne na zwarcie). Podczas wykonywania testu wskazniki swietlne i cyfrowe
nadajnika i odbiornika sygnalizujg informacje diagnostyczne oraz podajgq status.

Po wystgpieniu defektu oba wyjscia przechodzg w stan wytgczenia. Kontrolowana
maszyna przyjmuje stan bezpieczny zanim mogtoby doj$¢ do urazu operatora. taczny
czas testowania wraz z testowaniem pamieci wewnetrznej wynosi 23 minuty.

Periodyczny test systemu (test zewnetrzny)

Urzadzenia wykrywajgce C 2000 i M 2000 mogqa byc¢ eksploatowane réowniez tak jak
tradycyjne optoelektroniczne bariery z wejsciem testujgcym. Ma to miejsce np. wtedy,
gdy tradycyjny system ochronny zastgpiony zostat kurtyng C 2000 lub barierg M 2000,
lecz uktad sterowania maszyny nie moze by¢ dopasowany do nowego sposobu
funkcjonowania urzadzenia wykrywajacego. Zmiana sygnatu z 24 V na 0 V na wejsciu
testujagcym powoduje blokade nadajnika i jego wyjscia OSSD przechodzg w stan
wytaczenia (patrz Rozdziat 4.8.3). Za wygenerowanie sygnatu testu oraz kontrole stanu
wyj$¢ OSSD odpowiedzialny jest uktad sterowania maszyny. Po przeprowadzeniu testu
sygnat na wejsciu testujgcym ponownie przyjmuje wartos¢ 24 V.

WSKAZOWKA Catkowity czas testowania nie powinien przekracza¢ 150 ms (IEC
61496). Jezeli test systemu trwa dtuzej niz 150 ms musi byc¢
aktywowana funkcja blokady ponownego uruchomienia (RES). Jezeli

18 © SICK AG « Technika bezpieczenstwa « Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone



OPIS TECHNICZNY
kurtyna C 2000 bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe

catkowity czas testowania jest krotszy niz 150 ms funkcja blokady
ponownego uruchomienia nie musi by¢ aktywowana.

Przy pracy z periodycznym testem systemowym mozna wykorzystywac tylko jedno
wyjscie OSSD.

W urzadzeniach typu M 2000-A/P realizacja funkcji periodycznego testu systemowego
jest niemozliwa.

4.4 Wskazniki

@\ /@

& 0

Rys. 4-6: Wskazniki optyczne C 2000, M 2000 i M 2000-A/P

S - nadajnik R - odbiornik M2000-A/P
(1) - LED zbity (4) - LED zbity

(2) - wyswietlacz segmentowy, nadajnik (5) - LED czerwony

(3) - wyswietlacz segmentowy, odbiornik (6) - LED zielony

Kurtyna C2000 i bariery M2000 oraz M2000-A/P posiadajg nastepujace wskazniki:

Nadajnik:

Wskazniki Znaczenie/ Funkcja

LED zotty Wiaczone napiecie zasilania

Wyswietlacz 7-segmentowy | Wskazywanie kodu defektédw oraz kodu poprawnosci ustawienia

Tabela 4-2: Wskazniki nadajnika
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Odbiornik:

Wskazniki Znaczenie/ Funkcja

LED zielony Brak przeszkody na drodze strumienia swietlnego

LED czerwony Przeszkoda na drodze strumienia swietlnego

LED bursztynowy Zabrudzenie

Wyswietlacz 7-segmentowy Wskazywanie kodu defektéw oraz kodu poprawnosci ustawienia

Tabela 4-3: Wskazniki odbiornika

Po wiaczeniu napiecia zasilania przez kilka sekund wyswietlacz segmentowy wyswietla
skonfigurowane adresy i moc strumieniowania (tylko M 2000).

Znaczenie kodu poprawnosci ustawienia podano w rozdziale 4.9, a kodu defektéw w
rozdziale 4.10.

4.5 Wyznaczenie odlegtosci bezpieczenstwa

Pomiedzy strefa wykrywania kurtyn C2000 i barier M2000, M2000-A/P, a strefg
(miejscem) zagrozenia musi by¢ zachowana wymagana odlegto$¢ bezpieczenstwa.
Zachowanie odlegtosci bezpieczenstwa jest warunkiem tego, ze zatrzymanie
niebezpiecznego ruchu maszyny nastgpi wczesniej, zanim cztowiek lub czes¢ jego ciata
znajdzie sie w strefie (miejscu) zagrozenia.

Odlegtos¢ bezpieczenstwa zgodnie z normami EN 999, EN 294 zalezy od:

« czasu zatrzymania maszyny lub urzadzenia (czas ten musi by¢ wyznaczony przez
pomiar),

e czasu zadziatania catego elektroczutego wyposazenia ochronnego np. kurtyny
C2000 wraz ze sterownikiem LE2000 (czasy zadziatania komponentéw ESPE
podano w danych technicznych - rozdziat 6)

« predkos¢ wtargniecia (reki) lub predkos¢ zblizania (osoby)

+ rozdzielczos¢ kurtyny lub odlegto$¢ miedzy strumieniami w barierze
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4.5.1 Obliczanie odlegtosci bezpieczenstwa dla kurtyn C2000

@ : &)

Lo

—— —--—@
=75mm

Rys. 4-7: Odlegtos¢ bezpieczenstwa od miejsca zagrozenia

(1) - wysokosc stery wykrywania

(2) - odlegtos¢ bezpieczenstwa

(3) - strefa zagrozenia

(4) - 75 mm to maksymalna odlegtos$¢ uniemozliwiajagca rownoczesnie sieganie do strefy
zagrozenia

Odlegtos¢ bezpieczenstwa przy stosowaniu kurtyn C 2000 wyznacza sie z nastepujacych
WZOorow:

S =100...500mm: S= 20000+ 8[{d - 14) [mm]
S > 500mm: S= 16000+ 8d - 14) [mm]

T = czas zatrzymania maszyny + czas zadziatania catego elektroczutego wyposazenia
ochronnego [s]

d - rozdzielczos$¢ kurtyny bezpieczenstwa [mm]

S - odlegtos¢ bezpieczenstwa [mm)]

Przykiad obliczenia odlegtosci bezpieczenstwa dla kurtyny C 2000

W celu samoczynnego wytaczenia maszyna powinna zosta¢ wyposazona w kurtyne
bezpieczenstwa C 2000.

Czas zatrzymania maszyny wynosi 50 ms, czas zadziatania catego elektroczutego
wyposazenia ochronnego tacznie z kurtyng C 2000 wynosi 15 ms.

Obliczy¢ odlegtos¢ bezpieczenstwa dla kurtyny o rozdzielczosci 20 mm i 30mm

S = 2000 O7+8 O(d-14) [mm], T=50ms + 15 ms = 65 ms
Rozdzielczo$¢ 20mm : S =2000 00,065 +8 (20 - 14) =178 mm
Rozdzielczo$¢ 30mm : S = 2000 00,065 + 8 (30 — 14) = 258 mm
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4.5.2 Obliczanie odlegtosci bezpieczenstwa dla barier M 2000, M 2000-A/P i
zestawoéw jednostrumieniowych barier z wej$ciem testujacym

prostopadle réownolegle ukosnie
S, ®
@ =9 | - @
Ry i — : S > — —
. I E ® .i. = =
T -
-§° :‘O-O‘QOQ'O
s M 2000
A H
277777777774 | U777 777777773 | 277 R 77 77777

Rys. 4-8: Wtargniecie w strefe zagrozenia

(1) - podtoga
(2) - kierunek wtargniecia

(3) - granica strefy wykrywania
(4) - strefa zagrozenia

Odlegtos¢ bezpieczenstwa przy stosowaniu barier M 2000 wyznacza sie z nastepujacych

wzorow:

Zblizania z kierunku prostopadtego, rozdzielczo$s¢ >70mm

kilkustrumieniowa:

rozdzielczo$¢ 70mm lub jednostrumieniowa :

1600 OT + 850 mm

S =
S =1600 007 + 1200 mm

Patrz Tabela 4-4 Liczba strumieni i zalecana wysoko$¢ ich potozenia wedtug pr EN

999
Liczba Wysoko$¢ ponad plaszczyzna Odlegto$¢ pomiedzy osiami strumieni
strumieni |odniesienia, np. powierzchnia [mm]
podtogi [mm]

1 750 -
2 400, 900 500
3 300, 700, 1100 400
4 300, 600, 900, 1200 300

Tabela 4-4: Liczba strumieni, wysokos$¢ ponad ptaszczyzng odniesienia oraz odlegto$¢ pomiedzy

osiami strumieni dla M 2000 i jednostrumieniowych barier bezpieczenstwa
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Zblizanie z kierunku rownolegiego

S =1600 0T + (1200 - 0.4 H)

Od wysokosci H > 300 istnieje ryzyko przedostania sie pod strefg wykrywania w
obszar zagrozenia.

Stad musi by¢ spetniony warunek 1200 - 0.4 OH >850mm

Maksymalng dopuszczalng wysokos¢ wyznacza sie ze wzoru

H>=15 0O(d - 50)

Z powyzszego rozdzielczo$¢ wynosi : d<H/15+50
T = czas zatrzymania maszyny + czas zadziatania catego elektroczutego
wyposazenia ochronnego
H = wysokos$c strefy wykrywania ponad ptaszczyzng odniesienia np. powierzchnig
podtogi [mm]
d = rozdzielczo$¢ bariery [mm]
= odlegto$¢ pomiedzy osiami strumieni + $rednica strumienia

Wysokos¢ potozenia strefy wykrywania nie moze by¢ wieksza niz 1000 mm.
Wymiar S odnosi sie do najbardziej oddalonego strumienia, ktorego

Wysokos¢ potozenia strefy wykrywania H<1000 mm !
A wysokosc¢ jest mniejsza lub réwna 1000 mm.

ZAGROZENIE

Zblizanie ukosne

B > 300° obliczenia jak w przypadku zblizania z kierunku prostopadtego
B < 300 obliczenia jak w przypadku zblizania z kierunku réwnolegtego.

Przykiad obliczenia odlegtosci bezpieczenstwa dla bariery M2000, zblizanie
prostopadte i rownolegte.

W celu samoczynnego wytaczenia ochronnego maszyna ma by¢ wyposazona w
kilkustrumieniowg bariere bezpieczenstwa

Czas zatrzymania maszyny wynosi 50 ms czas zadziatania catego elekroczutego
wyposazenia ochronnego (tacznie z barierg M2000) wynosi 15 ms.

a) Obliczy¢ odlegtos¢ bezpieczenstwa S odpowiednio dla zblizania z kierunku
prostopadtego i rownolegtego. Przy zblizaniu réwnolegtym wysokos¢ potozenia strefy
wykrywania wynosi H = 300mm

prostopadle: T =50ms + 15ms = 65ms
S = 1600 OT + 850 = 1600 00.065 + 850 = 954 mm

rownolegle: H=300mm
warunek: 1200 - 0.4 OH > 850 mm jest spetniony
1200 - 0.4 1300 = 1080 mm

S =1600 00 + (1200 - 0.4 OH)
S = 1600 00.065 + (1200 - 0.4 0300) = 1184 mm

b) Obliczy¢ jaki maksymalny rozdzielczo$s¢ powinna posiada¢ bariera przy zblizaniu
rownolegtym, jesli strumienie $wietlne sg usytuowane 300 mm nad podtoga.

H = 300 mm, d <=H/15 + 50, d =300/15 + 50mm =70 mm
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c) Obliczy¢ na jakiej wysokosci nad powierzchnig podtogi musi by¢ umieszczona bariera
bezpieczenstwa przy zblizaniu réwnolegtym, jesli jej rozdzielczo$¢ wynosi 116 mm

d=116 mm,

H=>15 0O(d - 50),

H=150(116 - 50) = 990 mm

Odlegtosc¢ od powierzchni odbijajacych swiatto

N N
i D 1
—_— - —r
_ —  Te—— .

S _ T R
= > > ﬁ?—---—---_—:__—::—:an#:l
b\b‘ - .‘_‘:‘_-:-____ —_—
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@ ©)

Rys. 4-9: Odlegtos¢ powierzchni odbijajacych od osi optycznych strumieni swietlnych,
prawidtowy montaz i ustawienie

Powierzchnie odbijajace $wiatto znajdujace sie w strefie dziatania nadajnika

(1) - granica strefy zagrozenia

(2) - powierzchnia odbijajaca

(3) - kierunek wtargniecia

(4) - naruszenie strumienia swietlnego
D - odlegtos¢ nadajnik-odbiornik

S - nadajnik

R - odbiornik

a - minimalna odlegtos¢
powierzchni odbijajacych od osi
optycznych strumieni

lub

odbiornika moga powodowac szkodliwe odbicia i zatamania strumieni Swietlnych i w
konsekwencji nie rozpoznawanie obecnosci przedmiotow w strefie wykrywania. Z tego
powodu konieczne jest zachowanie minimalnej odlegtosci przedmiotow odbijajacych
Swiatto od osi optycznej nadajnik - odbiornik. Odlegto$¢ ta zalezy od oddalenia
odbiornika od nadajnika.
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Rys. 4-10: C 2000 / M 2000 odlegtos¢ a do powierzchni odbijajacych w funkcji oddalenia
nadajnik-odbiornik D
S - nadajnik R - odbiornik

4.6 Przykiady zastosowan

4.6.1 Zabezpieczenie kurtyng C2000

Kurtyna bezpieczenstwa C2000 chroni osoby i znajduje zastosowanie przy sieganiu
rekami lub wchodzeniu w strefe zagrozenia.

Typowe zastosowania elementdéw 2 kategorii bezpieczenstwa :

« w maszynach do pakowania,

« w maszynach wtdékienniczych,

« w maszynach do automatycznego montazu w przemysle elektronicznym,
« w technice magazynowania i transportu,

« w przemysle drzewnym.
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Rys. 4-11: Ochrona przed sieganiem w strefe zagrozenia realizowane kurtyng C 2000

Rys. 4-12: Zabezpieczenie strefy zagrozenia kurtyng C 2000

26
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4.6.2 Zabezpieczenie barierga M 2000

Kilkustrumieniowa bariera bezpieczenstwa M 2000 chroni osoby przed wejsciem w strefy
(obszary) zagrozenia. Typowe zastosowania :

» zrobotyzowane stanowiska pracy,

» w transporterach palet,

+ w systemach sktadowania,

» w technice magazynowania i transportu,

» w liniach montazowych,

« w urzadzeniach rozlewania napojéw,

« w przemys$le drzewnym,

« w przemysle obrébki mineratow,

+ w przemysle opakowan,

» w obszarach przemieszczania przedmiotow.

Rys. 4-13: Ochrona przed wkroczeniem w strefe zagrozenia za pomocg bariery M 2000 i
zwierciadet

4.7 Montaz C2000, M2000, M2000-A/P

Przed montazem okresli¢ odlegtos¢ bezpieczenstwa

A Przed montazem urzadzen wykrywajacych C2000, M2000 oraz M2000-A/P
nalezy wyznaczy¢ wymagang odlegtos¢ bezpieczenstwa zgodnie z

rozdziatem 4.5

Odbiornik nie moze by¢ obrdcony o kat 180° wzgledem nadajnika, oba

komponenty musza znajdowac sie na jednej wysokosci. Po zamontowaniu

wskazniki swietlne muszg znajdowac sie zawsze po tej samej stronie.

ZAGROZENIE
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Rys. 4-14: Prawidtowe wzajemne usytuowanie odbiornika i nadajnika

Istniejg dwa sposoby mocowania urzgdzen wykrywajacych.

4.7.1 Mocowanie za pomoca uchwytéw obrotowych

Rys. 4-15: Wymiary uchwytu do mocowania obrotowego C 2000, M 2000 i M 2000-A/P

Wymiar Obudowa mata [mm] Obudowa duza [mm]
L1 62 75
L2 44 44
D1 24 30

Tabela 4-5: Wymiary uchwytu do mocowania obrotowego

Wymiary C 2000 i M 2000 podano w rozdziatach 8.1 i 8.2
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Rys. 4-16: Montaz C 2000, M 2000 i M 2000-A/P za pomoca uchwytu do mocowania obrotowego
(2) - $ruba mocujaca M8 nie wchodzi w zakres dostawy

WSKAZOWKA Obie s$ruby (2) nalezy zamontowa¢ w taki sposéb, aby zapewnic
wygodny dostep.
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4.7.2 Mocowanie za pomoca uchwytow bocznych
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Rys. 4-17: Zespot uchwytu bocznego C 2000, M 2000 i M 2000-A/P

WSKAZOWKA Przy mocowaniu wspornika bocznego nalezy zapewni¢ wygodny
dostep do s$ruby mocujacej (1). Umozliwi to pdzniejsza doktadng
regulacje i aretowanie urzadzen wykrywajacych w wymaganym
potozeniu

—®

&
!

~—®

Rys. 4-18: Montaz C 2000, M 2000 i M 2000-A/P uchwytami do mocowania bocznego
(1) - uchwyt przyscienny (4) = uchwyt boczny, osadzony
(2) - $ruba regulacyjna (5) C 2000, M 2000, M 2000-A/P
(3) - uchwyt boczny, przestawny
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4.8 Potaczenia elektryczne C 2000, M 2000, M 2000-A/P

W nastepnych punktach podano rozmieszczenie i przeznaczenie poszczegdlnych stykéw w
ztaczach urzadzen wykrywajacych.

WSKAZOWKA Aby zapewni¢ wymagang kompatybilno$¢ elektromagnetyczng
konieczne jest prawidtowe podtaczenie uziemienia funkcjonalnego.
4.8.1 Opis ziacz

Wtyk typ Hirschmann, 6 kotkéw + kolek ekranu (tylko duza obudowa)

Rys. 4-19: Opis ztgcza C 2000 i M 2000 (tylko duza obudowa)
wtyk typ Hirschman, 6 kotkéw + kotek ekranu
S - nadajnik
R - odbiornik / M 2000-A/P

Nr styku Oznaczenie Funkcja (I = wejscie)
1 +24 V DC Napiecie zasilania Uv

2 GND 0V, napiecie zasilania

3 Test I: samotestowanie

0V = aktywacja testu zewnetrznego
24 V = dezaktywacja testu zewnetrznego

4 HRANGE I: zasieg nadajnika
(tylko M 2000) OV=0..6m,24V=2...25m
5 SEL 1 I: kodowanie strumieni
(patrz Tabela 4-11, Rozdziat 4.8.4)
6 SEL 2 I: kodowanie strumieni
(patrz Tabela 4-11, Rozdziat 4.8.4)
7 ekran Uziemienie funkcjonalne
Tabela 4-6: Opis ztgcza nadajnika C 2000 i M 2000,wtyk typu Hirschmann 6 kotkéw + kotek
ekranu
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Nr styku Oznaczenie Funkcja (O = wyjscie, I = wejscie)
1 +24V DC Napiecie zasilania Uv
2 GND 0V, napiecie zasilania
3 0OSsD 1 O: wyjscie przetaczajace 1
4 0OSSD 2 O: wyjscie przetaczajace 2
5 SEL 1 I: kodowanie strumieni
(patrz Tabela 4-11, Rozdziat 4.8.4)
6 SEL 2 I: kodowanie strumieni
(patrz Tabela 4-11, Rozdziat 4.8.4)
7 ekran Uziemienie funkcjonalne

Tabela 4-7: Opis ztgcza odbiornika C 2000 i M 2000, wtyk typu Hirschmann, 6 kotkow + kotek

ekranu

Wtyk typ Hirschmann, 11 kotkow + kotek ekranu (tylko M2000-A/P)

Rys. 4-20: opis ztacza M 2000-A/P, wtyk typu Hirschmann, 11 kotkdw + kotek ekranu

Nr styku | Oznaczenie Funkcja (O = wyjscie, I = wejscie)
1 +24V DC Napiecie zasilania Uv
2 GND 0V, napiecie zasilania
3 0SssD 1 O: wyjscie przetaczajace 1
4 0SSsD 2 O: wyjscie przetaczajace 2
5 Nie podtaczone Zarezerwowane
6 Nie podfaczone Zarezerwowane

7...10 Nie podtgczone Nie podtgczone

11 TEST I: 0V = test zewnetrzny, 24 V = samotestowanie
12 ekran Uziemienie funkcjonalne

Tabela 4-8: Opis ztacza modutu nadajnik/odbiornik urzadzenia typu M 2000-A/P, wtyk typu
Hirschmann, 11 kotkdéw + kotek ekranu

32

© SICK AG « Technika bezpieczenstwa « Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone




OPIS TECHNICZNY

kurtyna C 2000 bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe

Wtyk M12, 8 kotkow

Rys. 4-21: Opis ztacza C 2000 i M 2000, wtyk M12, 8 kotkow

S - nadajnik
R - odbiornik
Nr styku | Barwa Oznaczenie Funkcja (I = wejscie)
1 Biata SEL 1 I: kodowanie strumieni
(patrz Tabela 4-11, Rozdziat 4.8.4)
2 Brazowa +24 V DC Napiecie zasilania Uv
3 Zielona SEL 2 I: kodowanie strumieni
(patrz Tabela 4-11, Rozdziat 4.8.4)
4 Z6tta Nie podtaczony
Szara TEST I: OV = test zewnetrzny, 24 V = samotestowanie
6 Rézowa HRANGE I: zasieg nadajnika
(tylko M 2000) OV=0..6m,24V=2....25m
7 Niebieska GND 0V, napigcie zasilania
8 ekran Uziemienie funkcjonalne

Tabela 4-9: Opis ztacza nadajnika C 2000 i M 2000, wtyk typu M12, 8 kotkow
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Nr styku Barwa Oznaczenie Funkcja (O = wyjscie, I = wejscie)
1 Biata SEL 1 I: kodowanie strumieni
(patrz Tabela 4-11, Rozdziat 4.8.4)
2 Brazowa +24V DC Napigcie zasilania Uv
3 Zielona SEL 2 I: kodowanie strumieni

(patrz Tabela 4-11, Rozdziat 4.8.4)

4 Zo6tta Nie podtaczony

5 Szara 0OssD 1 O: wyjscie przetgczajace 1
6 Rézowa 0SSD 2 O: wyjscie przetaczajace 2
7 Niebieska | GND 0V, napiecie zasilania

8 Ekran Uziemienie funkcjonalne

Tabela 4-10: Opis ztacza odbiornika C 2000, M 2000 oraz modutu nadajnik/odbiornik M 2000-
A/P, wtyk typu M12, 8 kotkow

4.8.2 Polaczenie wyj$¢ w trybie autotestowania

Shield
Sell
Sel 2
HRANGE
0SSD 1
Sell
Sel 2

\T\.J \.JI\.J v \.F-l Yo\ W \J_j

Rys. 4-22: Potaczenie wyj$¢ OSSD w trybie autotestowania
S - nadajnik (1) - uktad sterowania maszyny
R - odbiornik
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OBJASNIENIE Autotestowanie jest aktywne, gdy wejscie testujgce (test) nadajnika
jest potaczone z potencjatem 24V. Odbiornik sprawdza w sposéb
ciagty zgodnos¢ standw obu wyjs¢é OSSD1 i OSSD2

OSSD 1 i OSSD 2 podtaczaé oddzielnie !
é W trybie autotestowania oba wyjscia OSSD musza by¢ podtaczone.

W celu uzyskania niezawodnosci wyjscia OSSD1 i OSSD2 muszg byc¢

sacrozene  0ddzielnie podtaczone do uktadu sterowania maszyny. Sygnaty z obu wyjsc
muszg by¢ oddzielnie przetwarzane. W tym uktadzie OSSD1 i OSSD2 nie
moga by¢ ze sobg potaczone.

Rys. 4-23 Cewek przekaznikdw przytaczanych do wyjs¢ OSSD nie wolno faczy¢
rownolegle

WSKAZOWKA Oba wyjscia OSSD sg odporne na zwarcie z potencjatami 24V DC i
0V. Przy braku przeszkody na drodze strumienia $wietlnego poziom
sygnatu na kazdym wyjsciu wynosi 24V DC (high, pofaczenie z
potencjatem wysokim). Przy obecnosci przeszkody i przerwaniu
strumienia oraz wystgpieniu defektu poziom sygnatu wynosi 0V
(low).
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4.8.3 Konfiguracja dla pojedynczego testu systemu (test zewnetrzny)

ov
Shield
Test
Sel1l
Sel 2

v
-]L>—
!
-1: HRANGE
|
e
-1—4— 0SSD 2

Rys. 4-24: Konfiguracja dla periodycznego testu systemu (test zewnetrzny). Potgczenie wejscia
testujacego i wyjs¢ OSSD
S - nadajnik (1) - ukfad sterowania maszyny
R - odbiornik (2) - generowanie sygnatu testujgcego
i kontrola stanu wyjs¢

OBJASNIENIE Jesli ukfad skonfigurowany jest do periodycznego testu systemu
(test zewnetrzny) do uktadu sterowania maszyny nalezy podtaczy¢
tylko wyjscie OSSD1. W rozdziale 4.3.3 podano opis sposobu
testowania kurtyn i barier periodycznym sygnatem zewnetrznym.

WSKAZOWKA Przy stosowaniu periodycznego testu zewnetrznego, po wykryciu
nieprawidlowego stanu wyjscia nalezy zapewni¢ wytworzenie
sygnatu nakazujacego przejscie w stan wytgczenia koncowych
urzadzen przetaczajacych wg wymagan IEC 61496-1 (A2).

36 © SICK AG « Technika bezpieczenstwa « Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone



OPIS TECHNICZNY
kurtyna C 2000 bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe

4.8.4 Konfiguracja dla kodowania strumieni

w

Shield

—-I—»— Test
|

Sel1l
Sel 2

| &
AL

-J_I |

[&]
c

|c
r
-
C

.

[ .

- — i — — — i — . — — — — . — —

Rys. 4-25: przyktad podfaczenia wejs¢ kodowania strumienia

S - nadajnik (1) - uktad sterowania maszyny
R - odbiornik
WSKAZOWKA Kodowanie strumieni odbywa sie poprzez odpowiednie przytaczenie

wejs¢ SEL1 i SEL2 do potencjatu 0V.

Nadajnik i odbiornik muszg mie¢ podtaczone wyjscia SEL1 i SEL2 w identyczny sposob (te
same adresy).
Tworzenie adresu 1, 2, 3 podaje tabela

SEL 1 SEL 2 Kod

Nie podtgczone Nie podtgczone 1

oV Nie podtaczone 2

Nie podtgczone ov 3

ov ov Niedopuszczalne *)
(poza procedurg reset)

Tabela 4-11: Wybdr kodu strumienia za pomocag wej$¢ SEL1 i SEL 2

*) Wyjscia odbiornika OSSD1 i OSSD2 przechodzg w stan wytaczenia (0V). Prawidlowe
adresowanie wejs¢ SEL1 i SEL2 i ponowne zataczenie powoduje powrot do normalnej
pracy urzadzen wykrywajacych.

WSKAZOWKA Typ M 2000-A/P posiada fabrycznie ustawiony kod 1. Zmiana
kodowania strumieni jest niemozliwa.

Zabezpieczy¢ nie podiaczone styki !

Styki nie podtaczone musza by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
zacrozene  Potaczeniem w celu zapewnienia prawidtowego kodowania.
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4.8.5 Konfiguracja zasiegu dziatania nadajnika (tylko M 2000)

Przez odpowiednie potgczenie styku HRANGE nadajnika mozliwy jest wybér zasiegu
dziatania. Obowigzujq nastepujace przyporzadkowania:

HRANGE Zasieg
oV 0..6m
24V 2...25m

Tabela 4-12: Wybdr zasiegu dziatania nadajnika

WSKAZOWKA Aby ograniczy¢ wzajemne oddziatywanie sasiednich barier zaleca sie
stosowanie wiekszego zasiegu tylko wtedy, gdy jest to niezbedne.

Shield

Rys. 4-26: Konfiguracja zasiegu nadajnika, OV — zasieg 0 ... 6 m
S - nadajnik (1) - ukfad sterowania maszyny
R - odbiornik

4.8.6 Polaczenie urzadzen ochronnych w kaskade

s1 -max. 3 m—- 52 =-max. 3 m—=i s3
@ ® (©)
O)
@ ® ®
R1 R2 R3

Rys. 4-27 Potaczenia przewodami w kaskadzie

S 1, 2 - nadajnik (do pot. kaskadowych) (1) - ukfad sterowania maszyny
S 3 - nadajnik (standard) (2) - przewdd przytgczeniowy

R 1, 2 - odbiornik (do pot. kaskadowych) do ukt. sterowania maszyny

R 3 - odbiornik (standard) (3) - przewody do potgczen kaskadowych
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OBJASNIENIE

Potgczenie urzadzen ochronnych w kaskade (jak na rys 4-27)
wykonuje sie przewodami dostarczanymi przez producenta (patrz
Wyposazenie dodatkowe). Do ukfadu sterowania maszyny przytgcza
sie tylko pierwsza pare nadajnik/odbiornik kaskady. Dtugosé
przewodow miedzy nadajnikami i odbiornikami w kaskadzie moze
wynosi¢ maksymalnie 3m. Przewody do potaczen urzadzen
ochronnych nie wchodzg w zakres dostawy urzadzen i musza by¢
zamoéwione oddzielnie.

4.9 Wzajemne ustawienie nadajnika i odbiornika

Po zamocowaniu i podtgczeniu nadajnika i odbiornika nalezy przystgpi¢ do ustawienia ich
wzajemnego potozenia. Strumienie Swietlne nadajnika powinny doktadnie trafia¢c w
witasciwe punkty odbiornika.

Sprawdzenie polega na wiaczeniu zasilania obu komponentow systemu i odczycie
wyswietlacza segmentowego odbiornika lub modutu nadajnik - odbiornik (M 2000-A/P).

Wskazania segmentowego wyswietlacza cyfrowego oznaczajq:

0 Odbiornik nie daje sie zsynchronizowa¢ z nadajnikiem. Ustawienie jest bardzo
niedoktadne.

1 Niektdre z strumieni Swietlnych nie docierajg do odbiornika

2 Wszystkie strumienie docieraja do odbiornika, ustawienie jest jednak nadal

nieoptymalne

brak Ustawienie jest teraz optymalne. Nadajnik i odbiornik nalezy zamocowaé w tej

pozycji.

WSKAZOWKA

WSKAZOWKA

Jesli ustawianie do stanu optymalnego trwa dtuzej niz dwie minuty
nastapi  wylaczenie ukifadu kontroli  potozenia. Ponowne
uruchomienie uktadu kontroli potozenia nastepuje przez wytaczenie i
wilaczenie zasilania urzgqdzen ochronnych.

Ustawianie wzajemnego potozenia odbiornika wzgledem nadajnika w
uktadzie kaskadowym nalezy przeprowadzi¢c w nastepujacej
kolejnosci S1/R1 - S2/R2 - S3/R3 (S - nadajnik, R - odbiornik).
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4.10 Wykrywanie i usuwanie defektow

W przypadku wystapienia defektu diody LED oraz wyswietlacz segmentowy na nadajniku
i odbiornik sygnalizujg mozliwg przyczyne.

Nadajnik

Wskazanie

Znaczenie

Przyczyna/Sprawdzenie

Srodki zaradcze

Z6tta dioda LED na
nadajniku nie $wieci

Brak napiecia zasilania

Sprawdzi¢ napiecie zasilania

Sprawdzi¢ polaczenia, zmierzyc
napiecie

Wyswietlacz 7-segmentowy

E Defekt systemu Uszkodzone kurtyna/bariera Wymieni¢ kurtyne/bariere

0. Periodyczny test Na wejsciu testujgcym potencjat |Podac napiecie 24V na wejscie
systemu, nadajnik 0V testujace
nieaktywny

H (tylko dla M2000) *) |duza moc H-Range (24V)

strumieniowania 2...25
m

L(1), przemiennie

Niedopuszczalne
kodowanie strumieni

Sprawdzi¢ pofgczenia kodujace w
nadajnikach i odbiornikach

W nadajnikach i odbiorikach
wykona¢ identyczne pofgczenia
kodujace, wylaczy¢ i ponownie
zalqczyc

L(4), przemiennie

Nieprawidiowe
pofgczenie miedzy
elementami
przystosowanymi do
pofaczen kaskadowych
lub miedzy elementami
przystosowanymi i
standardowymi

Sprawdzi¢ przewody pofaczeniowe

Wymienié¢ przewody
polgczeniowe

Kodowanie *)

Adres 1

Adres 2

Adres 3

Tabela 4-13: Sygnalizacja defektéow nadajnika C 2000, M 2000
*) sygnalizacja tylko kilka sekund po zatgczeniu
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Odbiornik

Wskazanie

Znaczenie

Przyczyna/Sprawdzenie

Srodki zaradcze

LED bursztynowy

Staby strumien Swietlny

Zabrudzenie przedniej plytki
ostonowej nadajnika/odbiornika

Oczyszczenie przedniej plytki
ostonowej

Wyswietlacz 7-segmentowy

0. czas wyswietlania

ma X. 2 minuty

Brak synchronizacji

Nadajnik/odbiornik ustawiony
nieprawidiowo

Prawidlowo ustawi¢ wzgledem
siebie nadajnik i odbiornik

1, czas wyswietlania

ma X. 2 minuty

Synchronizacja wystepuje
lecz pozostate strumienie
Swietlne sg przerwane (nie
docierajq do odbiomika)

Nadajnik/odbiornik ustawiony
nieprawidiowo

Prawidlowo ustawi¢ wzgledem|
siebie nadajnik i odbiomnik

2, czas wyswietlania

ma X. 2 minuty

Zbyt staby strumien swietlny

Nadajnik/odbiornik ustawiony
nieprawidtowo lub
zabrudzona/zarysowana przednia
ptytka osfonowa

Prawidlowo ustawi¢ wzgledem
siebie nadajnik i odbiornik
przy zarysowaniach nadajnik
wzglednie odbiomik wymienid

E

Defekt systemu

Uszkodzona kurtyna/bariera

Wymieni¢ kurtyne/bariere

F(1), przemiennie

Prad
OSSD 1> 500 mA lub
OSSD 2> 500 mA lub

Niewlasciwy przekaznik zwarcie
do GND

Sprawdzi¢ przekaznik,
sprawdzi¢ polgczenia

F(2), przemiennie

Na wyjséciu OSSD 1
statycznie potencjat 24V

Sprawdzi¢ pofgczenia pod katem
wystepowania zwarcia

Usung¢ zwarcie

F(3), przemiennie

Na wyjséciu OSSD 1
statycznie potencjat GND

Sprawdzi¢ potgczenia pod katem
wystepowania zwarcia

Usung¢ zwarcie

F(5), przemiennie

Na wyjsciu OSSD 2
statycznie potencjat 24V

Sprawdzi¢ pofgczenia pod katem
wystepowania zwarcia

Usung¢ zwarcie

F(6), przemiennie

Na wyjsciu OSSD 2
statycznie potencjat GND

Sprawdzi¢ pofgczenia pod katem
wystepowania zwarcia

Usung¢ zwarcie

F(7), przemiennie

Zwarcie pomiedzy OSSD1 i
OSSD2

Sprawdzi¢ potgczenia

Usung¢ defekt polgczen

L(1), przemiennie

Niedopuszczalne kodowanie
strumieni

Sprawdzi¢ pofgczenia kodujace w
nadajnikach i odbiornikach

W nadajnikach i odbiornikach
wykonac identyczne
polgczenia kodujace,
strumieniowanie wylaczyc i
ponownie zafgczy¢

L(3), przemiennie

Wykryte zewnetrzne (obce)
nadajniki

Inne kurtyny/bariery lub
powierzchnie odbijajace w
sqsiedztwie

Zmieni¢ kodowanie
strumieniowania lub
zastosowac przegrody

optyczne

L(4), przemiennie

Nieprawidlowe polgczenie
miedzy elementami
przystosowanymi do
pofaczen kaskadowych lub
miedzy elementami
przystosowanymi i
standardowymi

Kodowanie *)

adres 1

adres 2

adres 3

Tabela 4-14: Sygnalizacja defektéw odbiornika C 2000, M 2000 i M 2000-A/P
*) sygnalizacja tylko kilka sekund po zatgczeniu
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4.11 Obstuga C 2000, M 2000, M 2000-A/P

Urzadzenie funkcjonuje catkowicie bezobstugowo. Optoelektroniczna kurtyna
bezpieczenstwa C2000, kilkustrumieniowa bariera bezpieczenstwa M2000 i M2000-A/P
sygnalizujq defekty na wskazniku cyfrowym w postaci zdefiniowanego kodu.

4.11.1 Konserwacja C2000, M2000 i M2000-A/P

Uszkodzenia przedniej ptyty ostonowej
Zasieg dziatania i czutosci urzadzen wykrywajacych ulegajg zmniejszeniu
jesli dochodzi do zarysowania ptyty ostaniajgcej elementy optyczne.
zacrozene  Nalezy :
« unikac czyszczenia ptyty ostonowej w sposdb
umozliwiajgcy powstawanie rys i zmatowien,
« stosowac¢ tylko delikatne $rodki czyszczace nie zawierajace
proszkéw.

ZALECENIE Przednig ptyte ostonowg nalezy czysci¢ w regularnych odstepach
czasu uzywajac do tego celu tagodnego rozpuszczonego w wodzie
$rodka czyszczacego bez dodatku proszkow.

4.11.2 Usuwanie zuzytych urzadzen (recycling)

Firma SICK AG nie przyjmuje urzadzen jej produkcji niezdatnych do uzytku lub tez nie
nadajacych sie do naprawy.

Postepowanie przy pozbywaniu sie urzadzen wykrywajacych :

1. Przestrzegac krajowych przepiséow o gospodarowaniu odpadami.

2. Zdemontowac obudowe urzadzenia.

3. 0Oddzieli¢ ostone elementdéw optycznych i przekaza¢ do ponownego wykorzystania
w przetworstwie tworzyw sztucznych.

4, Przekaza¢ obudowe aluminiowg pokryta lakierem proszkowym do ponownego

wykorzystania w przetworstwie aluminium.

Zdemontowac podzespoty elektroniczne i przewody elektryczne.

Postepowac¢ z podzespotami elektronicznymi i z przewodami jak z odpadami

specjalnymi lub ztomem elektronicznym.

ow
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5 Opis techniczny LE 20

5.1 Budowa LE20 i LE 20 - Muting

Sterownik LE20 i LE20-Muting realizuje periodyczny test przytaczonych urzadzen
wykrywajacych i rozszerza system urzadzen ochronnych o dodatkowe funkcje
bezpieczenstwa. Sterowniki realizowaé¢ mogg nastepujace funkcje:

LE 20 Funkcja testowania
Blokada ponownego uruchomienia (RES)
Kontrola stykéw (EDM, monitorowanie urzgadzen zewnetrznych)

LE 20-Muting Funkcja testowania
Blokada ponownego uruchomienia (RES)
Kontrola stykéw (EDM)
Muting
Override

LE 20

LE 20-Muting

-~ )+24VDC

npov

"10°11 12'13 14

Rys. 5-1: Sterownik LE 20 i LE 20-Muting
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Sterowniki posiadajg obudowe z tworzywa sztucznego z jedng (LE 20) lub dwoma (LE20
- Muting) listwami zaciskowymi do podtaczenia przewoddw elektrycznych. Druga listwa
zaciskowa w sterowniku LE 20-Muting umozliwia podtaczenie do czterech czujnikéw
mutingu i dwdch wskaznikédw mutingu oraz zawiera zaciski umozliwiajace rdézne
konfiguracje do pracy w trybie muting (patrz Rozdziat 5.3.1). Umieszczone na ptycie
czotowej diody LED oraz wskaznik cyfrowy dostarczajq informacje diagnostyczne i
sygnalizuja stany.

WSKAZOWKA Sterowniki  moga rowniez  wspotpracowa¢ z czujnikami
wyszczegollnionymi w dodatku.

Wyjscia sterownika to dwa potencjatowe wyjscia potprzewodnikowe o max. obcigzalnosci
0.5 A. Jesli konieczne sg wyjscia bezpotencjatowe lub obcigzalnosc¢ jest niewystarczajaca,
to mozna podtaczy¢ modut przekaznikowy posiadajacy dwa styki bezpotencjatowe.

BT LE 20 6510
STATUS
(O osso orr A
Onemm 8
Oossnou —
POWER I}
g E%EE P 35 : 00000
> 1 i_i igig(zim P
: th (Eliaalbib : i
Ppllsing|aieine|hiE |2 N
172 3 4’5 6 7 8 9 10 11 12713 14 15 18 1
[

— =

Rys. 5-2: Sterownik LE 20 z modutem przekaznikowym

5.2 Funkcje sterownikoéw LE 20 i LE 20-Muting

5.2.1 Funkcje testujace
Autotestowanie

Po wilgczeniu zasilania sterownik samoczynnie przechodzi w tryb autotestowania z
czasem cyklu 2 s. W przypadku wykrycia defektu oba wyjscia OSSD1 i OSSD2
natychmiast przechodza w stan wytaczenia. Autotestowanie odbywa sie w tle i nie ma
zadnego wptywu na wypetnianie innych funkcji przez sterownik.

WSKAZOWKA Oba wyjscia OSSD 1 i OSSD 2 sterownika LE 20 muszg by¢
podtaczone do uktadu sterowania maszyny niezaleznie i sygnaty z
nich pochodzace musza byc¢ przetwarzane oddzielnie.

Testowanie jednostrumieniowych barier bezpieczenstwa
Poprawnos$¢ funkcjonowania barier jednostrumieniowych sprawdzana jest po wigczeniu

napiecia zasilania. Przez wyjscia TEST A i TEST B sterownik wysyta sygnaty testujace do
nadajnikéw bariery i sprawdza reakcje odbiornikow przez wejscia SENSOR A i SENSOR B.
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Podczas pracy testowanie odbywa sie automatycznie co 2 sekundy. Po wystapieniu
defektu oba wyjscia OSSD 1 i OSSD 2 natychmiast przechodzg w stan wytaczenia. Test
nie ma wptywu na skutecznos$¢ funkcjonowania podtgczonej bariery lub kaskady barier.

WSKAZOWKA Z uwagi na to, ze kurtyny C2000 i bariery M2000 testujq sie
samodzielnie, do wejs¢ SENSOR A i SENSOR B sterownika LE 20
nalezy podtaczy¢ tylko wyjscia OSSD 1 i OSSD 2 odbiornikéw C
2000 i M 2000. Wejscie testujace nadajnikéw C 2000 i M 2000
nalezy potaczy¢ z wyjsciem TEST A lub TEST B sterownika LE 20.

Test zewnetrzny

W niektorych przypadkach wymaga sie, aby sterownik przeprowadzat test po otrzymaniu
zewnetrznego sygnatu. Moze to wystgpi¢ wtedy gdy np. tradycyjny system z
urzadzeniami wykrywajgcymi zastgpiony jest systemem ze sterownikiem LE 20 lub LE
20-Muting, a uktad sterowania maszyny nie jest dostosowany do nowego rodzaju pracy.
W takiej sytuacji, w celu przeprowadzenia testu mozna wykorzysta¢ wejscie inicjujace
test (TEST EXTERN). Podanie na to wejscie sygnatu 24 V powoduje autotestowanie. Jesli
styk normalnie zamkniety wytaczy sygnat 24 V na czas co najmniej 30 ms to zostanie
zainicjowany dodatkowy cykl testujacy. Sprawdzeniu podlegajq sterownik i urzadzenia
wykrywajace. Potwierdzeniem poprawnosci pracy systemu jest przejscie obu wyjs¢ OSSD
w stan wytgczenia. Nastepnie styk normalnie zamkniety musi ponownie podaé na wejscie
TEST EXTERN sygnat 24V.

WSKAZOWKA Jesli system urzadzen ochronnych ze sterownikiem LE 20 jest
testowany sygnatem zewnetrznym, to wejscie testujgce nadajnika
kurtyny C 2000 lub bariery M 2000 musi by¢ potaczone z wyjsciem
TEST A lub TEST B sterownika LE 20.

5.2.2 Blokada ponownego uruchomienia (RES)

Blokada ponownego uruchomienia powoduje, ze po przerwaniu ciggtosci strumienia
Swietlnego i jej przywrdceniu (usunieciu przeszkody) nie dochodzi ponownie do
samoczynnego uruchomienia maszyny. Maszyna zostanie uruchomiona dopiero wtedy,
gdy przycisk restart z samoczynnym powrotem podtgczony do zacisku RES zostanie
nacisniety i zwolniony.

Przycisk restart nalezy nacisna¢ takze po wtaczeniu napiecia zasilania sterownika.

Przycisk restart nalezy zainstalowac¢ tak, aby jego nacisniecie nie byto
mozliwe z wnetrza strefy zagrozenia oraz tak, aby z miejsca instalacji byta

: Wybrac¢ wlasciwe miejsce do zainstalowania przycisku restart !
zagrozene  Widoczna strefa zagrozenia.

Funkcje blokady ponownego uruchomienia aktywuje sie przez podanie sygnatu 0 V do
styku RES DISABLE oraz wytacza przez podanie sygnatu 24 V na styk RES DISABLE.

dezaktywowany !

Jesli funkcja blokady ponownego uruchomienia jest wytaczona (przez styk
ZAGROZENIE RES DISABLE), funkcje blokady ponownego uruchomienia musi przejac

uktad sterowania maszyny. Jesli po zadziataniu (nacisnieciu i zwolnieniu) na

przycisk restart nie nastgpi reakcja elementéw stykowych w czasie 300 ms

uktad nadzorowania stykéw wytgczy wyjscia OSSD.

: Brak blokady ponownego uruchomienia, gdy RES DISABLE
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5.2.3 Kontrola stykéw (EDM)

Uktad kontroli stykéw sprawdza, czy podtgczone elementy stykowe (przekazniki, styczniki
i inne) funkcjonujg prawidtowo, a w szczegdlnosci czy nie dochodzi do sczepienia stykow.
W tym celu sterownik przetwarza sygnat zwrotny doprowadzony do zaciskdw EDM przez
styki normalnie zamkniete (NC). Przy stykach zwartych musi pojawic¢ sie sygnat 24 V DC.
Kontrola stykow jest aktywowana przez podanie na zacisk EDM DISABLE sygnatu 0 V, a
dezaktywowana przez podanie sygnatu 24 V na zacisk EDM DISABLE.

5.3 Funkcje sterownika LE20-Muting

Sterownik LE 20-Muting znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy okreslone obiekty np.
palety z materiatem (przedmiotem do obrobki) moga wjezdzaé w strefe zagrozenia. W
czasie transportu sterownik zawiesza chwilowo dziatanie urzadzen wykrywajacych.
Dodatkowe czujniki mutingu wykrywaja w tym czasie obecnos$¢ transportowanego
przedmiotu (materiatu). Przez dobranie odpowiedniego rodzaju i rozmieszczenia
czujnikdow mozna odrézni¢ przedmiot od osoby. W tym celu mozna podtaczy¢ do
sterownika 2, 3, lub 4 czujniki mutingu. Liczbe czujnikdédw dobiera sie w zaleznosci od
ksztattu i rozmiaréw przedmiotu ktéry ma by¢ wykrywany i wymagan bezpieczenstwa.

Liczbe czujnikéw mutingu konfiguruje sie przez odpowiednie zwarcie zaciskéw BIT 1 i
BIT 2. Mostki muszg by¢ wykonane miedzy zaciskami BIT 1 lub BIT 2 i sasiednimi
zaciskami Intercon.+ zgodnie z Tabelg 5-7 w Rozdziale 5.6.1.

Zainstalowac sygnalizator $§wietiny mutingu !
A W trybie pracy mutingu konieczne jest zainstalowanie co najmniej jednej

zacrozene  |l@mpy sygnalizacyjnej sygnalizujacej faze zawieszenia funkcji ochronnej i
podwyzszenie ryzyka obstugi

WSKAZOWKA Lampa sygnalizacyjna musi by¢ podiaczona. Bez niej realizacja
funkcji mutingu jest niemozliwa.

5.3.1 Praca w trybie mutingu

Prace w trybie mutingu uruchamiajgq nastepujqce warunki:

Liczba czujnikéw Warunki mutingu
mutingu

2 M1 & M2

4 M1 & M2 lub M3 & M4

Podczas przejmowania warunkéw mutingu przez drugg pare
czujnikow krétkotrwatym warunkiem mutingu jest
M1 & M2 & M3 &M4

Tabela 5-1: Warunki mutingu

Nadzorowanie rownoczesnosci
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Oproécz warunkéw mutingu moze by¢ aktywowana funkcja nadzorowania rownoczesnosci
(patrz Tabela 5-4). Kazdorazowo para czujnikow mutingu musi zadziata¢ w ciggu 3 s.
Tabela 5-2 podaje doktadne warunki w zaleznosci od liczby czujnikéw.

Liczba czujnikow
mutingu

Warunki mutingu + nadzorowanie jednoczesnosci

2 M1 & M2 musza zadziata¢ w przedziale czasu 3s (patrz Rys. 5-4 i 5-5)
Najpierw musi zadziata¢ M3, a nastepnie M1& M2 w cigqgu 3s. Sygnat
3 z M3 moze dopiero wtedy zanikna¢, gdy M1 & M2 dziatajq
(rozpoznawanie kierunku ruchu). (patrz Rys. 5-6)
M1& M2 muszg zadziata¢ w przedziale czasu 3s
M3& M4 muszg zadziata¢ w przedziale czasu 3s
4

Sygnaty z jednej pary czujnikdw mogaq zanikna¢ dopiero wtedy, gdy
pojawig sie sygnaty z drugiej pary. Kolejno$¢ dziatania par czujnikéw
nie odgrywa roli.

Tabela 5-2: Warunki mutingu i nadzorowanie rownoczesnosci

Nadzorowanie sekwencji

Oprocz warunkédw mutingu moze by¢ aktywowana funkcja nadzorowania sekwencji (patrz
Tabela 5-4). Czujniki mutingu musza zadziata¢ w okreslonej kolejnosci i zanik sygnatu
rowniez musi wystapi¢ w okreslonej kolejnosci. Tabela 5-3 podaje doktadne warunki w
zaleznosci od liczby czujnikow

Liczba czujnikow
mutingu

Warunki mutingu + nadzorowanie sekwencji

2 Nadzorowanie sekwencji niemozliwe(patrz rys. 5-4 i rys.5-5)
3 Czujniki mutingu musza zadziata¢ w kolejnosci, M3 przed

M1 & M2 (rozpoznanie kierunku ruchu). (patrz rys. 5-6)

Czujniki mutingu musza zadziata¢ w nastepujacej kolejnosci : M1, M2,
4 M3, M4 lub

M4, M3, M2, M1 i w odwrotnej kolejnosci zanikna¢ (rozpoznawanie
kierunku ruchu)

Tabela 5-3: Warunki mutingu i nadzorowanie sekwencji

WSKAZOWKA

Aby warunki mutingu byty spetnione obiekt moze sie przemieszczac
przez obszar nadzorowany czujnikami mutingu i urzadzeniami
wykrywajacymi tylko w sposdb okreslony. Kazdy inny ruch obiektu
np. wjazd w obszar nadzorowany i wycofanie lub usuniecie z
obszaru nadzorowanego (inne niz okreslone) jest rozpoznawane
jako btad w trybie pracy mutingu w nastepstwie ktérego wyjscia

0OSSD sterownika przechodza w stan wytgczony.
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Konfiguracja sterownika do pracy z nadzorowaniem w trybie muting

W zaleznosci od liczby podtgczonych czujnikdw mutingu wybiera sie odpowiednie tryby
nadzorowania. Konfiguracja odbywa sie przez zwarcie zaciskow SEQUENCE lub CONCURR
ze znajdujacym sie obok zaciskiem Intercon.+.

Liczba Nadzorowanie mutingu:
czujnikéw CONCURR. SEQUENCE Warunek mutingu+
mutingu
4 Nie podt. Nie podt. Nadzorowanie sekwendcji
Nie podt. Intercon.+ Nadzorowanie réwnoczesnosci
Intercon.+ Intercon.+ (tylko warunek mutingu)
3 Nie podt. Nie podt. Nadzorowanie réwnoczesnosci
z nadzorowaniem kierunku ruchu
Intercon.+ Intercon.+ (tylko warunek mutingu+)
z nadzorowaniem kierunku ruchu
2 Nie podt. Nie podt. Nadzorowanie réwnoczesnosci
Intercon.+ Intercon.+ (tylko warunek mutingu)

Tabela 5-4: Konfiguracja nadzorowania mutingu

5.3.2 Rozmieszczenie czujnikow mutingu

Czujniki mutingu muszg byc¢ trwale tak rozmieszczone, aby obiekt mogt bez przeszkéd

przemiescic sie, a osoba zostata natychmiast rozpoznana w sposdb pewny.

Oprocz ogolnych wskazowek bezpieczenstwa zawartych w Rozdziale 2.4 zaleca sie

przestrzeganie nastepujacych zasad :

» Czujniki powinny wykrywac¢ tylko przedmiot (materiat) umieszczony na s$rodkach
transportu, a nie sam S$rodek transportu (palety, wdzki). Osoby nie mogg byc¢
przewozone na srodkach transportu w obszar zagrozenia.

@ uf—
® '

@

Rys. 5-3: Czujniki powinny wykrywac tadunek, a nie palete
(1) - paleta (3) - czujnik mutingu
(2) - tadunek (4) - ptaszczyzna transportu

« Czujnik mutingu musi rozpoznawac¢ obecnos$¢ przedmiotu na catej jego dtugosci tzn.
nie dopuszcza sie do jakichkolwiek zmian stanu sygnatéw wyjsciowych czujnikow
podczas przemieszczania przedmiotu przez strefe wykrywania czujnika. Nalezy na to
zwroci¢ uwage wtedy, gdy przedmiot (materiat) jest utozony na palecie w ten sposob,
ze moze zmieni¢ potozenie lub gdy zrdznicowanie wysokosci przedmiotow moze
powodowac trudnosci z jego wykryciem.

« Konfiguracja przestrzenna kurtyn lub barier bezpieczenstwa i czujnikdéw mutingu musi
zapewnic¢ spetnienie warunku, ze kolejny przedmiot jest w stanie pobudzié pierwszy
czujnik dopiero wtedy, gdy poprzedzajacy przedmiot opusci strefe wykrywania
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ostatniego czujnika i przez pewien czas wszystkie czujniki mutingu beda w stanie
nieaktywnym.

« Z uwagi na to, ze przetwarzanie sygnatdw z czujnika nie odbywa sie bezzwtocznie
detekcja obecnosci przedmiotu nie moze byc¢ realizowana w zbyt matej odlegtosci od
strefy wykrywania urzadzen ochronnych. Nalezy zachowa¢ wymagang minimalng
odlegtoscé.

Rys. 5-4: Odlegtos$¢ linii detekcji czujnikdw mutingu od osi strumieni urzadzen wykrywajacych.
Konieczne jest zachowanie minimalnej odlegtosci.
(1) - przedmiot
(2) - odlegtos¢ krawedz przedmiotu - czujnik mutingu

v - predkos¢ tasmy [m/s] M 1, M 2 - czujniki mutingu
S - nadajnik m - minimalna odlegtos$¢ [m]
R - odbiornik

Obliczanie minimalnej odlegtosci : m [m] = v [m/s] 0.25 s

Rozmieszczenie krzyzowe czujnikow mutingu

Rys. 5-5: Odlegtosci przy montazu czujnikow mutingu
(1) - odlegtos¢ krawedz przedmiotu-czujnik mutingu, mozliwie mata
(2) - odlegtos¢ ptaszczyzna osi strumieni — punkt przeciecia strumieni czujnikow
mutingu, mozliwie mata
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Potozenie punktu przeciecia

WSKAZOWKA

Przy transportowaniu przedmiotow w kierunku do obszaru
zagrozenia punkt przeciecia strumieni czujnikédw mutingu powinien
znajdowa¢ sie za strefg wykrywania kurtyn lub barier
bezpieczenstwa.

Przy transportowaniu przedmiotéw w kierunku do i od obszaru
zagrozenia punkt przeciecia strumieni czujnikdw mutingu musi
znajdowa¢ sie w strefie wykrywania kurtyn lub barier
bezpieczenstwa .

Kilka przyktadéw rozmieszczenia czujnikdw mutingu przedstawiono na rysunkach.

Uktad krzyzowy z 3 czujnikami mutingu

M3 M2 R ——

Rys. 5-6: Sterownik LE 20-Muting z czujnikami mutingu w uktadzie krzyzowym z mozliwoscig
rozpoznawania kierunku ruchu
(1) - przemieszczajacy sie obiekt S - nadajnik
(2) - strefa zagrozenia R - odbiornik

M 1...3 -czujniki mutingu

Mozliwe nadzorowanie sekwencji.
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Uklad szeregowy 4 czujnikow mutingu

Rys. 5-7: sterownik LE 20-Muting z czujnikami mutingu w ukfadzie szeregowym
(1) - przemieszczajacy sie obiekt S - nadajnik
(2) - strefa zagrozenia R - odbiornik
M 1...3 -czujniki mutingu

Mozliwe nadzorowanie sekwencji.

5.3.3 Czujniki mutingu
Do sterownika mogg by¢ w zasadzie podtgczane wszystkie rodzaje czujnikéw np.:
e optyczne
* indukcyjne
» przetaczniki mechaniczne
« sygnaty z innego uktadu sterowania

Czujniki muszg jednak posiadac nastepujace parametry techniczne:

Napiecie zasilania 24V DC
Napiecie wyjsciowe 24 V DC
Rodzaj wyjscia PNP (otwarty kolektor) lub przekaznikowe

Poziom sygnatu w stanie:
obiekt wykryty wysoki (= 15.5 V DC)
obiekt nie wykryty niski ( £10.5 vV DC)

5.3.4 Sygnalizator mutingu

W celu sygnalizacji chwilowego zawieszenia funkcji bezpieczenstwa konieczne jest
zastosowanie zewnetrznego, optycznego sygnalizatora mutingu.

WSKAZOWKA Stosowanie sygnalizatora jest obowigzkowe. Bez niego realizacja
funkcji mutingu jest niemozliwa.
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Funkcjonowanie lampy sygnalizacyjnej mutingu jest nadzorowane. W celu uzyskania 2
sygnalizacyjnych punktéw s$wietlnych mozna podtaczy¢ 2 lampy. Jedli stosuje sie tylko
jeden sygnalizator to nalezy go podtaczy¢ do zacisku LAMP1. Zacisk LAMP2 musi by¢
wtedy zwarty przewodem z sgsiadujacym zaciskiem Intercon.+- Jezeli popsuje sie lampa
1 (LAMP1) lampa 2 (LAMP2), jezeli jest podtgczona, zaczyna migaé. Lampa 1 moze
zosta¢ wtedy wymieniona w trakcie dziatania urzadzenia.

Lampy sygnalizacyjne mutingu muszg by¢ widoczne z miejsca

Sygnalizatory mutingu musza by¢ widoczne z pulpitu operatora!
zainstalowania pulpitu operatora urzadzenia.

ZAGROZENIE

Dane techniczne:

Napiecie zasilania 24V DC(ze sterownika)
Moc zarowki 1...10 W

Maksymalna dtugosé przewodu 10 m

Trwatos¢ zardwki ok. 2500 h

Firma SICK moze dostarczy¢ ponizszy sygnalizator mutingu jako wyposazenie
dodatkowe:

Rys. 5-8: Sygnalizator optyczny z zaréwka i uchwytem do montazu na Scianie,
nr czesci 2 020 743

5.3.5 Override

Funkcja override stuzy temu, aby obiekt znajdujacy sie w obszarze mutingu po
wystgpieniu defektu w trybie pracy mutingu mozna bylo wysungé z obszaru
nadzorowania. Mozliwo$¢ ta sygnalizowana jest migajacym s$wiattem lampy override.
Przycisk override nalezy nacisnac¢ i zwolni¢. Dopiero gdy czujniki znajdg sie w stanie
nieaktywnym system powraca do normalnego trybu pracy mutingu.

WSKAZOWKA Jesli w trybie pracy mutingu defekt wystgpi powtdérnie nalezy
sprawdzi¢ system i rozmieszczenie czujnikéw mutingu.

Po nacisnieciu przycisku override, urzadzenie najpdzniej w ciggu 30 min musi by¢
ponownie uruchomione w trybie mutingu, w przeciwnym razie sterownik zatrzyma
proces.
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Do zaciskéw OVERRIDE LAMP mozna przytaczy¢ sygnalizator $wietlny, ktora zaswieca sie
sygnalizujac mozliwos¢ nacisniecia przycisku override. Jezeli lampa nie $wieci, oznacza
to, ze funkcja override nie moze zosta¢ uruchomiona.

ZAGROZENIE

Prawidiowo wybra¢ miejsce instalacji przycisku i sygnalzatora

override !

Przycisk override nalezy zainstalowac¢ w taki sposdb, aby nie mozna byto go

naciskania przycisku, widziat strefe zagrozenia.

Sygnalizator override powinien by¢ widoczny z pulpitu operatora.

nacisngc z wnetrza strefy zagrozenia oraz by operator, w momencie

Jako przycisku override nalezy zastosowac styk normalnie otwarty, ktory przy nacisnieciu
poda potencjat 24 V na wejscie OVERRIDE sterownika.

Dane techniczne sygnalizatora override:

Napiecie zasilania
Moc zarowki
Maksymalna dtugos¢ przewodu

5.4 Diody sygnalizacyjne

24V DC
1...10 W
10 m

wiwlww

32 31 30 20 28 21 26 25 24 ulu_zi'zﬂ 15_13

Rys. 5-9: Diody sygnalizacyjne sterownika LE 20 i LE 20-Muting

Nr Wskazanie Znaczenie/funkcja

1 LED czerwony OSSD swieci Wyjscia OSSD w stanie wytgczenia (bariera
naruszona)

2 LED zo6tty RESTART $wieci Oczekiwanie na ponowne uruchomienie

3 LED zielony OSSD s$wieci Wyjsécia OSSD w stanie zatgczenia (bariera
nienaruszona)

4 Wyswietlacz segmentowy Wyswietlanie kodu defektu

Wskazanie ,AUS”
C

Normalny stan pracy
Sterownik w stanie mutingu

Tabela 5-5: Funkcje diod sygnalizacyjnych sterownika LE 20 i LE 20-Muting
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5.5 Montaz

Sterownik jest dostepny w obudowach IP 20 oraz IP 65. Montaz polega na zatrzasnieciu
obudowy na szynie montazowej DIN.

Sterownik w obudowie IP 20 moze by¢ montowany tylko wewnatrz szafy

Q Obudowa IP 20 tylko do montazu w szafie sterowniczej !
sterowniczej.

ZAGROZENIE
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5.6 Podtaczenie elektryczne

5.6.1

Opis stykow LE 20 i LE 20-Muting

Sterownik LE 20/LE20-Muting

Nr styku | Oznaczenie Opis ( < - wyjscie, > - wejscie)
1 +24V DC Napiecie zasilania, + 24 V DC
2 oV Napiecie zasilania, 0 V
3 TEST EXTERN >: Autotestowanie, 0 V - aktywacja testu zewnetrznego,
24 V - dezaktywacja testu zewnetrznego;
potaczenie do 24 V DC stykiem normalnie zamknietym
4 SENSOR A *) >: przyfaczenie do wyjscia (PNP lub OSSD1/2) bariery, kanat A
5 TEST / NON >: 0 V - bariery jednostrumieniowe z wejsciem testujagcym
24 V - kurtyna C2000, bariera M2000
6 SENSOR B *) >: przytaczenie do wyjscia (PNP lub OSSD1/2) bariery, kanat B
RES >: blokada ponownego uruchomienia, przytgczenie styku
normalnie otwartego (potgczonego z 24 V) przycisku restart
8 EDM >: kontrola stykow, przytaczenie szeregowo potgczonych dwodch
stykéw normalnie zamknietych stycznikéw uktadu zasilania
maszyny; EDM przytaczy¢ do 24 V jesli wymaga sie dezaktywacji
EDM DISABLE
9 NC**) / Nie podtgqczony/ >: przytaczenie styku normalnie otwartego
OVERRIDE przycisku Override, 24 V
10 EDM DISABLE >: kontrola stykéw, 0 V - aktywowana,
24 V - dezaktywowana
11 RES DISABLE >: blokada ponownego uruchomienia, 0 V - aktywowana,
24 V - dezaktywowana
12 TEST A <: sygnat testu bariery/kurtyny, kanat A.
Test uruchamia opadajace zbocze sygnatu
13 TEST B <: sygnat testu bariery/kurtyny, kanat B.
Test uruchamia opadajace zbocze sygnatu
14 NC**) / Nie podtgczony / przytaczenie sygnalizatora optycznego override,
OVERRIDE LAMP | 24 V, PNP
15 0ssD 1 <: wyjscie przetaczajace 1, PNP, 500 mA
16 OSSD 2 <: wyjscie przetaczajace 2, PNP, 500 mA

Tabela 5-6: Opis zaciskow sterownika LE 20 i LE 20-Muting
*) jesli bariera skiada sie tylko z jednej pary nadajnik/odbiornik nalezy potaczy¢ ze
sobg zaciski SENSOR A (4) i SENSOR B (6)
**) LE 20 bez mutingu
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Nr styku | Oznaczenie Opis ( < - wyjscie, > - wejscie)

18 LAMP 1 <: wyjscie 24 V PNP do zasilania sygnalizatora optycznego
mutingu, I max = 500 mA

19 LAMP 2 <: wyjscie 24 V PNP do zasilania dodatkowego sygnalizatora
optycznego mutingu, I max = 500 mA. Jesli stosuje sie tylko jeden
sygnalizator (LAMP1), zacisk LAMP 2 nalezy potaczy¢ z zaciskiem
Intercon.+

20 Intercon.+ <: pomocnicze napiecie sterujace, 24 V DC

21 Intercon.+ <: pomocnicze napiecie sterujace, 24 V DC

22 CONCURR. <: kontrola réwnoczesnosci, patrz Tabela 5-2

23 SEQUENCE <: kontrola sekwencji, patrz Tabela 5-3

24 Intercon.+ <: pomocnicze napiecie sterujace, 24 V DC

25 Intercon.+ <: pomocnicze napiecie sterujace, 24 V DC

26 BIT 2 >: Konfiguracja liczby zainstalowanych optycznych czujnikéw
mutingu

27 BIT 1 BIT 1 BIT 2
ov ov 4 czujniki
Intercon.+ oV 2 czujniki
oV Intercon.+ 2 czujniki
Intercon.+ Intercon.+ niedopuszczalne

28 Intercon.+ <: pomochicze napiecie sterujace, 24 V DC

29 M4 >: optyczny czujnik mutingu 4

30 M3 >: optyczny czujnik mutingu 3

31 M2 >: optyczny czujnik mutingu 2

32 M1 >: optyczny czujnik mutingu 1

Tabela 5-7: Opis zaciskéw sterownika LE 20-Muting
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5.6.2 Opis zaciskow modutu przekaznikowego

Wyjscia sterownika to dwa potencjatowe wyjscia potprzewodnikowe o max. obcigzalnosci
0.5 A. Jesli konieczne sg wyjscia bezpotencjatowe lub obcigzalnosc jest niewystarczajaca,
to mozna podtaczy¢ modut przekaznikowy posiadajacy dwa styki bezpotencjatowe.

Styk nr Oznaczenie Funkcja (O = wyjscie, I= wejscie)

1 IN1 I: potaczenie z OSSD 2 sterownika LE20

2 COM Przytaczenie do OV

3 IN2 I: potaczenie z OSSD 2 sterownika LE20

. O: wyjscie przekaznikowe, strona A styku normalnie zamknietego

4 Monit A -
przytaczona do napiecia 24V DC

5 Monit B 0O: wyjscie przekaznikowe, strona B styku normalnie zamknietego
przytaczona do zacisku EDM sterownika LE20

6 0SSD 1 B O: wyjscie przel_<,az_n|kowe, strona B styku normalnie otwartego
przekaznika wyjsciowego 1

5 0SSD 1 A O: wyjscie przel_<,az_n|kowe, strona A styku normalnie otwartego
przekaznika wyjsciowego 1

8 0SSD 2 B O: wyjscie przel_<,az_n|kowe, strona B styku normalnie otwartego
przekaznika wyjsciowego 2

9 0SSD 2 A O: wyjscie przekaznikowe, strona A styku normalnie otwartego

przekaznika wyjsciowego 2

Tabela 5-8: Zaciski modutu przekaznikowego do wspotpracy ze sterownikiem LE 20

Rys. 5-10: Zaciski modutu przekaznikowego do wspotpracy ze sterownikiem LE 20

© SICK AG « Technika bezpieczenstwa « Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone 57




OPIS TECHNICZNY

kurtyna C 2000 bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe

5.6.3 Przyklady zastosowania LE 20

LE 20 z jedna lub dwoma barierami swietlnymi

LE 20

electronic

STATUS
() ossp oFF
O RESTART
(O ossp oN
CODE

POWER IN SENSOR INPUT SENSOR OuUTPUT

: <! z.m Yy : :
8. €: 0 x| :3:3 : .
S 0.Z2.0 T <! m -

‘ D =0 e B @R a.a
I s |BEQ G|l B 0 20l 2:8
+ o|lMluE w|le:@:z2: 8. 8| E.E|28|c:0
12 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16

A A T
i - L
) | K1 I
ZL ,'\ : K1 K2
E-.
W B vallva
|
| |
| I
24V T o T
| |
oV T :
| |
I |
———{R€-{s ]
- R ¢-15 |«--:

Rys. 5-11: Sterownik LE 20 z jedng lub dwoma jednostrumieniowymi barierami swietlnymi
R - odbiornik S - nadajnik
(1) - jezeli bariera sktada sie tylko z jednej pary nadajnik/odbiornik nalezy
potaczy¢ ze sobg zaciski SENSOR A (4) i SSENSOR B (6)

Skonfigurowane funkcje:

« kontrola stykow
« blokada ponownego uruchomienia
* test zewnetrzny
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LE 20 z szescioma barierami swietlnymi

optic
electronic

_sick PN
=

STATUS
O OSSD OFF
O RESTART
O 0SSD ON

CODE

INPUT SENSOR OUTPUT

. = . . . . wolow . .
o' |E|lz:B'e| @ @:g| :
S 58"5:8 Lo @@ | < im oA

. = . . oAl - .
< ElZ-mnZ|0n: ;. = n:'®m [N ]
N> |2 S w:'o:'v:=:'8 : 00
Yoo |E[HEE| 2R 2R E|EIE]|2]|8:8
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12°13 14 15 16

A A |_

K2

Nz
N

24V

ov

Q
Tesi TESt I- H R

*=] E R #-1s I3,
Q:h F- iy

Test Test

Rys. 5-12: Sterownik LE 20 z szeScioma jednostrumieniowymi barierami swietlnymi
R - odbiornik
S - nadajnik

Skonfigurowane funkcje

« Autotestowanie, bez kontroli stykéw i blokady ponownego uruchomienia
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LE 20 z kurtyna C 2000 lub bariera M 2000

BT (k20

optic
electranic

STATUS
O 0SSD OFF
O RESTART
O 0SSD ON
CODE

powe i I sensor [ inpuT ——senson [RoUTeUT

N . . . N PR I . .
ol |E|Ziziml i ‘3ig| :
Q. klo:2:0 L 1B S |a:m W
Sis|E|2BiZlgizi.i2in|biE].|8:2
o |lE|y M BIE R 2R E|EE|lg|d:0
1°2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16
B L
K1
o
Z K /1 /]
24V
ov [ ]

E N v ™ 'U-! : :

2 24 39 g g g

o =]

R < S
M 2000/ === w2000
C 2000 C 2000
Rys. 5-13 : Sterownik LE 20 z kurtyng C 2000 lub barierg M 2000
R - odbiornik
S - nadajnik

Skonfigurowane funkcje:

« kontrola stykow
« blokada ponownego uruchomienia
e test zewnetrzny
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5.6.4 Przyklady zastosowania LE 20-Muting

LE 20-Muting kontrola rownoczesnosci

ov
32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
+I:.’:.’+ + 32¢Z+I+ N
B Elg g E gl g |
S:m.m.5 § f.3.:.6:8|=:5
: e . B Bl z:E:E8]19:9

oo . ! '8 g|lw:.g:.8.8 :
MI'M2 - M3.M4|E:  E E|® T E.E :

TIVE SELECT
STATUS
Oossnou
(O RESTART
Oossoon:
CODE
SensoR [ NPUT  —[[senso [JNlouTeUT |

: = I Ly W : :

: Fla:z:m Cooiw Yy : § .
8. r O . .Q.@.g s w .

: 0.Z2.0 D E e g | <o |2 | TN
% Eleinigl, s Eioia|lLiE|B|2: 2
I s | B Ta 2 W=, : :
Yz |E|Yey |8 R:3ig8|Ln|5(8:8
1'2 3 4°'5°6 789 1011 1213 14 15 16

/Y [} l_
K1
71. K1 K2
e\ e\
Kz /] /]
24V
ov
I' R -d s
al I*.I Test
L R | ={5
Q ‘ Test

Rys. 5-14: Sterownik LE 20-Muting z dwoma jednostrumieniowymi barierami swietlnymi i
dwoma sygnalizatorami mutingu
M - czujnik mutingu R - odbiornik S - nadajnik

Skonfigurowane funkcje:

+ kontrola stykow

« blokada ponownego uruchomienia
» test zewnetrzny

e override

e 3 czujniki mutingu
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LE 20-Muting kontrola sekwencji

ov
32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
‘ +ZESgI+:+ 32,5:1-:4- :IE
§:@.@:5:5 £:5:5:5/[=:
S 8. . e a.z. 2.8 :
et 20 0 TEIE|B:I8IEE :
M1-'M2 M3.m4| £ EE &L E .
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- /1 /]
24V
ov
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R -d S
QI I** Test
R s
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Rys. 5-15: Sterownik LE 20-Muting z dwoma jednostrumieniowymi barierami $wietlnymi i
jednym sygnalizatorem mutingu
M - czujnik mutingu R - odbiornik S - nadajnik

Skonfigurowane funkcje:

« kontrola stykow

« blokada ponownego uruchomienia
* test zewnetrzny

e override

e 4 czujniki mutingu
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LE 20-Muting z modutem przekaznikowym

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
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2 E ... g E el eg| &8
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Rys. 5-16: Sterownik LE 20-Muting z modutem przekaznikowym i kontrolg stykow
RM - modut przekaznikowy M - siec L - obcigzenie
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5.7 Identyfikacja btedow

Sterownik LE 20 wykrywa wtasne defekty automatycznie podczas pracy:

« Po zataczeniu zasilania odbywa sie autotestowanie, w trakcie ktorego sprawdzeniu
podlegajg elementy elektroniczne sterownika
« Jedli w trakcie autotestowania wykryty zostanie defekt na wyswietlaczu cyfrowym

pojawi
wytaczenia.

sie odpowiednia

informacja,

a wyjscia sterownika

Sygnalizacja bledoéw LE 20 i LE 20-Muting

przechodzg w stan

Wyswietlacz
7- segmentowy

Znaczenie

Przyczyna, sprawdzenie

Srodki zaradcze

styki nie dziakjaq

7 Defekt sygnalizatora Sprawdzi¢ sygnalizator override Wymieni¢ sygnalizator override
optycznego override
8, migajace Defekt kontroli stykow Wejscie EDM nie podigczone lub  [Sprawdzi¢ pofaczenia,

sprawdzi¢ styki

A (2), przemiennie

Defekt urzadzenia
wykrywajacego,
nieprawidtowa konfiguracja

Sprawdzi¢ pofgczenia,

sprawdzi¢ wejscie TEST/NON

Poprawi¢ pofaczenia,
sprawdzi¢ urzadzenie
wykrywajace

A (3), przemiennie

Przekroczenie czasu
trwania override

Override aktywne diuzej niz 30

min.

Sprawdzi¢ czujniki mutingu,
wylaczyc i zalgczyc¢ zasilanie

A (4), przemiennie

Przekroczenie czasu
trwania mutingu

Sprawdzi¢ strefe zagrozenia,
nacisng¢ przycisk override

A (5), przemiennie

Przekroczenie czasu 3s dla
funkcji kontroli
réwnoczesnosci

Defekt czujnika mutingu, za mala
predkosc¢ obiektu

Sprawdzi¢ droge obiektu,
sprawdzi¢ czujniki mutingu

IA (6), przemiennie

Defekt przy zalgczaniu lub
wylgczaniu barier jako
czujnikdw mutingu

Defekt czujnika mutingu

Sprawdzi¢ czujniki mutingu

A (7), przemiennie

Defekt obu sygnalizatoréw
mutingu

Btad pofaczenia, spalona zaréwka

Wymieni¢ obie zarowki

E

Defekt systemu

Wylaczy¢ i zalgczyé zasilanie

Wymieni¢ urzadzenie

F (1) lub F (4),
przemiennie

Przecigzenie wyjs¢ OSSD 1
lub OSSD 2

Sprawdzi¢ potaczenia wyjs¢ OSSD 1
i OSSD 2

Zmierzy¢ pobdr pradu
(max. 500 mA)

F (2) lub F (5),
przemiennie

Zwarcie wyj$¢ OSSD 1 lub
OSSD 2 do potencjatu 24 V

Sprawdzi¢ pofgczenia wyjs¢ OSSD 1
i OSSD 2

Usung¢ zwarcie

F (6) lub F (6),
przemiennie

Zwarcie wyjs¢ OSSD 1 lub
OSSD 2 do potencjatu 0 V

Sprawdzi¢ pofgczenia wyjs¢ OSSD 1
i OSSD 2

Usuna¢ zwarcie

F (7), przemiennie

Zwarcie miedzy wyjsciami
OSSD 1 i OSSD 2 lub do
potencjatu 24 V

Sprawdzi¢ potgczenia wyjs¢ OSSD 1
i OSSD

Usung¢ zwarcie

L(2), przemiennie

Nieprawidiowa konfiguracja

Sprawdzi¢ potgczenia
konfiguracyjne, sprawdzic¢
polaczenie wejscia EDM

Poprawic pofgczenia

Napiecie zasilania poza

dopuszczalnymi granicami

Zmierzy¢ napiecie zasilania

Sprawdzi¢ potgczenia, sprawdzi¢

zrodio zasilania

Tabela 5-9: Tabela kodéw btedéw sterownika LE 20 i LE 20-Muting
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5.8 Obstuga

5.8.1 Konserwacja

Sterownik typu LE 20 i LE 20-Muting funkcjonuje catkowicie bezobstugowo. Jezeli
wyswietlacz segmentowy sygnalizuje defekt, nalezy podja¢ kroki w celu jego usuniecia
zgodnie z tabelg defektow w rozdziale 5.7.

5.8.2 Usuwanie zuzytego urzadzenia (recycling)

Firma SICK AG nie przyjmuje urzadzen jej produkcji niezdatnych do uzytku lub tez nie
nadajacych sie do naprawy.

Postepowanie przy pozbywaniu sie urzadzen wykrywajacych :

1. Przestrzegac krajowych przepiséw o gospodarowaniu odpadami.
Zdemontowac¢ obudowe urzadzenia.

3. Obudowe przekaza¢ do ponownego wykorzystania w przetworstwie tworzyw
sztucznych.

4. Zdemontowac podzespoty elektroniczne i przewody elektryczne.

5. Postepowac¢ z podzespotami elektronicznymi i z przewodami jak z odpadami
specjalnymi lub ztomem elektronicznym.

6 Dane techniczne

6.1 Charakterystyka techniczna C 2000, M 2000

Dane optyczne C 2000 M 2000 M 2000-A/P
Wysokos¢ strefy 150...1200 mm Do 1400 mm Do 1400 mm
wykrywania (obudowa 34 x 29 mm)

150...1800 mm

(obudowa 40 x 48 mm)
Zasieg urzadzenia 0...6 m/ 2.5...19m 0...25m 0...6m

(z przetaczaniem zasiegu)

Odlegtos$¢ pomiedzy 300, 400, 500 mm 500 mm

osiami strumieni

Rozdzielczos¢ 20 (wysokos¢ strefy 116, 170 mm 116, 170 mm
wykrywania max 1200
mm)/ 30/ 40 mm

Srednica strumienia 13 mm 13 mm

Dtugosc fali 950 nm
Tabela 6-1: Charakterystyka techniczna C 2000, M 2000
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Dane elektryczne C 2000 [ M 2000 | M 2000-A/P
Napiecie zasilania, U, 24 V DC + 20%, 5% tetnienie 2

Pobdr mocy, nadajnik Max. 5.2 W 3W 9w

Pobdr mocy, odbiomik Max. 11 W 8w

Czas autotestowania 3s

(funkcji istotnych dla
bezpieczenstwa jak wyjscia
OSSD i sprzezenia optyczne)

(faczny czas testu wraz z testowaniem pamieci wewnetrznej wynosi 23 min.)

Synchronizacja

Optyczna

Maksymalny czas zadziafania

7 ...34 ms
(patrz Rozdziat9.1)

8 ms 7 ms

Przewdd przylaczeniowy

0.25 mm? (wtyk M12), 15 m lub 1 mm? (wtyk typu Hirschmann), 60 m

Wyjécia OSSD 1 i OSSD 2
(maksymalna diugosc¢
pofgczenia 60 m; dane
poziomow mierzone na
wtyku)

Typu PNP kontrolowane i odporne na zwarcie

Prad przelgczania Imax= 500 mA

Napiecie przelgczania Uni min = Uy = 2.25 V przy 500 mA, Uix max =
Indukcyjna moc przelaczania Pmax ind. = 0.8 W (patrz rys. 6-1)
Prad uplywowy przy defekcie < 190 pA

Impuls testowy: czas trwania 200 ps, czesto$¢ 28 ms 4

Prad resztkowy dla poziomu sygnatu ,0" I = 0 mA

Max obcigzenie pojemnosciowe 2.2 puF

1V

Wejscie testujgce

Styk normalnie zamkniety,
Umax = Uy, ,1">14V, ,0"<12 V, Itest=1.2 mA przy 24 V

Czas trwania impulsu
> 20ms + max. czas
zadziatania

Czas trwania impulsu
> 15ms + max. czas
zadziatania

Czas trwania impulsu
> 15ms + max. czas
zadziatania

SEL 1, 2

»1" - otwarty, ,0”" < 0.8V

HRANGE

,17>12'V, ,07<10.5 V, Lest=1 mA przy 24 V

Dane eksploatacyjne

Klasa ochronnosci 111 5)

Stopien ochrony IP 65
Kategoria bezpieczenstwa 2

Wymagania IEC 61496
Temperatura otoczenia 0°C... +55°C

Temperatura -25°C ... +70 °C

przechowywania

Wilgotnos$¢ wzgledna 15...95 %

Odpomnos¢ na drgania 5g / 10 Hz ... 55 Hz wg IEC 68-2-6

Odpornos¢ na udary

10g / 16 ms wg IEC 68-2-29

Masa

patrz Rozdziat 9

Tabela 6-1: Charakterystyka techniczna C 2000, M 2000 (c.d.)

Legenda do Tabeli 6-1: Charakterystyka techniczna C 2000, M 2000

1) Maksymalna warto$¢ nie moze by¢ przekroczona, minimalna wartosc

osiggnieta.

musi by¢

2) Zgodnie z postanowieniem normy EN 6204 przerwa napiecia w sieci zasilajacej
zewnetrzny zasilacz o czasie nie przekraczajgcym 20 ms nie moze naruszycC
wymaganych warunkdéw zasilania kurtyn i barier. Odpowiednie zasilacze sg dostepne
w firmie SICK jako wyposazenie dodatkowe (SIEMENS typ 6 EP 1).
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3) Diugosc przewodu przytaczeniowego jest ograniczona maksymalng opornoscig zyty 4
Q.

4) Wyjscia w stanie aktywnym sa cyklicznie testowane (krétkie przetaczenie w stan low).
Nalezy zwroci¢ uwage, aby impulsowy przebieg napiecia wyjsciowego o podanych
parametrach nie prowadzit do niepozadanych wytaczen.

5) W celu zapewnienia niezawodnego rozdzielenia obwoddw przytaczonych do wejsc i
wyjs¢ muszg by¢ zachowane powietrzne i powierzchniowe odstepy izolacyjne
okreslone w postanowieniach wtasciwych norm.

8 \ \\ |

6 == )]
4 \‘h_"‘“—---_.___

2 @

0
0 05 1 15 2 ® 25 3 35 4 45

Rys. 6-1: Indukcyjna moc przetgczania wyjs¢ OSSD w zaleznosci od czestosci przetaczen i pradu

obcigzenia
(1) - indukcyjnosc¢ obcigzenia [H] (3) - prad obcigzenia 400mA
(2) - czestosc¢ przetgczen [1/s] (4) - prad obcigzenia 500 mA
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6.2 Charakterystyka techniczna LE 20 i LE 20-Muting

Dane elektryczne

Napiecie zasilania, U,

24 V DC + 20%, 5% tetnienie

Pobér pradu

100 mA, wykonanie Muting 150 mA

Pobdr mocy

4 W

Czas zadziakania

max. 5 ms + czas zadziatania czujnikéw

Czas zadziafania dla wejscia
testujacego

max. 30 ms

Czas zalaczenia

max. 50 ms

Przewdd przylgczeniowy

0.5 mm?, diugo$¢ max. 30 m
2.5 mm?, diugo$é max. 60 ms

Wejscia: poziom sygnatu
wysoki / niski

wysoki > 15.5 V. max. U,
niski < 10.5V, min. 0V

TEST EXTERN

24 V: zewnetrzny test wylaczony,
0 V: zewnetrzny test zalgczony,
czas trwania impulsu > 30 ms

Kontrola jednoczesnosci

Okno czasowe do wyboru: 3 s lub dowolne

Czas autotestowania

2s

Wyjscia

Wyjécia OSSD 1 i OSSD 2
(dane poziomdw mierzone na
wtyku)

Typu PNP kontrolowane i odporne na zwarcie

Prad przelaczania Inax= 500 mA

Napiecie przefgczania Umax = Uy — 2.0 V przy 500 mA
Moc przelaczania Ppax = 13.2 W

Indukcyjna moc przefaczania Pmaxing. = 1 W

Strefa wykrywania wolna: U = U max

Strefa ochronna naruszona: U = 0V

Prad resztkowy dla poziomu sygnatu ,0” I = 0 mA
Max obcigzenie pojemnosciowe 200 nF przy I = 50mA,
2.5 pF przy I = 500 mA

TEST A, TEST B
(nieaktywny/aktywny)

Uv - 2.65V przy 10 mA w sumie / 0V,
max. obcigzenie pojemnosciowe 10 pF

TEST B (nieaktywny/aktywny)

24vDC/O0V

OVERRIDE LAMP

24VDC,1..10W

LAMP 1, 2

24V DC,1..10W

Rys. 6-2: Charakterystyka techniczna LE 20

*) Zgodnie z postanowieniem normy EN 6204 przerwa napiecia w sieci zasilajacej zewnetrzny
zasilacz o czasie nie przekraczajgcym 20 ms nie moze naruszy¢ wymaganych warunkdéw
zasilania kurtyn i barier. Odpowiednie zasilacze sa dostepne w firmie SICK jako wyposazenie
dodatkowe (SIEMENS typ 6 EP 1).
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Dane eksploatacyjne

Klasa ochronnosci

III *

Stopien ochrony

IP 20, IP 65 opcjonalnie

Kategoria bezpieczenstwa

IEC 61496, typ 2

Wymagania

IEC 61496

Temperatura otoczenia

-20 °C ... +60 °C

Temperatura przechowywania

-25°C ... +75°C

Wilgotnos¢ wzgledna

15...95 %

Odpornos¢ na drgania

5g / 10 Hz ... 55 Hz wg IEC 68-2-6

Odpornos¢ na udary

10g / 16 ms wg IEC 68-2-29

Tabela 6-2: Charakterystyka techniczna LE 20 (c.d.)

*) W celu zapewnienia niezawodnego rozdzielenia obwodow przytgczonych do wejsc i wyjsc
muszg by¢ zachowane powietrzne i powierzchniowe odstepy izolacyjne okreslone w
postanowieniach wtasciwych norm
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kurtyna C 2000 bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe

7 Wyposazenie dodatkowe

7.1 Wyposazenie dodatkowe C 2000i M 2000

Artykut

Numer zamoéwieniowy

C 2000 wykonanie standardowe
gniazdo wtykowe M12, 8 kotkdw, proste

dt. przewodu przytgqczeniowego 2.5 m 6 020 537

dt. przewodu przytgczeniowego 5.0 m 6 020 354

dt. przewodu przytqczeniowego 7.5 m 6 020 353

dt. przewodu przytgczeniowego 10 m 6 020 352

dt. przewodu przytaczeniowego 15 m 6 020 872

M 2000 wykonanie standardowe

gniazdo wtykowe Hirschmann, 6 kotkdw + kotek ekranu, proste 6 006 612

gniazdo wtykowe Hirschmann, 6 kotkdw + kotek ekranu, katowe 6 007 363

z zaciskami $rubowymi

M 2000 z wtykiem M12 (opcjonalnie) 2 019 992
2 019993

M 2000-A/P wykonanie standardowe

gniazdo wtykowe Hirschmann, 11 kotkéw + kotek ekranu, proste 6 010 549

gniazdo wtykowe Hirschmann, 11 kotkéw + kotek ekranu, katowe 6 020 758

Zestaw montazowy 1*) przestawny (4 sztuki) dla C 2000 o 2 019 649

wysokosci strefy wykrywania 150...1200mm (mata obudowa)

Zestaw montazowy 2*) przestawny (4 sztuki) dla C 2000 o 2 019 659

wysokosci strefy wykrywania 1350...1800mm (duza obudowa)

Zestaw montazowy 6 przestawny (4 sztuki) do montazu bocznego 2 019 506

dla C 2000 M 2000

Tabela 7-1: Wyposazenie dodatkowe C 2000 i M 2000

*) w warunkach narazenia na drgania i udary zalecane jest stosowanie zestawu 6

7.2 Wyposazenie dodatkowe LE 20 i LE 20-Muting

Artykut Numer zamoéwieniowy
Zasilacz 24V, 4 A, 120/230 V AC 6 010 362

Wtyk z zaciskami sprezynowymi katowy dla LE 20, 16 zaciskow 6 020 597

Wtyk z zaciskami sprezynowymi katowy dla LE 20, 15 zaciskow 6 020 600

Wtyk z zaciskami srubowymi dla LE 20, 16 zaciskéw 6 020 596

Wtyk z zaciskami srubowymi dla LE 20, 15 zaciskéw 6 020 599

Obudowa IP 65 dla LE 20, 6 020 343

z 8 dtuznicami PG 7.2 i 2 dtuznicami PG 13.5

Sygnalizator optyczny mutingu z uchwytem 2 020 743

Jednostrumieniowe bariery bezpieczenstwa

patrz dodatek

Tabela 7-2: Wyposazenie dodatkowe LE 20 i LE 20-Muting
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kurtyna C 2000 bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe

8 Wymiary

8.1 Wymiary C 2000
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Rys. 8-1: Wymiary C 2000, mata obudowa, wysokos¢ strefy wykrywania do 1200 mm

(1) - obszar przytaczy

(2) - element montazowy, obrotowy 180°

(3) - obrotowy + 2°

(4) - ustawienie

(5) - sruba M8 z tbem szesciokatnym DIN 933 z podktadkg DIN 9021 (poza zakresem dostawy)
(6) — przesuniecie osi strumieni
(7) - rowek nakretki do montazu bocznego

(8) - wysokos¢ strefy wykrywania
(9) - wtyk M12, 8 stykow

© SICK AG « Technika bezpieczenstwa « Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone

71



OPIS TECHNICZNY
kurtyna C 2000 bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe

Wymiary C 2000, wysokos$¢ strefy wykrywania do 1200 mm

S1 L1 L2 L3 L4 L5
150 246 204 314 334 271
300 365 323 433 453 390
450 515 473 583 603 540
600 666 624 734 754 691
750 816 774 884 904 841
900 967 925 1035 1055 992
1050 1117 1075 1185 1205 1142
1200 1268 1226 1336 1356 1293

Tabela 8-1: Wymiary C 2000, wysokos¢ strefy wykrywania S 1 = 150 ... 1200 mm
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kurtyna C 2000 bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe
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Rys. 8-2: Wymiary C 2000, duza obudowa, wysokos¢ strefy wykrywania od 1350 mm

(1) - obszar przytaczy

(2) - element montazowy, obrotowy 180°

(3) - obrotowy + 2°

(4) - ustawienie doktadne

(5) - sruba M8 z them szesciokatnym DIN 933 z podktadkg DIN 9021 (poza zakresem dostawy)
(6) — przesuniecie osi strumieni

(7) - rowek nakretki do montazu bocznego

(8) - wysokos¢ strefy wykrywania

(9) - wtyk M12, 8 stykdow

S1 L1 L2 L3 L4 L5
1350 1426 1384 1493 1514 1451
1500 1577 1535 1644 1665 1602
1650 1727 1685 1794 1815 1752
1800 1878 1836 1945 1966 1903

Tabela 8-2: Wymiary C 2000, wysoko$¢ strefy wykrywania S 1 = 1350 ... 1800 mm
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kurtyna C 2000 bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe

8.2 Wymiary M 2000
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Rys. 8-3: Wymiary M 2000
(1) - obszar przytaczy (2) - element montazowy, obrotowy 180°
(3) - obrotowy + 2° (4) - ustawienie

(5) - $ruba M8 z tbem szesciokatnym DIN 933 z podktadkg DIN 9021 (poza zakresem dostawy)
(6) — przesuniecie osi strumieni

(7) - rowek nakretki do montazu bocznego

(8) - standardowy wtyk Hirschmann DIN 43651

Liczba Odlegto$¢ | Rozdzielczos¢| Wysokosé
strumieni miedzy strefy
osiami wykrywania
strumieni
S1 Al S L1 L2 L3 L4 L5
2 500 - - 630 697 588 718 655
3 400 - - 931 998 889 | 1019 | 956
4 300 - - 1031 | 1098 | 989 | 1119 | 1056
5 - 116 778 852 919 810 940 877
6 - 170 842 916 983 874 | 1004 | 941
7 - 170 999 1073 | 1140 | 1031 | 1161 | 1098
8 - 170 1156 1231 | 1298 | 1189 | 1319 | 1256
9 - 170 1313 1388 | 1455 | 1346 | 1476 | 1413

Tabela 8-3: Wymiary M 2000
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kurtyna C 2000 bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe

8.3 Wymiary M 2000-A/P
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Rys. 8-4: Wymiary M 2000-A/P

(1) - obszar przytaczy

(2) - element montazowy, obrotowy 180°

(3) - obrotowy + 2°
(4) - ustawienie

(5) - $ruba M8 z tbem szesciokatnym DIN 933 z podktadka DIN 9021 (poza zakresem dostawy)
(6) — przesuniecie osi strumieni

(7) - rowek nakretki do montazu bocznego

(8) - standardowy wtyk Hirschmann DIN 43651

S - nadajnik R - odbiornik
Liczba strumieni S1 L1 L2 L3 L4 L5
2 500 653 720 611 741 678

Tabela 8-4: Wymiary M 2000-A/P
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8.4 Wymiary LE 20
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Rys. 8-5: Wymiary LE20 wraz z wtykiem i zaciskami srubowymi.
(1) - Widok z dotu (3) - Widok z przodu
(2) - Widok z boku (4) - Widok z przodu, wtyk z zaciskami srubowymi
wetkniety
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kurtyna C 2000 bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe
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Rys. 8-6: Wymiary LE20 - Muting wraz z wtykiem i zaciskami $rubowymi
(1) - Widok z dotu (3) - Widok z przodu
(2) - Widok z boku (4) - Widok z przodu, wtyk z zaciskami Srubowymi
wetkniety
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kurtyna C 2000 bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe
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Rys. 8-7: Wymiary obudowy IP 65 do sterownika LE 20 i LE 20-Muting
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9 Dane zamowieniowe

9.1 Numery zamowieniowe C 2000

kurtyna C 2000 bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe

Kurtyna C2000 jest standardowo dostarczana z wtykiem M 12, 8-kotkowym i uchwytem
do mocowania obrotowego, matym dla wysokosci strefy wykrywania do 1200 mm duzym
do wysokosci strefy 1350 mm.

C2000, zasieg 0...6 m, wysokos¢ strefy wykrywania 1200mm

Typ Wysokos$c¢ strefy Masa Rozdzielczos¢ Czas Numer zaméwieniowy
wykrywania [kg] [mm] zadziatania Nadajnik Odbiornik
[mm] [ms]
150 150 0.27 |20 10 1 016 563 1 016 564
30 8 1 016 475 1 016 476
40 7.5 1 016 565 1 016 566
300 300 0.38 |20 10 1 016 448 1 016 449
30 8.5 1 016 568 1 016 569
40 8.5 1016 570 1016 571
450 450 0.51 |20 14 1 016 573 1 016 459
30 8.5 1 016 454 1 016 455
40 10 1 016 456 1 016 457
600 600 0.65 |20 18 1 016 574 1 016 575
30 10.5 1016 477 1 016 478
40 9.5 1 016 576 1 016 577
750 750 0.78 |20 22 1016 579 1 016 580
30 12.5 1016 479 1 016 480
40 9 1 016 581 1 016 582
900 900 0.91 |20 26 1 016 584 1 016 585
30 15 1 016 481 1016 482
40 10 1 016 586 1 016 587
1050 1050 1.04 |20 30 1 016 589 1 016 590
30 17 1 016 483 1 016 484
40 11 1 016 591 1 016 592
1200 1200 1.18 |20 34 1 016 464 1 016 565
30 19 1 016 594 1 016 595
40 13 1 016 596 1 016 597
Tabela 9-1: Numery zaméwieniowe C 2000 zakres dziatania 0...6 m, wysoko$¢ strefy

wykrywania do 1200 mm, mata obudowa.
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C2000, zasieg 0...6m, wysokos¢ strefy wykrywania od 1350mm

kurtyna C 2000 bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe

Numer zaméwieniowy

Typ Wz:o'i(roscas:li‘aefy Masa Rozdzielczosé 2a d(z:izaai:mia
y[m] [kgl [mm] [ms] Nadajnik odbiornik
1350 1350 2.96 30 21 1 016 600 1 016 601
40 14 1 016 603 1 016 604
1500 1500 3.27 30 24 1 016 605 1 016 606
40 16 1 016 608 1 016 609
1650 1650 3.57 30 26 1016 610 1016 611
40 17 1016 613 1 016 614
1800 1800 3.88 30 28 1016 615 1016 616
40 18 1016 618 1016 619

Tabela 9-2: Numer zamédwieniowy C 2000 zasieg 0...6m wysokos$¢ strefy wykrywania od
1350 mm, duza obudowa.

C2000, zasieg 2.5...19 m, wysokos¢ strefy wykrywania do 1200mm

Numer zaméwieniowy

v | epkrywania | Masa | Rozdzielczose | RS L - o
[mm] [kgl [mm] [ms] Nadajnik odbiornik
20 10 1 016 631 1 016 564
150 150 0,27 30 8 1 016 567 1 016 467
40 7,5 1016 1 016 566
20 10 1016 1 016 449
300 300 0,38 30 8,5 1016 1 016 569
40 8,5 1016 1016 571
20 14 1016 1 016 459
450 450 0,51 30 8,5 1016 1 016 455
40 10 1016 1 016 457
20 18 1016 1016 575
600 600 0,65 30 10,5 1016 1016 478
40 9,5 1016 1016 577
20 22 1016 1 016 580
750 750 0,78 30 12,5 1016 1 016 480
40 9 1016 1 016 582
20 26 1016 1016 585
900 900 0,91 30 15 1016 1016 482
40 10 1016 1 016 587
20 30 1016 1 016 590
1050 1050 1,04 30 17 1016 1 016 484
40 11 1016 1016 592
20 34 1016 1 016 565
1200 1200 1,18 30 19 1016 1 016 595
40 13 1016 1 016 597

Tabela 9-3: Numery zamodwieniowe C 2000 zasieg 2.5...19m, wysokos$¢ strefy wykrywania do
1200 mm, mata obudowa.
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C2000, zasieg 2.5 ... 19

kurtyna C 2000 bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe

m, wysokos¢ strefy wykrywania od 1350 mm

w Kosé stref c Numer zaméwieniowy

Typ xvs;,k&ﬁasnli‘ae Y Masa Rozdzielczos¢ zadzizaal:mia
[mm] [kg] [mm] [ms] Nadajnik Odbiornik
1350 1350 2.96 30 21 1016 602 1 016 601
40 14 1 016 644 1 016 604
1500 1500 3.27 30 24 1 016 607 1 016 606
40 16 1 016 646 1 016 609
1650 1650 3.57 30 26 1 016 612 1016 611
40 17 1 016 657 1 016 614
1800 1800 3.88 30 28 1016 617 1 016 616
40 18 1 016 648 1 016 619

Tabela 9-4: Numery zaméwieniowe C 2000 zasieg 2,5...19m wysokos$¢ strefy wykrywania od

1350mm, duza obudowa.

9.2 Numery zamowieniowe M 2000

Wykonanie standardowe z wtykiem Hirschmann ( 6 kotkdw + kotek ekranu )

Numer zamoéwieniowy

Wykonanie Masa [kg]

Nadajnik Odbiornik
gtflzrmu?;einsigbﬁlnigméé pomigdzy osiami 1.25 1016 405 1016 421
gtfsrm“ir‘;;‘?rngcﬁﬁg"o‘é’é pomigdzy osiami 1.83 1016 428 1 016 429
:tfltjrn‘j?;in‘?”ggbﬁﬁg*(’éé pomigdzy osiami 2.05 1016 509 1016 510
6 strumieni, rozdzielczo$¢ 170 mm 1.90 1016 446 1016 447
7 strumieni, rozdzielczo$¢ 170 mm 2.22 1016 434 1016 435
8 strumieni, rozdzielczo$¢ 116 mm 1.84 1016 438 1016 439
8 strumieni, rozdzielczo$¢ 170 mm 2.54 1016 440 1016 441
9 strumieni, rozdzielczo$¢ 170 mm 2.86 1016 442 1016 443

Tabela 9-5: Numery zamoéwieniowe M 2000
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kurtyna C 2000 bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe

9.3 Numery zamoéwieniowe M 2000-Aktywna/Pasywna

Wykonanie standardowe z wtykiem Hirschmann ( 11 kotkow + kotek ekranu)

Masa [kg]

Typ

Numer zaméwieniowy

Nadajnik i odbiomik strumieniowania w jednej
obudowie, 2 strumienie odleglos$¢ pomiedzy
osiami  strumieni 500 mm (wykonanie
standardowe wtyk Hirschmann, 11 kotkdw +
kotek ekranu)

1.41

M 20 Z-02550 A 12

1016 513

Zwierciadlo do przesuniecia 2 strumieni, M 20 Z Mirror 1016677
odlegto$¢ pomiedzy osiami strumieni 500 mm
mocowanie za pomoca wpustu przesuwnego
Tabela 9-6: Numery zamodwieniowe M 2000-Aktywna/Pasywna
9.4 Numery zamowieniowe LE 20
Wykonanie Typ Numer zaméwieniowy
IP20 LE 20-2611 6 020 340
IP20 z wtykiem z zaciskami $rubowymi LE 20-2612 1 016 503
IP20 z wtykiem z zaciskami sprezynowymi LE 20-2614 1 016 505
IP65 LE 20-1611 6 020 344
IP65 z wtykiem z zaciskami Srubowymi LE 20-1612 1 016 500
IP65 z wtykiem z zaciskami sprezynowymi LE 20-1614 1 016 499
Tabela 9-7: Numery zamodwieniowe
9.5 Numery zaméwieniowe LE 20-Muting
Wykonanie Typ Numer zaméwieniowy
IP20 LE 20-2621 6 020 341
IP20 z wtykiem z zaciskami $rubowymi LE 20-2622 1 016 502
IP20 z wtykiem z zaciskami sprezynowymi LE 20-2624 1 016 501
IP65 LE 20-1621 6 020 345
IP65 z wtykiem z zaciskami Srubowymi LE 20-1622 1 016 498
IP65 z wtykiem z zaciskami sprezynowymi LE 20-1624 1 016 497

Tabela 9-8: Numery zamodwieniowe
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kurtyna C 2000 bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe

1 0 Dodatek

Jednostrumieniowe bariery bezpieczenstwa z wejsciem testujacym dla
LE 20

WS/WE 27-2
VS/VE 18-2

W przygotowaniu:
WS/WE 12-2
WS/WE 18-2
WS/WE 24-2

Deklaracja zgodnosci
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kurtyna C 2000 bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe

Zasieg :

I»l

Swiatto widzialne emitowane
przez nadajnik utatwia
ustawianie bariery.
Mozliwos¢ nastawiania
czutosci.

Niewrazliwos$¢ na obce zrodta
Swiatfa (ostrzegawcze lampy
btyskowe).

Pewne dziatanie przy
montazu w réznych
kierunkach

Dopuszczalna temperatura
otaczajacego powietrza
podczas pracy

-40 °C do +60 °C.
Opcjonalnie ogrzewanie
ptytki czotowej.

Obudowa z tworzywa
sztucznego wzmocnionego
witoknem szklanym.
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kurtyna C 2000 bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe

Typ WS 27/WE 27-2 Nadajnik WS 27 Odbiornik WE 27
-D430S05 | -D 430 -D730 -D750 -F450S05 | -F 430 [ -F 730 [ -F 750
Kod zaméwieniowy | 2018 932 2017 889 [ 2017 894 | 2018 618 [ 2018 933 [ 2017 890 2017 895 [ 2018 619
Wtyk 4 styki 7 styki 4 styki 7 styki
Zasieg/ Typ. 0...25m / 0...35m
Zasieg max.
Napiecie zasilania Uv DC 10...30 V12
Max pobdr pradu 3) 45mA [ 35mA [ 35mA [ 45mA [ 45mA [ 35mA [ 35mA [ 45mA
<5Vss
Nadajnik LED, $wiatlo widzialne, czerwone
pulsujace, $rednia trwato$¢ 100 000 h
(przy Tu=25 C)
Srednica plamki Ok. 1200 mm w odlegtosci 25m
Odchylenie katowe /| £40°
Kat odbioru
Wyjscia PNP, Qi Q
przelaczajace
Poziom sygnatu HIGH/ Uv-29V
max wyjscie
Poziom sygnatu LOW/ Ok. oV
max prad przelgczenia
Prad wyjsciowy Ia max 100 mA
/ max moc
przefaczenia
Opornos$¢ pull-down < 10kQ
Czas zadziafania °); max. 500 ps; 1000/s
Czestos$¢ przelgczania
max 7)

Wejscie testowe
>>TE<<
Nadajnik zat.
Nadajnik wyt.

TE podiaczone do Uv lub nie podfaczone
TE podiaczone do 0 V

Klasa ochronnosci VDE

I

Stopien ochrony

P67

Wyjscia ochronne

Uv, zabezpieczone przed odwrotng polaryzacja, wyjscia Q i Q, zwarcioodporne, filtrowanie zaktocen

Temperatura otoczenia
Tu

- 40...+ 75°C

Temperatura - 40...+ 75°C

skiadowania TI

Masa Ok. 100g.

Ogrzewanie przedniej . _ _ . . _ _ .
szyby

1) Zgodnie z postanowieniem normy EN 60204 przerwa napiecia w sieci zasilajacej zewnetrzny zasilacz, o czasie nie
przekraczajacym 20 ms, nie moze naruszy¢ wymaganych warunkéw zasilania kurtyn i barier. Odpowiednie zasilacze sg
dostepne w firmie SICK jako wyposazenie dodatkowe (typ 6 EP 1 firmy SIEMENS).

2) Wartos¢ graniczna
3) Bez obcigzenia
4)

Maksymalna warto$¢ napiecia zasilania nie moze by¢ przekroczona, minimalna warto$¢ musi by¢ osiggnieta.

5) DlaTu =+ 25 C i pradu wyjsciowego 100 mA

Czas narastania sygnatu przy obcigzeniu opornosciowym

6)
7) Przy stosunku jasno/ciemno 1:1
8) Napigcie pomiaru DC 50 V

Numer zamowieniowy systemu

System Numer zaméwieniowy Nadajnik Odbiornik
WS/WE 27-2 F 450 S 05 1016 025 WS 27-2 D 450 S 05 WE 27-2 F 450 S 05
Zasieg 35 m, PNP, Q i Q, wtyk M12, 4 styki,
ogrzewanie
WS/WE 27-2 F 730 1015 124 WS 27-2 D 730 | WE 27-2 F 730
Zasieg 35 m, PNP, Qi Q, wtyk 7 stykow
WS/WE 27-2 F 750 1015 752 WS 27-2 D 750 | WE 27-2 F 750
Zasieg 35 m, PNP, Q i Q, wtyk 7 stykdw, ogrzewanie
WS/WE 27-2 F 430 1015121 WS 27-2 D 430 | WE 27-2 F 430
Zasieg 35 m, PNP, Qi Q, wtyk M12, 4 styki

Wskazniki nadajnika:
LED zielony - napiecie zasilania nadajnika

Wskazniki odbiornika:
LED czerwony - strefa wykrywania naruszona

LED zielony - strefa wykrywania wolna
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kurtyna C 2000 bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe

Zasieg
I»

Swiatto widzialne
emitowane przez nadajnik
utatwia ustawianie
bariery.

Niewrazliwo$¢ na obce
zrodta swiatta
(ostrzegawcze lampy
btyskowe).

Dopuszczalna
temperatura otaczajacego
powietrza podczas pracy
-40 °C do +60 ©°C.
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kurtyna C 2000

bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe

Typ VS/VE 18

Nadajnik VS 18-2 Odbiornik VE 18-2

Typ D 5450 D 5550 0 4550 0 4550
Nr zaméwieniowy 6 011 849 6 011 849 6 011 850 6 011 848
Wtyk 4 styki, prosty 4 styki, katowy 4 styki, prosty 4 styki, katowy
Zasieg/ Typ. 0...16m/0...22m

Zasieg max.

Napiecie zasilania Uv 10...30VDC 1))

Max pobér pradu ?) 35 mA [25 mA

Tetnienie, max. %) 10%

Nadajnik |

Odchylenie  katowe / Kat| £4°

odbioru

Wyjscia przelaczajace PNP

Poziom sygnatu HIGH/ max Ok. Uv

wyjscie

Poziom sygnatu LOW/ max Max. 1.2V (Ia= 100 mA)

prad przelaczenia

Prad wyjsciowy Ia max / max 100mA

moc przefaczenia

Czas zadziafania °); Czesto$é Max. 2ms; 250 Hz

przelaczania max )

Klasa ochronnosci IP 67

Stopien ochrony 1II DC

Wyjscia ochronne

Uv, zabezpieczone przed odwrotng polaryzacjg, zwarcioodporne, filtrowanie zakibcen

Temperatura otoczenia Tu

-25...470°C

Masa

ok. 250g

Zgodnie z postanowieniem normy EN 60204 przerwa napiecia w sieci zasilajgcej zewnetrzny zasilacz, o

czasie nie przekraczajagcym 20 ms, nie moze naruszy¢ wymaganych warunkow zasilania kurtyn i barier.
Odpowiednie zasilacze sgq dostepne w firmie SICK jako wyposazenie dodatkowe (typ 6 EP 1 firmy

Maksymalna warto$¢ napiecia zasilania nie moze by¢ przekroczona, minimalna warto$¢ musi byc¢

1)
SIEMENS).
2) Bez obcigzenia
3)
osiggnieta.
4) Dla Tu = + 25 Ci pradu wyjsciowego 100 mA
5) Czas narastania sygnatu przy obcigzeniu opomosciowym
6) Przy stosunku jasno/ciemno 1:1
7) Wartos¢ graniczna

Numer zaméwieniowy systemu

System Nr Nadajnik Odbiornik
zamoéwieniowy
VS/VE 18-2 0 4550 6 011 845 VS 18-D 5550 VE 18-2 0 4550
Zasieg 16 m, obudowa metalowa, wtyk M12, 4 styki, katowy
VS/VE 18-2 0 4450 6 011 846 VS 18-D 5450 | VE 18-2 0 4550
Zasieg 16 m, obudowa metalowa, wtyk M12, 4 styki, prosty
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16868

optic
electronic

EG-Konformitdtserklarung

im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG, Anhang VI
Hiermit erklaren wir, dai die Gerate, siehe Seite 2,
der Produktfamilie C2000

Sicherheitsbauteile fur eine Maschine nach der EG-Richtlinie 98/37/EG Artikel 1 Abs. 2 sind. Bei einer nicht mit uns
abgestimmten Anderung eines in der Anlage aufgefiihrten Geréates verliert diese Erklarung fur dieses Gerat ihre
Gltigkeit.

Wir unterhalten ein von der DQS zertifiziertes Qualitatssicherungssystem, Nr. 19 462, nach 1SO 9001 und haben
daher bei der Entwicklung und Herstellung die Regeln nach Modul H, sowie folgende EG-Richtlinien und EN-Normen
beachtet:

1. EG-Richtlinien EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG,i.d.F. 91/368/EWG, 93/68/EWG, 93/44/EWG
EG-Richtlinie EMV 89/336/EWG i.d.F. 92/31/EWG, 93/68/EWG, 93/465/EWG

2. Angewandte DIN EN 954-1 Sicherheitsbezogene Teile v. Steuerungen  Ausgabe 97-03
harmonisierte DIN EN 60204-1 Elektr. Ausriistung v. Maschinen Ausgabe 93-06
Normen bzw. DIN EN 61496-1 Sicherh. von Maschinen, BWS Ausgabe 98-06
Vornormen ICE 61496-2 Sicherh. von Maschinen, BWS Ausgabe 97-00

DIN VVDE 0801/A1  Grunds#tze f. Rechner in Systemen
mit Sicherheitsaufgaben Ausgabe 94-10
3. Priifergebnis EN 61496 BWS Typ 2 (BWS-T)

Die Ubereinstimmung eines Baumusters der oben genannten Produktfamilie mit den Vorschriften der EG-
Maschinenrichtlinie wurde bescheinigt durch:

Anschrift der TUV Rheinland

notifizierten Am Grauen Stein

Stelle D-51105 Kéln
EG-Baumusterpriif-Nr. BB981147101 von 1998-10-08

Die CE-Kennzeichnung wurde in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 89/336/EWG am Gerat angebracht.

-,
Waldkirch/Br., 1998-10-19 %r étda “ Lot

ppa. Windau ppa. Dr. Bauer
(Leiter Marketing & Vertrieb (Leiter der Entwicklung)
Geschaftsber. Sicherheitstechnik)

Die Erkl&rung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung
von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentationen sind zu beachten.

Mat.-Nr.: 9 052 451
Seite 1/13

gilltiger Anderungsstand siehe Seite 2

SICK AG Telefon (0 76 81) 202-0 Aufsichtsratsvorsitzender: Sitz: Waldkirch i.8r.
Sebastian-Kneipp-Str. 1 Telex 772314 Dr. Horst Skoludek Handelsregister
D-79183 Waldkirch Telefax (0 76 81) 38 63 Vorstand: Emmendingen HRB 355 W
Volker Reiche (Vors.)
Anne-Kathrin Deutrich
Dieter Fischer
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kurtyna C 2000 bariera M 2000 sterownik LE 20 bariery jednostrumieniowe

EG-Konformitéatserklarung m
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG, Anhang VI

Hiermit erkldren wir, dal die Gerate, siehe Seite 2,
der Produktfamilie LE20

Sicherheitsbauteile fur eine Maschine nach der EG-Richtlinie 98/37/EG Artikel 1 Abs. 2 sind. Bei einer nicht mit uns
abgestimmten Anderung eines in der Anlage aufgefiihrten Gerates verliert diese Erkisrung fur dieses Ger4t ihre
Giltigkeit.

1. EG-Richtlinien EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG,i.d.F. 91/368/EWG, 93/68/EWG, 93/44/EWG
EG-Richtlinie EMV 89/336/EWG i.d.F. 92/31/EWG, 93/68/[EWG, 93/465/EWG

2. Angewandte DIN EN 954-1 Sicherheitsbezogene Teile v. Steuerungen  Ausgabe 97-03
harmonisierte DIN EN 60204-1 Elektr. Ausrstung v. Maschinen Ausgabe 93-06
Normen bzw. DIN EN 61496-1 Sicherh. von Maschinen, BWS Ausgabe 98-06
Vornormen DIN VVDE 0801/A1  Grundsatze f. Rechner in Systemen

mit Sicherheitsaufgaben Ausgabe 94-10

3. Priifergebnis EN 61496 BWS Typ 2 (BWS-T)

Die Ubereinstimmung eines Baumusters der oben genannten Produktfamilie mit den Vorschrifien der EG-
Maschinenrichtiinie wurde bescheinigt durch:

Anschrift der TUV Rheinland

notifizierten Am Grauen Stein

Stelle D-51105 Kéin
EG-Baumusterpriif-Nr. BB981151301 von 1998-10-14

Die CE-Kennzeichnung wurde in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 89/336/EWG am Gerat angebracht.

y

J

Waldkirch/Br., 1998-10-19
/ ppa. Zinober
(Leitef Marketing & Vertrieb (Leiter Produktion
Geschafisber. Sicherheitstechnik) Geschéftsber. Sicherheitstechnik)

Die Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung
von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentationen sind zu beachten.

Mat.-Nr.: 9 052 620
Seite 1/13
glitiger Anderungsstand siehe Seite 2

16866

SICKAG Telefon (0 76 81) 202-0 Aufsichtsratsvorsitzender: Sitz: Waldkirch i.Br.
= Sebastian-Kneipp-Str. 1 Telex 772314 Dr. Horst Skoludek Handelsregister
5 D-79183 Waldkirch Telefax (0 76 81) 38 63 Vorstand: Emmendingen HRB 355 W
g Volker Reiche (Vors )
: Anne-Kathrin Deutrich
E Dieter Fischer
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