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Skroty

MSM uzupetniajgcy modut mutingu montowany na MSLE

MSLE bariera bezpieczenstwa: odbiornik

MSLS bariera bezpieczenstwa: nadajnik

MSLZ bariera bezpieczenstwa z nadajnikiem i odbiornikiem w jednej obudowie

OSSD  Output Signal Switching Device - urzadzenie przetaczajace sygnat wyjsciowy
przetgczajace

PSzZ lustro kierunkowe

1 Charakterystyka dokumentu

1.1 Funkcja

Dokument zawiera instrukcje uzytkowania uzupetniajgcego modutu mutingu MSM.
Zawiera on informacje o :

D)

< montazu

R/
0.0

instalacji elektrycznej

.0

% uruchomieniu

R/
0.0

obstudze

1.2 Czytelnicy

Ten dokument jest przeznaczony dla oséb instalujgcych, uruchamiajacych i uzytkujacych
MSL/MSM.

1.3 Szczegoly dotyczace informacji zawartych w instrukcji

Instrukcja zawiera informacje o instalowaniu, uruchomieniu oraz uzytkowaniu urzadzenia
MSM. Instrukcja obstugi MSM nie zapewnia odpowiedniej szczegdtowosci w zakresie
zastosowania elektroczutego wyposazenia ochronnego w maszynach. Stosowanie MSM
wraz z MSL wymaga réwniez uwzglednienia postanowien wtasciwych przepiséw prawnych
i norm technicznych. W Niemczech, w szczegdlnosci nalezy wzig¢ pod uwage dyrektywy
stowarzyszen zawodowych (ZH 1/597).

Wiecej szczegotowych informacji dotyczacych zapobiegania wypadkom i
optoelektronicznych urzadzen ochronnych mozna uzyskac bezposrednio w firmie SICK lub
u lokalnego przedstawiciela : patrz ostatnia strona oktadki (np. Bezpieczne maszyny -
wytyczne firmy SICK do stosowania optoelektronicznych urzadzen ochronnych).
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1.4 Symbole uzywane w instrukcji

Niektére z informacji zawarte w tym dokumencie sg specjalnie podkreslone w celu
zapewnienia szybkiego dostepu:

Wskazowka ~Wskazowka” podaje informacje o specjalnych cechach urzadzenia

Wyjasnienie ~Wyjasnienie” dotyczy wiedzy podstawowej; pomaga w zrozumieniu
aspektéw technicznych uzytkowania urzadzenia

Zalecenie .Zalecenie” pomaga zapewni¢ optymalng prace urzadzenia
ochronnego

Ostrzezenie !

A Ostrzezenie zapobiega wypadkom.

UWAGA , . o L s s
Zawsze nalezy czytac ostrzezenia bardzo doktadnie i postepowac scisle wedtug

instrukcji.
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2 Bezpieczenstwo

Urzadzenie moze spetnia¢ funkcje bezpieczenstwa jezeli jest prawidtowo uzytkowane,
tzn. jezeli zostato zainstalowane i podtgczone w sposéb gwarantujacy bezawaryjng prace.

Uzupetniajagcy modut mutingu w potgczeniu z barierg bezpieczenstwa MSL spetnia
wymagania bezpieczenstwa zgodnie z

- kategoria bezpieczenstwa typ 4 wg EN 50 100.

2.1 Zakres zastosowania urzadzenia

Bariery bezpieczenstwa (MSL) z uzupetniajgcym modutem MSM sg bezdotykowymi
urzadzeniami ochronnymi uzywanymi w celu zabezpieczania dostepu do stref
niebezpiecznych realizujgc funkcje mutingu dla zautomatyzowanego transportowania
przedmiotu do stref niebezpiecznych.

2.2 Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

MSM w potaczeniu z MSL moze by¢ uzytkowany tylko jak okreslono w punkcie 2.1 Zakres
zastosowania urzadzenia. Jezeli jest ono uzywane w innym celu lub dokonano przerdbek
urzadzenia - takze podczas montazu i instalacji elektrycznej — wszelkie uprawnienia
wobec SICK AG wynikajace z gwarancji, ulegajq utracie.

2.3 Ogolne instrukcje bezpieczenstwa i srodki bezpieczenstwa

Wskazowki bezpieczenstwa

Nastepujagce wymagania muszg by¢ przestrzegane w celu zapewnienia

UWAGA prawidlowego uzytkowania modutu mutingu:

% Instalacja i potaczenia elektryczne muszg =zosta¢ wykonane tylko przez
wyspecjalizowany personel z praktycznym przygotowaniem technicznym oraz
znajomoscig odpowiednich przepiséw i zasad bezpieczenstwa.

% Nalezy postepowac¢ zgodnie z instrukcjami dotyczacymi potaczen elektrycznych i
rozruchu.

% Urzadzenie musi by¢ przetestowane i uruchomione przez wykwalifikowany personel,
zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow i zasad.

% Personel obstugujacy maszyne wyposazong w bariere bezpieczenstwa musi zostac

przeszkolony w sposobie jego uzycia przez wyspecjalizowany personel przed

rozpoczeciem pracy. Uzytkownik maszyny jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
odpowiedniego instruktazu.

% Przed wstepnym uruchomieniem nalezy wzia¢ pod uwage nastepujace punkty:
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1. Przycisk ponownego startu musi by¢ tak umieszczony, aby strefa zagrozenia
znajdowata sie catkowicie w polu widzenia oraz by nie mozna go byto uruchomic z
whnetrza strefy zagrozenia.

Do urzadzenia dotaczono etykietke ze wskazowkami bezpieczenstwa. Napis w
odpowiednim jezyku musi by¢ umieszczony w taki sposob by byt czytelny z
miejsca umieszczenia jednostki sterujgcej podczas uruchomienia.

2. Czujniki mutingu muszg by¢ umieszczone w taki sposéb, aby niezamierzone
zatgczenie mutingu przez kogokolwiek byto niemozliwe (rys. 1 i 2).

P

Rys. 1: Czujniki lezace naprzeciw Rys. 2: Czujniki lezace obok
siebie nie mogg by¢ aktywowane siebie nie moga by¢
réownoczesnie. aktywowane rownoczesnie.

3. Muting moze by¢ aktywowany tylko w okreslonym przedziale czasu, gdy
transporter wraz z tadunkiem blokujg dostep do strefy zagrozenia.

4. Muting musi by¢ aktywowany automatycznie, ale nie moze zaleze¢ od tylko
jednego sygnatu elektrycznego.

5. Muting nie moze catkowicie zalezec tylko od sygnatéw programowych.

6. Muting musi zostac zniesiony, a urzadzenie ochronne aktywowane ponownie, jak
tylko paleta przesunie sie dalej.
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3 Opis produktu

3.1 Budowa systemu

Istniejgca konfiguracja urzadzenia nadajnik/odbiornik MSL lub MSLZ jest uzupetniona
przez modut mutingu MSM. Jest on zabudowany w tej samej obudowie co bariera
bezpieczenstwa i przytaczony do odbiornika za pomocg szyny montazowej (rys. 3).

Radural
wp
} MSLE/MSLZ
B2—1}
Q ol - MSM
Az ....... ..
Al

Rys. 3. Jedno urzadzenie: bariera bezpieczenistwa oraz
uzupetniajgcy modut mutingu.

W celu odrézniania ludzi i przedmiotéw wymagane sa dodatkowe sygnaty czujnikéw. Do
tego celu mozna przytaczy¢ dwa lub cztery czujniki. Liczba czujnikow jest okreslona przez
geometrie wykrywanego obiektu oraz przez wymagania bezpieczenstwa. Funkcjonowanie
testowalnych czujnikéw jest sprawdzane automatycznie przez modut mutingu (patrz
3.3.1). Niezbednym elementem jest sygnalizator optyczny. Sygnalizuje on wzrost
zagrozenia podczas mutingu. Musi on by¢ podigczone podczas pracy, poniewaz jego
funkcjonowanie jest monitorowane.
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Czujniki i sygnalizator sg podtgczane bezposrednio do modutu mutingu MSM i zasilane
napieciem 24V DC.

3.2 Tryby pracy urzadzenia

Modut mutingu przetwarza sygnaty logiczne podtaczonych czujnikéw mutingu i w
momencie wykrycia spetnienia warunku mutingu, chwilowo neutralizuje bariere
bezpieczenstwa przepuszczajac transportowany przedmiot.
Warunki mutingu
Przy uzyciu jednej pary czujnikow :

Al & A2 muting MSL

Uzywajac dwoch par czujnikdw :

Al & A2 muting MSL
Bl & B2 muting MSL

Na kroétki czas musi zaistnie¢ nastepujgcy warunek

Al & A2 & B1 & B2 (w celu przejecia warunku mutingu przez drugq
pare czujnikow)

Kazda operacja mutingu musi zosta¢ zakonczona zanim nowy przedmiot znajdzie sie w

strefie wykrywania pierwszych czujnikow.

3.3 Elementy systemu
3.3.1 Czujniki

Ogdlnie mozna uzywac czujnikédw dowolnego typu :

% czujnikdéw optycznych
% czujnikéw indukcyjnych
% przetacznikéw mechanicznych

< sygnatéw ze sterownika PLC

Muszg one spetnia¢ nastepujace wymagania :

Wyjscie czujnika PNP, przekaznikowe

Zasilanie 24V + 20% ( zasilanie z MSM)

Max. prad jednego czujnika 0.25A

Max. dtugos¢ przewodu 10m

Napiecie wyjscia czujnika mutingu 24V +20%

Rezystancja wejsciowa MSM > 1kQ

Ztacza (gotowe przewody firmy SICK lub zmontowane

samodzielnie; patrz 5, Instalacja elektryczna
oraz Dodatek)
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Czujniki testowalne

MSM automatycznie testuje czujniki, lecz obecnie jest to mozliwe tylko z nastepujacymi
czujnikami optycznymi:

—
I Przedmiot
Przedmiot Sk — -—.L -
NISKI =
Lustro .

—
Rys.4. Czujnik optyczny jako Rys.5. Fotoelektryczny czujnik
czujnik testowalny odbiciowy jako czujnik

testowalny.

Wskazowka Przy czujniku odbiciowym zwierciadto musi by¢ zamontowane na
poruszajacym sie materiale. Jezeli nie jest to mozliwe, czujnik moze by¢
uzywany tylko jako ,nietestowalny”.

Wymagania techniczne dla czujnikéw testowalnych:

= Test w stanie aktywnym (kiedy przedmiot uruchamia czujnik)
= W stanie aktywnym na wyjsciu czujnika jest sygnat ,niski”

Czujniki nietestowalne

Do czujnikéw nietestowalnych zalicza sie wszystkie inne typy czujnikdw nie wymienione
w poprzednim ustepie. Dla czujnikdw nietestowalnych sygnatem w stanie aktywnym jest
sygnat ,wysoki”. Nastepujace zasady bezpieczenstwa dotyczg uzywania czujnikow
nietestowalnych:

* W momencie zataczenia zasilania wszystkie czujniki mutingu muszg by¢ nieaktywne,
w przeciwnym wypadku sygnalizator mutingu bedzie miga¢ z czestotliwoscig 2Hz (2
razy na sekunde).

= Dla mutingu ciggtego musi zosta¢ wybrana kontrola jednoczesnosci czujnikow
mutingu

* Przewody pomiedzy MSM i czujnikami muszg by¢ poprowadzone odpowiednio w celu
unikniecia zwarcia przewodoéw tej samej pary czujnikow.
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Czujnik Typ Testowalny Nietestowalny
Czujnik optyczny WT 24 przefgczalny ciemno przefgczalny jasno

WT 27

WT 260 niemozliwe przefqczany jasno
Fotoelektryczny czujnik WL 24 przefgczalny ciemno przetgczalny ciemno
odbiciowy WL 27 zwierciadlo ruchome na

obiekcie

WL 260 niemozliwe przefqczalny ciemno
Jednopromienna bariera WS 24/WE 24
bezp. (nadajnik-odbiornik) WS 27/WE 27

WS 260/WE 260

Tabela 1: Wybor i ustawienia optycznych czujnikdw mutingu firmy SICK: wszystkie wyjscia PNP,
inne wykonania mozliwe.

3.3.2 Sygnalizator optyczny mutingu

W celu sygnalizacji funkcji mutingu wymagane jest zewnetrzny sygnalizator optyczny.

Wskazowka Sygnalizator jest niezbedny. Bez sygnalizatora funkcja mutingu nie jest
mozliwa. Dotyczy to takze przypadku, gdy ulegnie on uszkodzeniu.
Wyjatek: przy override (potwierdzanie reczne, patrz 6. Override oraz 6.2
Wariant z wewnetrznym override).

Wymiary w Dodatku.

Dane techniczne:

Zasilanie 24V DC (zasilanie z MSM)
Moc zarowki 4 W
prad 25 ... 200 mA
Max. dtugos¢ przewodu 10m
Czas swiecenia zarowki ok. 2500 godz.

3.4 Wybér funkcji modutu MSM

Modut MSM posiada funkcje wybieralne. Powinny by¢ one wybrane odpowiednio do
zastosowania.

Wskazowka Odkrecana pokrywa MSM umozliwia dostep do przetacznikow DIP w celu
wybrania wtasciwej konfiguracji. Dwa przetaczniki DIP muszg by¢
ustawione w tej samej pozycji, w zaleznosci od funkcji (patrz Tabela 2).
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Mozliwe ustawienia sg nastepujace :

Funkcja Para Funkcja
przetacznikow
Test czujnikow 1i5 OFF ON
Kontrola jednoczesnosci czujnikow (3 s) 2i6 OFF ON
Liczba par czujnikéw 3i7 1 para czujnikéw 2 pary
czujnikow
Catkowity czas mutingu (60 s) 4i8 OFF ON

ustawienbe preefigcznikoe
RO R A Qurg [ Fals
TabryoEn &

priabacEnik s

II|-II|I

AmEEEE . dcA

Tabela 2. Znaczenie przetacznikéw DIP

= Test czujnikow
Wybér typu podtaczonych czujnikow - testowalne lub nietestowalne

= Kontrola jednoczesnosci 3s
Jezeli wybrano te funkcje to czujniki jednej pary muszg zostac aktywowane w ciggu 3
sekund, w przeciwnym wypadku muting nie jest mozliwy. Ta funkcja jest
przewidziana w celu zapobiegania manipulacjom (np. maskowanie czujnika
optycznego). Kontrole jednoczesnosci aktywowaé, gdy pozwalajg na to warunki
otoczenia.

* Liczba par czujnikow
Ustawienie liczby uzywanych par czujnikéw (1 lub 2) na przetacznikach DIP.

= Catkowity czas mutingu 60
Catkowity czas mutingu (chwilowej neutralizacji bariery bezpieczenstwa) nie moze
przekroczy¢ 60 sekund, w przeciwnym wypadku muting jest przerywany i MSL jest
zataczany. Funkcja jest przewidziana w celu zapobiegania manipulacjom (tak jak
kontrola jednoczesnosci). MSM jest nadal aktywny nawet jezeli pas transportera
zostat zatrzymany.

4 Montaz

Modut mutingu jest dostarczany zamontowany na barierze bezpieczenstwa (MSL). MSL
moze by¢é montowany w sposdb typowy, jednak wymagane jest wiecej miejsca dla
modutu mutingu (w celu montazu MSL patrz odpowiedni opis techniczny lub instrukcja
obstugi).

Czujniki i sygnalizator sg montowane tak, jak to opisane w poprzednich rozdziatach.
Jezeli modut mutingu MSM jest zamawiany oddzielnie, instrukcja montazu jest
dostarczana z urzadzeniem.
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5 Montaz elektryczny

5.1 Bariera bezpieczenstwa

Zaciski odbiornika MSLE sg umieszczone na MSM. Z uwagi na to, ze nie ma innych zmian
w potaczeniach elektrycznych, obowigzuje Opis techniczny MSL.

5.2 Czujniki mutingu i sygnalizator mutingu

Czujniki mutingu sg podtgczane przez wtyczki do MSM. Maksymalna dtugos$¢ przewodu
potaczeniowego to 10m, maksymalny przekrdj zyty 0.75 mm?, a dopuszczalna $rednica
przewodu 3.0 ... 6.5 mm.

Jezeli podtaczono tylko jedng pare czujnikdw, uzywane sa przytacza Al i A2. Jak juz
opisano, liczba uzywanych par czujnikdw musi by¢ ustawiona na przetacznikach DIP na
MSM.

Wskazowka Podczas podtaczania czujnikd4w mutingu oraz sygnalizatora nalezy
sprawdzi¢ oraz upewnic sie:

= Czy funkcje zaciskdéw czujnika i MSM odpowiadajg sobie ?
*= Podtaczenie przewodu testujacego tylko do czujnikdéw testowalnych.

= (QV zacisku MSM do podiaczenia sygnalizatora nie wolno podtacza¢ do
zewnetrznego 0V.

brazowy 1 +24 V
biaty 2 Test

niebieski 3 0V
czarny 4 Sygnat

Rys. 6 : Schemat potaczen, czujnik mutingu: ztagcze na MSM
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+ 24 V

brazowy 1

niebieski 3
0V *

* Styk 0V sygnalizatora nie moze byé podlaczony
do zewnetrznego 0V

1

Rys. 7: Schemat potaczen, sygnalizator mutingu, ztagcze na MSM

6 Override

Funkcja override pozwala na tatwe usuniecie przedmiotu pozostawionego w zasiegu
bariery bezpieczenstwa (np. : po awarii zasilania, awaryjnym stopie, itp.). W tym celu
bariera bezpieczenstwa jest recznie chwilowo neutralizowana (przez nacisniecie
przycisku).

Uzyteczny jest takze dodatkowy przetacznik stuzgacy jako przycisk reset (zasilanie
zat/wyt).

6.1 Standardowy wariant override

W tym przypadku override jest realizowane przez zewnetrzny obwdd. Za pomocg
dodatkowego, blokowanego kluczem przetacznika, przekazniki K1 / K2 sg przetaczane
bezposrednio do 24V i w ten sposdb obchodzone sg wyjscia OSSD 1 i OSSD 2.

MSM
| o4y DC @
EDM (6) @ l
|
| +24VDC e—
! K1 k1
0ssD1 (3) @ ! |
| +24vDC '
|
i A KZ o
05502 (4) @l ] kl
' Przycis
| kluczowany
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‘ Rys. 8: Przyktad pofaczenia: funkcja override.

c Instrukcje do podiaczenia

UWAGA

* Funkcja override moze by¢ aktywowana tylko za pomocg przycisku
blokowanego kluczem ( z wymuszonym przetgczeniem w pozycje ,funkcja
override wytgczona” i 2 niezaleznych zestykdéw dla K1 / K2) w recznym
trybie pracy maszyny lub sterownika.

= Blokowany kluczem przetacznik oraz przycisk blokady ponownego
uruchomienia nie mogg by¢ jednakowe.

= Blokowany kluczem przetacznik musi zosta¢ zamontowany w ten sposdb, by
podczas jego uzywania w zasiegu wzroku znajdowata sie cata strefa
zagrozenia.

Mozliwosci testowania

Wskazowka Numer wersji oprogramowania umieszczony jest na tabliczce znamionowej.
Jezeli nie ma tam wersji oprogramowania to jest to wersja 1.8.

sw 1.8 sw 1.9
Diagnostyka online mozliwa niemozliwa

6.2 Wariant z wewnetrznym override

'Przy wewnetrznym override fotoelektryczny wytacznik bezpieczefistwa moze byé czasowo
'wylaczony po wystapieniu btedu przez przycisk restart. Jest to sygnalizowane przez
'$wiatto sygnalizacyjne mutingu - miga ono z czestotliwoécig 2Hz.

Instrukcje do podiaczenia
. Przyciski restart i override sg identyczne.

. Przycisk musi by¢ zamontowany w taki sposdb, aby strefa zagrozenia byta
catkowicie w polu widzenia.

. Jezeli przycisk override ma by¢ nacisniety w dwéch kolejnych cyklach, nalezy
sprawdzi¢ konfiguracje i czujniki mutingu.

. Dostarczona etykieta ze wskazowkami o bezpieczenstwie (skrét instrukcji
uzytkowania i podtgczenia urzadzenia sterujgcego) musi by¢ umieszczona w
widocznym miejscu obok urzadzenia sterujacego.
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Instrukcja obstugi

Wskazowka Zalecane jest uzywanie wewnetrznej blokady ponownego uruchomienia
MSL jak pokazano na ponizszym schemacie (rys. 9).

. | .
. |
- - r.
' 1
| ] K1
I /
I -
. e .
|

Rys. 9: Przykfad obwodu z wewnetrznym wariantem override

Jezeli na tabliczce znamionowej brak numeru wersji oprogramowania to wersja jest <1.6.

Wersja < 1.6 Wersja = 1.6
Liczba par czujnikdw mutingu 2 1lub?2
Restart po btedach czasowych MSM Dezaktywacja czujnikow Przycisk override lub
mutingu dezaktywacja czujnikdw
mutingu
Diagnostyka online niemozliwa mozliwa

Aktualizacja oprogramowania MSL dla | mozliwa dla MSL od nr serii 9 710 xxx
funkcji override

Praca mimo btedu niemozliwa W ciggu 30 min. przez
powtarzany start z
override

I‘ Tabela 3: Wersje oprogramowania i realizowane funkcje
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Instrukcja obstugi

7 Diagnostyka awarii

Sygnaty swietlne na wyswietlaczach nadajnika i odbiornika MSL zapewniajg jednoznaczng
identyfikacje awarii. Dodatkowa informacje zapewnia sposdb migania sygnalizatora
mutingu. Jezeli uszkodzony jest tylko MSM to bariera bezpieczeristwa moze pracowac

dalej zachowujac funkcje bezpieczenstwa.

7.1 Tabele diagnostyczne

Sygnalizowane sg zarowno komunikaty o btedach pochodzace od odbiornika bariery

bezpieczenstwa (patrz tabela 4) jak i obecnos¢ lub awaria sygnalizatora mutingu.

Przyczyny Standard | Override Test i usuwanie
Opr<1.6 |Opr=1.6
Btysk 2Hz | Btad startu/pracy . . . Dezaktywowac czujniki
2x /[ 1s . . Mozliwy override
Btad jednoczesnosci/ . . Dezaktywowac czujniki
catkowitego czasu . Mozliwy override
1x / 10s Btad konfiguradji . . . Sprawdzi¢ przetaczniki
DIP
2x / 10s Test czujnikdw mutingu |« . . Sprawdzi¢ dziatanie
tylko przy testowalnych czujnikéw
czujnikach
Niedopuszczalne . Ustawi¢ dopuszczalny
warunki uruchomienia warunek uruchomienia
override
Override na dtuzej niz . Wytaczy¢ i zatgaczyc
30min ponownie
Sprawdzi¢ ustawienia
mutingu
3x / 10s Btad wewnetrzny . . . Wytaczy¢ i zataczy¢
ponownie

Tabela 4: Wskazania awarii przez sygnalizator mutingu.

Jezeli na urzadzeniu nie umieszczono numeru wersji oprogramowania, to jest to wersja
<1.6.

Diody LED na Warunek Przyczyna Test i usuwanie
odbiorniku Promien sygnalizator
Swietiny mutingu

Zielony LED $wieci Wymieni¢ sygnalizator,

Zé6tty LED miga wolny uszkodzony sprawdzi¢ moc sygnalizatora
(4w)

5s

Zielony LED $wieci Wymieni¢ sygnalizator,

Zo6tty LED miga przerwany uszkodzony sprawdzi¢ moc sygnalizatora
(4 w)

5s

Tabela 5: Wskazania awarii na MSLE przy uszkodzonym sygnalizatorze mutingu.
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7.2 Procedura wymiany sygnalizatora mutingu

Sygnalizator mutingu powinien by¢ wymieniony w sposdéb pokazany na ponizszym
diagramie (rys. 10).

Jezeli na urzadzeniu nie umieszczono numeru wersji oprogramowania, nalezy przyjac
wersje <1.6 lub <1.9.

Awaria sygnalizatora mutingu, Legenda : wersje oprogramowania
zotta dioda LIIEL?bna MSL miga Standard MSM
I LT L (MSM 01-xX, MSLE XX-XXX5XX, MSLZ XX-XXX6XX)
wer. <1.9:
l nie oznaczone na tebliczce znamionowej
Dla oprog. wer. > 1.6 (wewnetrzny
override: MSM 02-xx, MSLE xx-1xx6xXx, MSM z wewnetrznym override
MSLZ xx-1xx2xx) btagd moze byc¢ (MSM 02-xx, MSLE xx-1xx6XxX, MSLZ XX-1XxX2XX)
potwierdzony w ciggu 30 min. za pomocq, wer. < 1.6:
przycisku. nie oznaczone na tabliczce znamionowej

Wymien lampe

Standard MSM
oprog. <1.97?

NIE TAK

Wewnetrzny
override
oprog. <1.6 ?

Czerwony LED
na MSL
zaswiecony ?

Napiecie zasilania wt/wyt

Przerwac krétkotrwale strefe
wykrywania bariery MSL
(zaswiedi sie czerwony LED)

?

Nacisnij restart

Rys. 10: Diagram sposobu wymiany sygnalizatora mutingu.
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Instrukcja obstugi

7.3 Diagnostyka awarii za pomoca diod LED urzadzenia MSL

START Standard MSM
(MSM 01-xX, MSLE XX-XXX5XX, MSLZ XX-XXX6XX)

wer. <1.9

znamionowej

Dotyczy jezeli brak oznaczenia na tabliczce

MSM ze zintegrowanym override

(MSM 02-xx, MSLE xX-1XX6XX, MSLZ xX-1XX2XX)
wer. <1.6

Dotyczy jezeli brak oznaczenia na tabliczce
znamionowej

2. Podtaczony sygnalizator mutingu

(brak materiatu w zasiegu czujnikéw)

1. MSL podtaczony jak opisano w instrukcji obstugi MSL

3. Czujniki mutingu podtaczone i jeszcze nie aktywowane

Zotta dioda LED
na odbiorniku
miga

NN SN N

TAK

Modut mutingu nie
wykryt sygnalizatora,
mozliwy override na
30 min. dla urzadzen
z wewnetrznym
override i oprogr.

Sygnalizator
podfaczony
?

Podtacz sygaliz. [

wer. > 1.6
NIE
Uzyto - "
sygnaliz. UZAYLJV\fyrar;?(“Z. -1
4W ? :
Sygnalizator L i Ly
oK? Wymien sygnaliz.
Sprawdz Ly
pofaczenie
Y
Mi
s nalﬁzaator TAK 1x na 10s Zte ustawienie przefacznikéw DIP | »
e > Sprawdz ustawienia
2x na 10s Test czujnikéw mutingu

NIE

(tylko dla czujnikéw testowalnych): ]
sprawdz dziatanie czujnikow

Niedopuszczalny warunek startu
override np. zaktdcenie MSL, czujniki ]
mutingu nieaktywne

Po 30 min. ciqgtego override : -

3x na 10s

naprawi uruchom system ponownie

Btad wewnetrzny :
Wytacz i zatacz urzadzenie,

Inne

nieprawidtowe

stany i muting
nie dziata ?

Standard
MSM

Jezeli bfad wystapi skontaktuj sie z
semwisem SICK

Btad startu/cyklu lub kontroli
rowno czesnosci / catkowitego czasu: | )|
Zdezaktywuj czujniki

(usun przedmiot z zasiegu)

Btad startu/cyklu
mozliwy override lub btad kontroli | |
rowno czesnosci / catkowitego czasu:
Zdezaktywuj czujniki

Btad startu/cyklu lub réwnoczesnos$d

/ catkowitego czasu (szarpniecie |y
palety) lub uszkodzony czujnik
Mozliwy override na 30 min.

Btad wewnetrzny :
Wytacz i zatacz urzadzenie,

(Modu{ mutingu gotowy do pracD

Jezeli bfad wystapi skontaktuj sie z
semwisem SICK

Rys. 11: Diagram wskazan sygnalizatora mutingu przy uruchomieniu modutu
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8 Dane techniczne

8.1 Dane techniczhe MSM

Zasilanie

Klasa ochronnosci

Kategoria bezpieczenstwa

Stopien ochrony

Temperatura otoczenia podczas pracy
Wilgotnos¢ powietrza

Temperatura sktadowania

Odpornos¢ na wibracje

Odpornosé na wstrzasy

Instrukcja obstugi

24V DC + 20% (jak MSL)

1

typ 4

IP 65

0..55°C

15...95 %

-25...75°C

5g,10 ... 55 Hz wg IEC 68-2-6
10 g,16 ms wg IEC 68-2-29

Max. pobdr mocy
odbiornik

7 W (bez czujnikéw i sygnalizatora)

Funkcjonowanie MSM jest niezalezne od pozycji pracy. MSM jest urzadzeniem

bezobstugowym.

8.2 Inne dane techniczne

Czujniki
Sygnalizator mutingu

rozdziat
rozdziat

ww

3.3.1
3.3.2
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9 Dodatek

MSL 02-x50 500
MSL 03-x22 440
MSL 03-x40 800

MSLZ 01-x50 500

B
684
597
985

684

Przekréj A

—-—‘ 14—

v
™| o~
~

Cc
524
437
825

524

——-‘6 —

D
80
80
80

80

- Przekroj A
)

E F
300 77
300 50
300 78
290 87
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