
        ELEKTROZAWORY 3/2, 5/2, 5/3 – seria 4KA 
      Medium : powietrze, gazy obojętne 
      Porty przyłączeniowe : M5, G1/8”, G¼”, G3/8” 
      Zastosowanie : siłowniki Ø20 – Ø160 mm 
      Żywotność : min. 50 000 000 cykli 
      Energooszczędne                    
 
 
 

 
 
Zawory elektromagnetyczne, tłoczkowe, pośredniego działania ze wspomaganiem 

uderzeniowym, trzy- lub pięciodrogowe, dwu- lub trzypołożeniowe, przeznaczone do sterowania 
sprężonym powietrzem lub gazami obojętnymi. Charakteryzują się niskim poborem mocy oraz 
bardzo dużą żywotnością – min. 50 milionów cykli. Cewki przystosowane do pracy ciągłej. 
  

    Specyfikacja ogólna     Specyfikacja ogólna 
Parametr wykonanie standardowe 

Medium 
sprężone powietrze 

gazy obojętne 
Max. ciśnienie pracy [bar] 7 
Min. ciśnienie pracy [bar] patrz specyfikacja szczegółowa 
Ciśnienie dopuszczalne [bar] 10.5 
Temperatura medium [°C] 5 do 50 
Temperatura otoczenia [°C] -5 do 50 
Stopień ochrony IP60 
Atmosfera gazy obojętne 
Budowa zaworu zawór tłoczkowy 
Pozycja instalacji dowolna 
Smarowanie niewymagane 

 
 
Specyfikacja szczegółowa 
PARAMETR   4KA1 4KA2 4KA3 4KA4 
Port przyłączeniowy M5 1/8” ¼” 3/8” 

monostabilny 1.5 1.5 1.5 1.5 
2-pozycyjny 

bistabilny 1.5 1 1 1 Minimalne ciśnienie pracy [bar] 
3 - pozycyjny 2 2 2 2 
2 – pozycyjny 3 12.5 25 50 

Przekrój przyłączeniowy [mm2] 
3 – pozycyjny 3 11.0 22 43 

2 – pozycyjny 195 820 1630 3260 
Przepływ [Nl/min] 

3 – pozycyjny 195 720 1440 2800 
Prąd rozruchowy [A] AC220V 0.028 0.022 0.023 0.021 

AC220V 0.014 0.011 0.014 0.011 
Prąd podtrzymania [A] 

DC24V 0.075 0.075 0.075 0.075 
AC220V 1.8 1.4 1.6 1.3 

Pobór mocy [W] 
DC24V 1.8 1.8 1.8 1.8 

Uwaga : 
- w powyższych modelach przedstawiono jedynie standardowe rozwiązania. W przypadku 

potrzeby zastosowania innych rozwiązań skontaktuj się z dostawcą,  
- odchylenie napięcia znamionowego nie powinno przekraczać ±10%, 
- pełna wersja katalogu CKD „Pneumatic Valves” – str. 486 lub w formacie PDF do pobrania  

 
Generowanie symbolu 
 
                                                                4KA            -         -      - 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

PORT PRZYŁĄCZENIOWY : 
M5 – gwint M5 
06G – gwint G1/8” 
08G - gwint G¼” 
10G - gwint G3/8” 
 
FUNKCJA : 
10 – zawór 5/2, 1 cewka 
20 – zawór 5/2, 2 cewki 
30 – zawór 5/3, centralnie odcięty 
40 – zawór 5/3, centralnie odpowietrzony ABR 
50 – zawór 5/3, centralnie zasilany PAB 
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ELEKTROZAWORY 3/2, 5/2, 5/3 – SERIA 4KA 
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SERIA/WIELKOŚĆ 50  

TYP WTYCZKI FUNKCJA 

PORT PRZYŁĄCZENIOWY 

http://catalog-e.ckd.co.jp/exp/ckd.cgi?&userid=InTeRuSr&aid=tIZwjrfx8UDciPFBL5-A9WQ==&sysid=439892&from=m_asresult&next=m_doclist&btnInterLinkFolder=on&carry_start=&folderid=/0001/0002/0010/0001/0001&s_folderid=&result=1&carry_end=
http://catalog-e.ckd.co.jp/exp/ckd.cgi?&userid=InTeRuSr&aid=tIZwjrfx8UDciPFBL5-A9WQ==&sysid=439892&from=m_asresult&next=m_doclist&btnInterLinkFolder=on&carry_start=&folderid=/0001/0002/0010/0001/0001&s_folderid=&result=1&carry_end=
http://catalog-e.ckd.co.jp/exp/ckd.cgi?&userid=InTeRuSr&aid=tIZwjrfx8UDciPFBL5-A9WQ==&sysid=439892&from=m_asresult&next=m_doclist&btnInterLinkFolder=on&carry_start=&folderid=/0001/0002/0010/0001/0001&s_folderid=&result=1&carry_end=
http://catalog-e.ckd.co.jp/exp/ckd.cgi?&userid=InTeRuSr&aid=tIZwjrfx8UDciPFBL5-A9WQ==&sysid=439892&from=m_asresult&next=m_doclist&btnInterLinkFolder=on&carry_start=&folderid=/0001/0002/0010/0001/0001&s_folderid=&result=1&carry_end=


 
BUDOWA WEWNĘTRZNA 
 
 

 
 

Nr. ELEMENT MATERIAŁ 
1. korpus powlekany stop aluminium  
2. tłoczek sterujący aluminium 
3. sprężyna tłoka stal nierdzewna 
4. pokrywa żywica siarczynu fenylenu 
5. popychacz - 
6. sprężyna popychacza - 
7. zespół cewki - 
8. zespół uszczelnień tłoka kauczuk nitrylowy 
9. tłok sterujący żywica acetalowa 
10. zespół uszczelnień tłoka sterującego kauczuk nitrylowy 
11. gniazdo zaworowe kauczuk nitrylowy 
12. przycisk sterowania ręcznego żywica acetalowa 
13. zawór wspomagający – pilot żywica siarczynu fenylenu 
14. sprężyna gniazda zaworowego stal nierdzewna 

 

ELEKTROZAWORY 3/2, 5/2, 5/3 – SERIA 4KA 



 
WYMIARY 
 
 
4KA110      4KA120 

 
 
 
4KA130, 4KA140, 4KA150   WTYCZKA typ B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELEKTROZAWORY 3/2, 5/2, 5/3 – SERIA 4KA 



 
WYMIARY 
 
 
4KA210      4KA220 

 
 
 
4KA230, 4KA240, 4KA250   WTYCZKA typ B 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELEKTROZAWORY 3/2, 5/2, 5/3 – SERIA 4KA 



 
WYMIARY 
 
 
4KA310      4KA320 

 
 
 
4KA330, 4KA340, 4KA350   WTYCZKA typ B 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELEKTROZAWORY 3/2, 5/2, 5/3 – SERIA 4KA 



 
WYMIARY 
 
 
4KA410      4KA420 

 
 
 
4KA430, 4KA440, 4KA450   WTYCZKA typ B 
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