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1. Informacje ogdélne

Sterownik bezpieczenstwa LCU-X jest samokontrolujgcym sie, bezpiecznym fgcznikiem pomiedzy optoelektronicznym,
bezdotykowym urzadzeniem ochronnym zgodnie z 4 klasg bezpieczenstwa (czujnik) a sterowaniem maszyny. Moze
réwniez przejaé proste fukcje sterujgce jak blokada restartu i kontrola stykow.

Instalacja w szafie sterowniczej maszyny upraszcza okablowanie zewnetrzne i zmniejsza koszty eksploataciji.

2. Zakres zastosowan

LCU-X moze by¢ stosowany wszedzie tam, gdzie potrzebne sg bezpotencjatowe (beznapieciowe) kontakty sterujace
w systemach sterowania maszyn a nie sg dostepne w urzadzeniu ochronnym. Funkcje blokowania restartu i kontroli
stykow sg dostepne w bardzo prosty sposéb. Zaréwno elektroniczny (potprzewodnikowy) i elektromagnetyczny
(przekaznikowy) sygnat z czujnika moze by¢ sygnatem wejsciowym. Przy wykorzystywaniu sygnatow przekaznikowych
nalezy osobno ekranowaé przewody podigczeniowe a ekrany podtgczy¢ do OV (masy) celem unikniecia sygnatow
skrosnych i wzajemnych zaktocen.

3. Warunki uzywania

LCU-X zostat zaprojektowany do uzywania w szafach sterowniczych (IP20). Jesli trzeba go uzywaé poza szafg
sterownicza, nalezy wykorzysta¢ odpowiednig obudowe z szyng montazowg np. skrzynke rozdzielczg IP54. To samo
dotyczy zastosowan poza pomieszczeniami zamknigtymi (temperatura otoczenia 0..+50°C).

Wszelkie czynnosci takie jak podigczanie sterownika i inne majgce wplyw na bezpieczenstwo muszg byé
przeprowadzane przez przeszkolony, wykwalifikowany personel. Odpowiednie normy, standardy i wytyczne dajg
informacje o stosowaniu urzadzen ochronnych. Na wszelkie pytania mozna uzyska¢ odpowiedZz w odpowiednich
urzedach i instytucjach.

4. Funkcje

Wejscia LCU-X sg przygotowane do podigczenia dwukanatowych czujnikéw ochronnych. Sygnaty obu kanatéw sg
poréwnywane i ich zgodnos$¢ wyzwala sygnaty wyjsciowe. Dostepne sg 2 normalnie otwarte (NO) styki sterujgce i 1
normalnie zamkniety (NZ).

Diody LED sygnalizujg stan wyjsc¢:

LED czerwony | wyjscia nieaktywne

LED zielony wyjscia aktywne
LCU-X przejmuje rowniez fukcje blokady restartu i nie jest ona wtedy potrzebna w systemie sterowania maszyny.
Niezbedny inicjator (przycisk) jest bezposrednio dotgczony do LCU-X (kontakt NO).

Jesli blokada restartu jest juz w maszynie, mozna te funkcje LCU-X wytaczy¢ (automatyczny restart po oczyszczeniu
strefy).

Jesli LCU-X steruje bezposrednio stycznikami maszyny, przejmuje on kontrole stykéw. W szczegdlnych przypadkach
mozna to wytaczyc.

5. Podiaczenie elektryczne

Przewody o maksymalnym przekroju 2.5mm? podtacza sie do zaciskow $rubowych zgodnie ze schematem na rys.1.
llo$¢ wykorzystanych zaciskéw zalezy od wybranych funkcji. Blokada restartu i kontrola stykow moze by¢ wytgczona
mostkami (odpowiednio zaciski X, X, i X5, X5,).

W zaleznosci od wybranych funkcji do sterownika trzeba podtgczy¢: zasilanie (zaciski A+, A,-, PE, T,, PE), czujnik
(zaciski nadajnika C,, D,, PE, zaciski odbiornika C,, D,, PE, T;, T,), kontrolne kontakty zewnetrzne (zaciski T,,, T,,),
inicjator (zaciski T,; T,,) i kontakty sterujgce (zaciski NO 1.3, 1.4 i 2.3, 2.4, zaciski NZ 3.1, 3.2). Nalezy rowniez
réwnolegle do sterowanych cewek stycznikéw podiaczyé uktady przeciwiskrowe.

Rys.2. pokazuje podtgczenie LCU-X z inicjatorem i kontaktami kontrolnymi.

6. Uruchomienie

Po podiaczeniu zasilania i poprawnych sygnatéw sterujgcych LCU-X w trybie "bez blokady restartu” automatycznie
wlgcza stan "zielony" - wyjscia sg aktywne. W trybie "z blokada restartu” nalezy uaktywni¢ inicjator restartu (nacisna¢
przycisk Restart) aby osiggna¢ stan "zielony". Powinien sie on pojawi¢ dopiero po zwolnieniu inicjatora (przycisku - jest
to test jego stykow).
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7. Schematy podtaczen
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Rys. 1. Zaciski LCU-X
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Rys.2. Podtaczenie LCU-X z przyciskiem zezwolenia i kontrolg stykow
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8. Dane techniczne LCU-X

Nr katalogowy

1013410

Zasilanie 24 VDC £20%
tetnienia maks. 5V
pobdr pradu maks. 0.3A

Wejscia Inicjator (przycisk startujacy)

Styki kontrolne (NZ)

Dwukanatowy czujnik: styki lub PNP
Wyijscia Zasilanie 24VDC dla czujnika

Styki przekaznika 4A DC, 2NO, 1NZ

Czas reakgcji

<15ms

Zaciski podiagczeniowe

maks. 2.5mm?

Tryby pracy ochrona
z/bez blokady restartu
Opcje z/bez dynamicznej kontroli ochrony
Obudowa IP20; do szafy sterowniczej (na szyne montazowg)

Klasa bezpieczenstwa

samokontrolujacy, klasa 4 wg. EN50100

Temp. otoczenia - pracy 0..55°C
Temp. otoczenia - magazynowania -25..475°C
Wymiary (szerxwysxgteb) 152x73x118mm

Zgodnos¢

z EN50100 czes¢ 1i 2
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