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1 Wyroéznione fragmenty tekstu

Niektére fragmenty tekstu w niniejszej instrukcji obstugi zostaty szczegdlnie wyrdznione
w celu utatwienia dostepu do informacji w nich zawartych.

WSKAZOWKA wskazowka informuje o wtasciwosciach urzadzenia.

OBJASNIENIE objasnienie podaje informacje utatwiajace zrozumienie podstaw
technicznych funkcjonowania urzadzenia.

ZALECENIE zalecenie wskazuje poprawny sposob postepowania.

OSTRZEZENIE !

Ostrzezenie nalezy zawsze uwaznie przeczyta¢ i Swiadomie sie do niego
zacrozene  Stosowac.

2 Osiggniecie bezpieczenstwa

Urzadzenia mogq zapewnic¢ bezpieczenstwo tylko wtedy, gdy sg poprawnie zainstalowane
i bezbtednie zintegrowane z cyklem operacyjnym maszyny.

Optoelektroniczna kurtyna bezpieczenstwa C 2000, kilkustrumieniowa optoelektroniczna
bariera bezpieczenstwa M 2000 spetniajg wymagania IEC 61496 dla ESPE typ 2.

2.1 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Optoelektroniczna kurtyna bezpieczenstwa C 2000 jest urzadzeniem ochronnym do
zabezpieczenia dostepu konczyn gornych (dtoni) do stref zagrozenia w maszynach
i urzadzeniach.

Kilkustrumieniowa optoelektroniczna bariera M 2000 stuzy do zabezpieczania dostepu
0s0b do stref (obszaréw) zagrozenia w maszynach i urzadzeniach.

Urzadzenia sq instalowane na state w miejscach dostepu do stref zagrozenia. Naruszenie
chocéby jednego z strumieni $wietlnych powoduje przerwanie niebezpiecznego dziatania
(ruchu) maszyny.

WSKAZOWKA Urzadzenia ochronne C 2000 i M 2000 moga funkcjonowac
samodzielnie lub w systemie utworzonym ze sterownika
spetniajgcego wymagania bezpieczenstwa, urzadzenia awaryjnego
wytaczania lub sterownika kurtyny LE 20. Dodatkowe informacje
znajdujg sie w dokumentacji towarzyszacej - OPIS TECHNICZNY
KURTYNY BEZPIECZENSTWA C 2000 / KILKUSTRUMIENIOWE]
BARIERY BEZPIECZENSTWA M 2000 / STEROWNIKA KURTYNY I
BARIER BEZPIECZENSTWA LE 20.

Uzytkowanie ESPE moze odbywac¢ sie tylko zgodnie z podanymi specyfikacjami
technicznymi. Kazde inne stosowanie, jak rowniez zmiany w samych komponentach ESPE
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lub niezgodnosci z wymaganiami montazu i instalowania powodujg utrate roszczen z
tytutu rekojmii i gwarancji w stosunku do firmy SICK AG.

2.2 Wskazowki i srodki bezpieczenstwa

Uzytkowanie urzadzenia zgodne z przeznaczeniem obejmuje réwniez przestrzeganie
podanych ponizej wymagan.

2.2.1 Zapewnienie funkcji bezpieczenstwa przez C2000 i M2000

Funkcja bezpieczenstwa moze byc¢ osiggnieta tylko wtedy, gdy spetnione sg nastepujace
warunki:

+ Zainstalowanie zostato przeprowadzone zgodnie z OPISEM TECHNICZNYM KURTYNY
BEZPIECZENSTWA C 2000 / KILKUSTRUMIENIOWE] BARIERY BEZPIECZENSTWA M
2000 / STEROWNIKA KURTYN I BARIER BEZPIECZENSTWA LE 20

+ Zgodnie z postanowieniem normy EN 60204 przerwa napiecia w sieci zasilajgcej
zewnetrzny zasilacz, o czasie nie przekraczajacym 20 ms, nie moze naruszyc
wymaganych warunkow zasilania kurtyn i barier. Odpowiednie zasilacze sg dostepne
w firmie SICK jako wyposazenie dodatkowe (typ 6 EP 1 firmy SIEMENS).

« FEtykieta WAZNE WSKAZOWKI musi byé umieszczona w widocznym miejscu w poblizu
nadajnika lub odbiornika.

« Test funkcjonalny przed przekazaniem urzadzenia do stosowania ma na celu
potwierdzenie zgodnosci zainstalowania i dziatania z wymaganiami krajowych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy oraz postanowieniami wtasciwych norm
technicznych.

2.2.2 Wymagania i wskazowki bezpieczenstwa

Do instalowania, uruchomienia podczas przekazywania do eksploatacji, uzytkowania a
takze okresowych badan technicznych kurtyn C 2000 i barier M2000 stosuje sie przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto zastosowanie znajdujg postanowienia :
- dyrektywy maszynowej 98/37 EG,
- dyrektywy w sprawie minimalnych wymagan w dziedzinie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy uzytkowaniu przez pracownikéw urzadzen produkcyjnych
89/655 EWG,
- witasciwych norm PN, PN-EN, PN-ISO,

Producenci i uzytkownicy maszyn w ktérych stosuje sie ESPE firmy SICK powinni
uwzgledni¢, ze elektroczute wyposazenie ochronne podlega obowigzkowi certyfikacji. W
niektérych zastosowaniach organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy moga, wedtug
swego uznania, zobowigzac pracodawce, ktory wyposazyt stanowisko pracy w ESPE do
dokonania oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego operatora.

Ponadto nalezy stosowac sie do wskazowek producenta (patrz Rozdziat 6 Uruchomienie i
Rozdziat 11.4 Lista kontrolna), szczegdlnie dotyczacych stosowania, zabudowy, instalacji
i potaczenia z uktadem sterowania maszyny, zawartych w opisie technicznym oraz w
instrukcji uzytkowania.

Badania techniczne i ich dokumentowanie mogg przeprowadzi¢ osoby wykwalifikowane,
ktérym zadania te zostaty powierzone.
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Do oséb wykwalifikowanych zaliczany jest personel techniczny producenta ESPE, a takze
osoby odpowiednio przeszkolone przez producenta, posiadajace praktyke w badaniach
technicznych ESPE, ktorym uzytkownik powierzyt zadanie nadzoru nad eksploatacjg
urzadzen ochronnych.

Niniejsza instrukcja uzytkowania musi by¢ udostepniona operatorowi maszyny, w ktérej
urzadzenia ochronne zostaty zainstalowane. Operator (pracownik) przechodzi instruktaz
stanowiskowy. Instruktaz przeprowadza osoba wykwalifikowana.

3 Opis techniczny

3.1 Budowa i dziatanie urzadzen

Kurtyny C 2000 i bariery M 2000 / M 2000-Aktywna/Pasywna (A/P) sktadajg sie z
jednostki nadajnika i jednostki odbiornika. Nadajnik emituje w kierunku odbiornika
strumienie $wietlne tworzac tzw. strefe wykrywania. Istotnymi parametrami urzadzenia
ochronnego sg m.in. liczba strumieni i odlegto$¢ miedzy nimi. Wtargniecie w strefe
wykrywania czescig ciata cztowieka (np. dionig, urzadzenie C 2000) lub catg postacig
(urzadzenia M 2000, M 2000-A/P) powoduje wygenerowanie przez odbiornik sygnatu
zatrzymania niebezpiecznego ruchu maszyny.

W urzadzeniu C 2000 rozdzielczo$¢ wynosi od 20 do 40mm. Urzadzenia te stosuje sie do
ochrony konczyn gérnych (dtoni) podczas obstugi maszyn. Urzadzenia M 2000 i M 2000-
A/P stuzg do zabezpieczenia dostepu 0s6b do stref (obszaréw) zagrozenia.

Bariera M 2000-A/P sktada sie z modutu nadajnik/odbiornik oraz modutu zwierciadta.
Zwierciadto odbija strumien $wietlny emitowany z nadajnika w kierunku odbiornika.
Modut zwierciadta jest elementem pasywnym i nie wymaga zadnych potaczen

NG o )
1

(@) 20/30/40 mm

® ® | 300..500 mm ® |500 mm

R Aoy

- 60 [
f=—— max. 6,0 m ——i
S R S R M

elektrycznych.
Rys. 3-1: Budowa, rozdzielczo$¢, odlegtos¢ miedzy osiami strumieni C 2000, M 2000, M 2000-
A/P
(1) - C 2000, ochrona konczyn gérnych (4) - rozdzielczos¢
(2) - M 2000, ochrona dostepu (5) - wysokos¢ pola wykrywania
(3) - M 2000-A/P, ochrona dostepu ze zwierciadtem
(6) - odlegtos¢ miedzy osiami strumieni
S - nadajnik R - odbiornik M - modut zwierciadta

Urzadzenia C 2000 i M 2000 dostarcza sie w nastepujacych wykonaniach ,standard”, ,,do
potgczenia w kaskade”, ,RES/EMD” (z blokadg ponownego uruchomienia / kontrolg
stykéw) oraz, tylko dla M 2000, wariant A/P (aktywny/pasywny). W wykonaniach ,do

© SICK AG « Technika bezpieczenstwa « Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone 7



INSTRUKCJA OBSLUGI

kurtyna C 2000 bariera M 2000

potaczenia w kaskade” i ,RES/EDM” nadajnik i odbiornik lub tylko odbiornik wyposazone
sq w dodatkowe gniazda.

® | @

Rys. 3-2: C 2000/M 2000 ,, do potaczenia w kaskade”
(1) - uktad sterowania maszyny S - nadajnik
(2) - gniazda systemowe R - odbiornik
(3) - gniazda rozszerzajace do pot. w kaskade
(4) - gniazdo rozszerzajace do pot. w kaskade

C 2000/M 2000 ® ® M 2000-A/P
] R
@)
O] ®
Rys. 3-3: C 2000/M 2000 z RES/EDM i M 2000-A/P z RES
(1) - ukfad sterowania maszyny S - nadajnik
(2) - gniazdo systemowe (EDM) R - odbiornik

(3) - gniazdo rozszerzajace dla RES

8 © SICK AG » Technika bezpieczenstwa « Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone
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3.2 Funkcje urzadzen ochronnych

3.2.1 Kodowanie strumienia

Rys. 3-4: Ukfad nadajnikéw i odbiornikéw C 2000 i M 2000 wykonania ,standard” i ,RES/EDM”
C1, C2 - kodowanie strumieni 1, 2 S - nadajnik
(1) - system 1 R - odbiornik
(2) - system 2

Jesli istnieje koniecznos$¢ takiego usytuowania nadajnikow i odbiornikdéw, ze mozliwe
bytoby oddziatywanie nadajnika na nie przyporzadkowane odbiorniki stosuje sie
kodowanie strumienia. W tym przypadku odbiornik reaguje tylko na sygnaty Swietlne
pochodzace od skojarzonego z nim nadajnika (patrz rys. 3-4). Do dyspozycji sq 3 kody
strumienia.

W bezposrednim zblizeniu jeden za drugim mogg by¢ montowane tylko dwa zestawy
nadajnik-odbiornik. Kodowanie odbywa sie przez podtaczenie wejs¢ SEL1 i SEL2
nadajnika i odbiornika z potencjatem 0 V lub pozostawienie bez potaczenia (patrz Tabela
5-1).

WSKAZOWKA Bariera M2000-A/P posiada fabrycznie ustawiony kod 1 (zmiana
kodu przez uzytkownika jest niemozliwa)

© SICK AG « Technika bezpieczenstwa « Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone 9
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3.2.2 Polaczenie kaskadowe

@ ® ®
$1 _ am.. S2 . _ S3
O © —5
o
@ R ® ©
l R1 R2 R3

Rys. 3-5: Potaczenie kaskadowe trzech urzadzen ochronnych C2000/M2000

S 1, 2 - nadajnik (do pot. kaskadowych) (1) - ukfad sterowania maszyny

S 3 - nadajnik (standard) (2) - przewdd przytaczeniowy

R 1, 2 - odbiornik (do pot. kaskadowych) do ukt. sterowania maszyny

R 3 - odbiornik (standard) (3) - przewody do potgczen kaskadowych

(4) - kuryna/bariera gtéwna (Host)
(5) - kurtyny/bariery dodatkowe (Guest) G1 i G2

Typy C 2000 i M 2000 wykonuje sie w wersjach przeznaczonych do potaczen
kaskadowych lub standardowych (nie przeznaczonych do potaczen kaskadowych).
Poszczegdlne wykonania charakteryzujg sie nastepujgcymi cechami:

Wykonanie Cechy

Urzadzenia wykrywajgce moga funkcjonowac zaréwno w konfiguracji
pojedynczej (1 nadajnik, 1 odbiornik), jak rowniez jako jeden ze

do potaczen stopni kaskady. Do stopnia utworzonego z elementéw do podtaczen
kaskadowych | kaskadowych mozna podtaczy¢ inny stopien utworzony z elementéw
do podtaczen kaskadowych lub stopien utworzony z elementéw
standardowych.

Urzadzenie wykrywajace funkcjonuje w konfiguracji pojedynczej

standard (1 nadajnik , 1 odbiornik) lub jako system koncowy w kaskadzie.

Tabela 3-1: Wskazowki do wykonan ,,do potaczen kaskadowych” i ,standard”

W systemie kaskadowym uktad diagnostyki i informacji o btedach rozréznia nastepujace
komponenty systemu: urzadzenie wykrywajace gtéwne (host), urzadzenie wykrywajace
dodatkowe 1 (guest 1) i urzadzenie wykrywajace dodatkowe 2 (guest 2). Urzadzenie
wykrywajace gtéwne jest pierwszym urzadzeniem w kaskadzie, potaczonym z uktadem
sterowania maszyny.

WSKAZOWKA Bariery typu M 2000-A/P nie mozna taczy¢ kaskadowo.

Do zabezpieczenia dostepu w kilku ptaszczyznach mozna stosowac do trzech zestawéw
wykrywajacych (2 w wykonaniu do potaczen kaskadowych i 1 w wykonaniu
standardowym). Nadajniki i odbiorniki tych zestawdw taczy sie szeregowo przewodami
elektrycznymi. Do uktadu sterowania maszyny podtacza sie tylko pierwszy zestaw

10 © SICK AG « Technika bezpieczenstwa « Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone



INSTRUKCJA OBSLUGI

kurtyna C 2000 bariera M 2000

nadajnik-odbiornik. Dwu Ilub trzy kaskadowy system funkcjonuje tak samo jak

pojedyncza para nadajnik-odbiornik.

WSKAZOWKA Przy tworzeniu potaczen kaskadowych nalezy

nastepujace zasady:

« Do tworzenia kaskady nadajg sie tylko

nastepujacych cechach:

- nazwa produktu ,,C2000/M2000 extended version”

— numer serii od 0001 XXXX

- numer wersji oprogramowania podany

znamionowej

+ Maksymalna dtugos¢ przewodu miedzy urzadzeniami

urzadzenia

uwzgledni¢

(o]

tabliczce

moze

wynosi¢ max 3 m, niezaleznie od tego czy potaczenie nastepuje
z elementem w wykonaniu do potaczen kaskadowych czy

elementem w wykonaniu standardowym.

« Do tworzenia potaczen kaskadowych wolno stosowac tylko
przewody dostarczone przez firme SICK. Przewody te nie
znajdujg sie w zakresie dostawy i muszg by¢ zamowione
oddzielnie. Przewody dostepne sg w dtugosciach 0.25 m, 0.5 m,

I1m,1.5m2mi3m.

« Do potaczen kaskadowych urzadzen C2000 / M2000 stosuje sie

przewody zakonczone z obu stron wtykiem M12

M 12 M 12

C/M 2000 : ‘C/M 2000
—=

Rys. 3-6: Potagczenie C 2000 i M 2000 przy potaczeniu kaskadowym

« Jedli w kaskadzie stosowana jest bariera M2000 o duzym zasiegu
to konieczne jest poditaczenie zacisku 6 (HRANGE) do potencjatu

24V we wtyku nadajnika poprzedzajacej kurtyny C2000.

W potaczeniu kaskadowym wszystkie nadajniki i odbiorniki majg

identyczny kod strumieni, nie dochodzi jednak do ich
wzajemnego zaktdcania.
WSKAZOWKA W sytuacji, gdy dwa niezalezne systemy kaskadowe umieszczone sq

w bezposrednim sasiedztwie nadajnik pierwszej kaskady moze

zaktdcac odbiornik drugiej kaskady .

> W takim przypadku zaleca sie separacje optyczng obu systemoéw

© SICK AG « Technika bezpieczenstwa « Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone
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Pin6=24VDC

A C 2000 M 2000 s

Rys. 3-7: Przy potaczeniu kaskadowym C 2000 i M 2000 nalezy potaczy¢
styk 6 nadajnika C 2000 z 24 V DC

+ Po wykonaniu potaczen elektrycznych kaskady i pierwszym
zatgczeniu zasilania kazde pojedyncze urzadzenie zapamietuje w
pamieci statej parametry systemowe (liczba urzadzen w
systemie, liczba strumieni $wietlnych poszczegdlnych urzadzen).
Przy kazdym nastepnym zataczeniu kazde z urzadzen kontroluje
te parametry. Jesli ktore$ urzadzenie rozpozna odchylenia od
stanu pierwotnego system przechodzi w stan wytaczenia. System
akceptuje rozszerzenie kaskady tylko o jedng dodatkowg pare
urzadzen wykrywajacych. Konfiguracja systemu moze by¢
sprowadzona do ustawien producenta tylko przez procedure reset
(patrz rozdz. 3.4 Procedura reset) kazdego urzadzenia systemu.

« Uktad kaskadowy mozna zataczy¢ do pracy dopiero po wykonaniu
wszystkich potgczen elektrycznych.

« Jesli elementy systemu sg od niego odtaczone z przeznaczeniem
do zastosowania w innych aplikacjach konieczne jest
sprowadzenie ich do ustawien producenta stosujac procedure
reset (patrz Roz. 3.4 Procedura reset)

WSKAZOWKA Mozna taczy¢ w kaskady pary nadajnik-odbiornik o roéznej
rozdzielczosci lub o réznej liczbie strumieni $wietlnych. Maksymalna
liczba strumieni $wietlnych nie moze jednak przekracza¢ 180. W
rozdziale Dane Techniczne podana jest liczba strumieni w kazdym
nadajniku/odbiorniku.

odbiornik. Potaczenie wiekszej liczby urzadzen nie pozwala na zachowanie
zacrozene  funkcji bezpieczenstwa urzadzen wykrywajacych.

Max 3 urzadzenia w jednej kaskadzie !
W jednej kaskadzie mogg pracowa¢ maksymalnie 3 pary nadajnik-

3.2.3 Test urzadzen

Podanie potencjatu 24V (patrz rozdziat 5.4) na wejscie testujace powoduje uruchomienie
autotestowania urzadzenia w trybie ciggtym. W tym przypadku kurtyna s$wietlna musi
mie¢ dwukanatowe potaczenie z ukladem sterowania maszyny. Stosowanie
autotestowania eliminuje konieczno$¢ generowania zewnetrznego sygnatu testu.
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Jesli nie jest mozliwe dwukanatowe potgczenie wyjs¢ OSSD z ukifadem sterowania
maszyny konieczne jest uzycie periodycznego systemowego sygnatu testujgcego (test
zewnetrzny) (patrz Rozdziat 5.5).

Generowanie sygnatu testu i kontrola stanu wyj$¢ OSSD realizowane sg przez uktad
testujacy (np. sterownik) . Ukfad testujacy wytacza i zatacza nadajnik oraz sprawdza
wytaczenie i zataczenie odbiornikow. Defekty urzadzen muszg wywotaé okreslone
dziatanie uktadu sterowania maszyny. Jesli test systemowy trwa dtuzej niz 150ms musi
zostac¢ zatgczona funkcja blokady ponownego uruchomienia (RES) nadrzednego ukfadu
sterowania. Jesli czas trwania testu systemowego jest krotszy niz 150ms, nie ma
koniecznosci zataczenia funkcji blokady ponownego uruchomienia.

3.2.4 Kontrola stykow

Uktad kontroli stykéw sprawdza czy podtaczone elementy stykowe (przekazniki, styczniki
i inne) funkcjonuja prawidtowo, a w szczegdlnosci czy nie dochodzi do sczepienia stykéw
(patrz Rozdziat 5.8).

Kurtyny C 2000 i bariery M 2000 umozliwiajg poprzez wejscie EDM (monitorowanie
urzadzen zewnetrznych) rozpoznanie stanu potozenia stykéw normalnie zamknietych
elementu stykowego.

Funkcja kontroli stykéw jest automatycznie aktywowana, gdy przed lub po przetaczeniu
wyjs¢ OSSD na wejsciu EDM odbiornika (styk 4 wtyku), nastepuje zmiana sygnatu. Raz
uruchomiona funkcja kontroli stykdéw jest zapisywana w pamieci statej urzadzenia. Po
kazdej zmianie stanu wyjs¢ OSSD urzadzenie oczekuje w czasie 300ms na odpowiednig,
zmiane sygnatu na wejsciu EDM.

(OSSD = 24V -obwdd EDM otwarty, OSSD = 0V - obwdd EDM zamkniety (EDM = 24V)).

WSKAZOWKA W celu wytaczenia funkcji kontroli stykéw musi zostad
przeprowadzona procedura reset (patrz Rozdziat 3.4).

3.2.5 Blokada ponownego uruchomienia

Po przerwaniu chocby jednego strumienia Swietlnego ponowne uruchomienie maszyny
jest mozliwe tylko wtedy, gdy przycisk reset zostanie nacisniety i zwolniony oraz strefa
wykrywania jest jednoczesnie nienaruszona.

Przycisk reset podtacza sie przewodem dostarczanym przez firme SICK do ziacza
rozszerzajacego odbiornika. Nie wystepuje koniecznos$¢ potaczenia przycisku reset z
uktadem sterowania maszyny (patrz Rozdziat 5.9).

Przycisk reset nalezy nacisng¢ po kazdym wiaczeniu urzadzenia.

WSKAZOWKA Blokada ponownego uruchomienia (RES) nie moze by¢ aktywowana
w systemie kaskadowym.
W takiej sytuacji do realizacji funkcji RES wymaga sie stosowania
sterownika LE20.
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kurtyna C 2000 bariera M 2000

RES
@
R
RES-I__
@
R
©0) @
Rys. 3-8: RES w potaczeniu kaskadowym nie jest mozliwy.
S - nadajnik (1) - uktad sterowania maszyny
R - odbiornik (2) - przycisk reset

3.3 Wskazniki

R
ol l®
oS A KC
®-+18
EE
2.5

Rys. 3-9: Wskazniki optyczne C 2000, M 2000 i M 2000-A/P

S - nadajnik R - odbiornik M2000-A/P
(1) - LED zotty (4) - LED zotty

(2) - wyswietlacz segmentowy, nadajnik (5) - LED bursztynowy
(3) - wyswietlacz segmentowy, odbiornik (6) — LED czerwony

(7) = LED zielony

Urzadzenia C2000, M2000, M2000-A/P posiadajg nastepujace wskazniki:

Nadajnik

Wskazniki Znaczenie/funkcja

LED zotty Zataczone napiecie zasilania

wysSwietlacz segmentowy Wskazanie koddw defektow i kodow przy uruchomieniu

Tabela 3-2: Wskazniki nadajnika
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Wskazniki Znaczenie/Funkcja

LED zielony Strefa wykrywania nienaruszona

LED czerwony Strefa wykrywania naruszona

LED bursztynowy Zabrudzenie

LED zotty Wymagane nacisniecie przycisku reset

wyswietlacz segmentowy Wskazanie kodéw defektow i kodow przy uruchomieniu

Tabela 3-3: Wskazniki odbiornika

Po zataczeniu przez kilka sekund segmentowy wyswietlacz cyfrowy podaje
skonfigurowane adresy i moc nadajnika (tylko M2000). Znaczenie koddéw
wspomagajacych uruchomienie podano w Rozdziale 6.2, Ustawienie strumieni swietlnych
i znaczenie koddéw defektu w rozdziale 8. Wykrywanie defektu

3.4 Procedura reset

W celu doprowadzenia urzadzenia do stanu poczatkowego okreslonego przez producenta
stosuje sie nastepujacq procedure.

255 l¢2s-»| -2 s 25 I
| | | | | I | | I
I f— == I I fmn = = o | I nc
| | | | | | | | |
I | | | | I | | |
SEL1____ 1 | 1 [ S S N oLt 1 GND
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
I L | | | T | | nc
| I | | I | I I |
| | | 1 | | | | |
SEL2____ 1 | [T A Y T B L1 GND
| | I I
1~ 1”1 1~ I~
@17, I 7, Ll
@

Rys. 3-10: Procedura reset — powroét do ustawien producenta
(1) - wyswietlacz segmentowy (2) - zmiana sygnatu GND -> otwarty

Do przeprowadzenia procedury reset wykorzystywane s wejscia SEL1 i SEL2.
Bezposrednio po zataczeniu urzadzen nalezy wejscia SEL1 i SEL2 zwierac i rozwierac¢ do
masy GND kilkakrotnie w okreslonym cyklu (patrz Rys. 3-10), a nastepnie pozostawic
roztgczone. Procedura reset rozpoczyna sie, gdy bezposrednio po zatgczeniu urzadzenia
wejscia SEL1 i SEL2 zostang przez dwie sekundy potaczone z GND i wyswietlacz cyfrowy
przyjmie wskazanie (2). Urzadzenie oczekuje zmiany sygnatu w ciggu nastepnych 2 s.
Jesli oczekiwana sekwencja nie wystgpi urzgdzenie przechodzi w stan wytaczenia. Po
udanym zakonczeniu procedury reset wyswietlacz pokazuje cyfre ,5”. Przez wytaczenie
i powtdrne zataczenie urzgdzenie powraca do swojego normalnego stanu pracy.
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A

ZAGROZENIE

kurtyna C 2000 bariera M 2000

Procedura reset

Po przeprowadzeniu
funkcjonowania systemu.
Wejscia SEL1 i SEL2 muszg by¢ na nowo potgczone lub zabezpieczone przed
przypadkowym potaczeniem.

procedury reset konieczne jest sprawdzenie

4 Montaz

A

Rozplanowanie przeprowadzi¢ zgodnie z opisem technicznym !

Przed instalowaniem urzadzen z wykorzystaniem niniejszej instrukcji
uzytkowania konieczne jest rozplanowanie zgodne 2z wymaganiami
podanymi w OPISIE TECHNICZNYM KURTYNY BEZPIECZENSTWA C 2000 /

ZAGROZENE  KILKUSTRUMIENIOWE] BARIERY BEZPIECZENSTWA M 2000 / STEROWNIKA
KURTYNY I BARIER BEZPIECZENSTWA LE 20. Zachowanie wymaganej
odlegtosci bezpieczenstwa jest warunkiem spetniania funkcji ochronnej.
Zabezpieczy¢ urzadzenia przed przemieszczaniem !

Montaz urzadzen musi uniemozliwia¢ przypadkowg zmiane potozenia
urzadzen ochronnych.

ZAGROZENIE
Zachowac odlegto$s¢ od powierzchni odbijajacych swiatlo !
Korzystajac z rysunku ponizej zapewnic, aby urzadzenie byto zainstalowane
w prawidtowej odlegtosci od powierzchni odbijajacych Swiatto.

ZAGROZENIE ® k Yi

l — D— |
_ =
S y — T R
- - > » ﬁ?— ——————— - - ===
e T
YR ‘ @
® ®
Rys. 4-1: Odlegtos¢ powierzchni odbijajgcych od osi optycznych strumieni
Swietlnych, prawidtowy montaz i ustawienie
(1) - granica strefy zagrozenia S - nadajnik
(2) - powierzchnia odbijajaca R - odbiornik
(3) - kierunek wtargniecia a - minimalna odlegtos¢
(4) - naruszenie strumienia $wietlnego powierzchni odbijajacych od osi
D - odlegtos¢ nadajnik-odbiornik optycznych strumieni
16 © SICK AG « Technika bezpieczenstwa « Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone
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300
200 -
100
it = D [m]
3 5 10 15 20 25

Rys. 4-2: C 2000 / M 2000 odlegtos¢ a do powierzchni odbijajacych w funkcji
oddalenia nadajnik-odbiornik D
S - nadajnik
R - odbiornik

Zachowac symetrie ustawienia !
A Odbiornik i nadajnik nie mogg by¢ przestawione wzgledem siebie o kat

180°. Muszg by¢ umieszczone na identycznej wysokosci. Wskazniki muszg
sie znajdowac po tej samej stronie i na jednakowej wysokosci.

@ @
s R

ZAGROZENIE

h| Ih
/ /| s / S S

Rys. 4-3: Prawidtowe wzajemne usytuowanie odbiornika i nadajnika

4.1 Mocowanie za pomoca uchwytéw do mocowania obrotowego

Nadajnik i odbiornik mocuje sie dwoma uchwytami. Przy mocowaniu zapewni¢ wygodny
dostep do $rub mocujacej (1). Umozliwi to pdzniejszg doktadng regulacje i aretowanie
urzadzen wykrywajacych w wymaganym potozeniu.
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Rys. 4-4: Montaz C 2000, M 2000 i M 200-A/P uchwytem do mocowania obrotowego
(2) - $ruba mocujaca M8, nie zawarta w dostawie

4.2 Mocowanie za pomoca uchwytéw do mocowania bocznego

)

~—®

Rys. 4-5: Montaz C 2000, M 2000 i M 2000-A/P uchwytami do mocowania bocznego
(1) - uchwyt przyscienny (4) - uchwyt boczny, osadzony
(2) - éruba regulacyjna (5) C 2000, M 2000, M 2000-A/P
(3) - uchwyt boczny, przestawny

Odbiornik i nadajnik kazdego typu mocuje sie dwoma uchwytami do mocowania
bocznego.

Do montazu stosuje sie dostarczane wpusty przesuwne. Przy mocowaniu za pomoca
uchwytow do mocowania bocznego nalezy zapewni¢ wygodny dostep do Srub
regulacyjnych. Umozliwi to pdzniejsza doktadng regulacje i aretowanie urzadzen
wykrywajgcych w wymaganym potozeniu.
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ZALECENIE

kurtyna C 2000 bariera M 2000

Do ustawiania urzadzen o wiekszym zasiegu, a takze ze
zwierciadtem, zalecane jest uzycie laserowego przyrzadu
pomocniczego AR 60 (patrz Rozdziat 11.1).

5 Instalacja elektryczna

przed niezamierzonym uruchomieniem.

Instalowac przy wylaczonym napieciu !
Q W czasie podtaczania kurtyn i barier urzadzenie musi by¢ zabezpieczone

ZAGROZENIE

Czynnosci instalowania elektrycznego nalezy wykonaé przy wytgcznym

napieciu zasilania

WSKAZOWKA

WSKAZOWKA

Aby zapewni¢ wymagang kompatybilno$¢ elektromagnetyczng
konieczne jest prawidtowe podtaczenie uziemienia funkcjonalnego.

Urzadzenia C 2000 i M 2000 w wykonaniu do potaczen kaskadowych
sq aparatami klasy A. Z tego powodu mogg powodowac zaktdcenia
elektromagnetyczne w pracy urzadzen gospodarstwa domowego. W
przypadku wystgpienia takich zaktécen eksploatujacy urzadzenia
ochronne moze by¢ zobowigzany do podjecia wymaganych
przeciwdziatan.
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kurtyna C 2000 bariera M 2000

5.1 Opis ztaqcza typu Hirschmann

5.1.1

6 kotkow + kotek ekranu, wykonanie standardowe

S = nadajnik
Nr styku | Oznaczenie Funkcja (I = wejscie, O - wyjscie)
1 +24 VvV DC Napiecie zasilania Uv
2 GND 0V, napiecie zasilania
3 TEST I: samotestowanie
0V = aktywacja testu zewnetrznego
24 V = wyfgczenie testu zewnetrznego
4 HRANGE I: zasieg nadajnika
(tylko M 2000) / OV=0...6m,
nie podt. (C 2000) 24V =2...25m
SEL 1 I: kodowanie strumieni
SEL 2 I: kodowanie strumieni
ekran Uziemienie funkcjonalne
R - odbiornik
Nr styku | Oznaczenie Funkcja (O = wyjscie, I = wejscie)
1 +24 V DC Napiecie zasilania Uv
2 GND 0V, napiecie zasilania
3 0OssD 1 O: wyjscie przetgczajace 1
4 0SSD 2 O: wyjscie przetaczajace 2
5 SEL 1 I: kodowanie strumieni
6 SEL 2 I: kodowanie strumieni
7 ekran Uziemienie funkcjonalne

Rys. 5-1: Opis ztacza nadajnika (standard) i odbiornika (standard) C 2000 i M 2000

20
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kurtyna C 2000 bariera M 2000

5.1.2 6/11 kotkéw + kotek ekranu, wykonanie RES/EDM, do potaczen
kaskadowych

S = nadajnik
Nr styku | Oznaczenie Funkcja (I = wejscie, O - wyjscie)
1 +24V DC Napigcie zasilania Uv
2 GND 0V, napiecie zasilania
3 TEST I: samotestowanie
0V = aktywacja testu zewnetrznego
24 V = wytgczenie testu zewnetrznego
4 HRANGE I: zasieg nadajnika
(tylko M 2000) / OV=0...6m,
nie podt. (C 2000) 24V =2...25m
5 SEL 1 I: kodowanie strumieni
6 SEL 2 I: kodowanie strumieni
7 ekran Uziemienie funkcjonalne
R - odbiornik
Nr styku | Oznaczenie Funkcja (O = wyjscie, I = wejscie)
1 +24V DC Napigcie zasilania Uv
2 GND 0V, napiecie zasilania
3 0SssD 1 O: wyjscie przetaczajace 1
4 0OSSD 2 O: wyjscie przetaczajace 2
5 SEL 1 I: kodowanie strumieni
6 SEL 2 I: kodowanie strumieni
7 EDM I: kontrola stykéw, podtgczenie 24 V poprzez
potgczenie szeregowe dwoch stykow normalnie
zamknietych maszyny
8...11 | Nie podtaczone Zarezerwowane
7 ekran Uziemienie funkcjonalne

Rys. 5-2: Opis ztqcza nadajnika (standard) i odbiornika (standard) C 2000 i M 2000

© SICK AG « Technika bezpieczenstwa « Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone
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5.1.3

kurtyna C 2000 bariera M 2000

11 kotkow + kotek ekranu, tylko dla M2000-A/P

Nr styku | Oznaczenie Funkcja (O = wyjscie, I = wejscie)
1 +24V DC Napiecie zasilania Uv
2 GND 0V, napiecie zasilania
3 0SsD 1 O: wyjscie przetaczajace 1
4 0SsD 2 O: wyjscie przetaczajace 2
5 6 Nie podtgczone Zarezerwowane
7 EDM I: kontrola stykow, podtaczenie 24 V poprzez
potaczenie szeregowe dwoch stykow normalnie
zamknietych maszyny
8 ... 10 | Nie podtgczone Nie podtgczone
11 TEST I: 0V = test zewnetrzny, 24 V = samotestowanie
12 ekran Uziemienie funkcjonalne

Rys. 5-3: Opis ztgcza modutu nadajnik/odbiornik urzadzenia typu M 2000-A/P

22
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kurtyna C 2000 bariera M 2000

5.2 Opis ztacza M12

©

\
S - nadajnik
Nr styku Barwa Oznaczenie Funkcja (I = wejscie)

1 Biata SEL 1 I: kodowanie strumieni (patrz Tabela 5-1)

2 Brazowa +24 V DC Napiecie zasilania Ug

3 Zielona SEL 2 I: kodowanie strumieni (patrz Tabela 5-1)

4 Zo6tta Nie podtaczony

5 Szara TEST I: OV = test zewnetrzny, 24 V = samotestowanie

6 Rézowa HRANGE I: zasieg nadajnika

(tylko M 2000) Ov=0..6m,
nie podt. (C 2000) [24V =2....25m
7 Niebieska |GND 0V, napiecie zasilania
8 ekran Uziemienie funkcjonalne
R - odbiornik
Nr styku Barwa Oznaczenie Funkcja (O = wyjscie, I = wejscie)

1 Biata SEL 1 I: kodowanie strumieni (patrz Tabela 5-1)

2 Brgzowa +24V DC Napiecie zasilania Ug

3 Zielona SEL 2 I: kodowanie strumieni (patrz Tabela 5-1)

4 Zotta EDM I: kontrola stykow, podtaczenie 24 V poprzez
potaczenie szeregowe dwdch stykdéw normalnie
zamknietych maszyny

5 Szara 0SsD 1 O: wyjscie przetgczajace 1

6 Rozowa 0OSsD 2 O: wyjscie przetgczajace 2

7 Niebieska |GND 0V, napiecie zasilania

8 Ekran Uziemienie funkcjonalne

Rys. 5-4: Opis ztgcza odbiornika i nadajnika C 2000, M 2000 (wykonanie standard, RES/EDM,
do potaczen kaskadowych)
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kurtyna C 2000 bariera M 2000

5.3 Opis wtyku RES

Nr styku Kolor Oznaczenie Funkcja (O = wyjscie, I = wejscie)
1 Biaty Nie podfgczony
2 Brazowy + 24V DC 0O: napiecie sterujgce przycisku reset
3 Zielony Nie podfgczony
4 Z06tty Nie podtaczony
5 Szary RES SEL I: GND - reset wytaczony
nie podt. - reset aktywowany
6 Rézowy RES I: blokada ponownego uruchomienia, podtgczenie
styku normalnie otwartego (do 24 V) przycisku reset
7 Niebieski GND 0V, zasilanie
8 Nie podtaczony

Rys. 5-5: Opis ztqcza rozszerzajgcego odbiornika (RES/EDM) C 2000 i M 2000
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5.4 Polaczenie wyjs¢ w trybie autotestowania

Shield
Sell
Sel 2
HRANGE
Shield

-|—>—24v
~

Rys. 5-6: Potaczenie wyjs¢ OSSD w trybie autotestowania
S - nadajnik (1) - ukfad sterowania maszyny
R - odbiornik

OBJASNIENIE Autotestowanie jest aktywne, gdy wejscie testujgce (Test) nadajnika
jest potaczone z potencjatem 24V. Odbiornik sprawdza w sposob
ciggty zgodnos¢ standéw obu wyjs¢ OSSD1 i OSSD2

OSSD 1 i OSSD 2 podtaczaé oddzielnie !

W trybie autotestowania oba wyjscia OSSD musza by¢ podtaczone!

W celu uzyskania niezawodnosci wyjscia OSSD1 i OSSD2 muszg byc¢

oddzielnie podtaczone do uktadu sterowania maszyny. Sygnaty z obu wyjsc
muszg by¢ oddzielnie przetwarzane. W tym uktadzie OSSD1 i OSSD2 nie
mogg by¢ ze sobg potaczone.

ZAGROZENIE

Ll o]
Q [m]
l w) 1]
w w
@) o

Rys. 5-7: Cewek przekaznikdéw przytaczanych do wyj$s¢ OSSD nie wolno taczy¢
rownolegle
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WSKAZOWKA

kurtyna C 2000 bariera M 2000

Oba wyjscia OSSD sg odporne na zwarcie z potencjatami 24V DC i
0V. Przy braku przeszkody na drodze strumienia $wietlnego poziom
sygnatu na kazdym wyjsciu wynosi 24V DC (high, potgczenie z
potencjatem wysokim). Przy obecnosci przeszkody i przerwaniu
strumienia oraz wystgpieniu defektu poziom sygnatu wynosi 0V
(low).

5.5 Konfiguracja dla pojedynczego testu systemu
( test zewnetrzny)

Shield

Test
Sel1
Sel 2
HRANGE
0SsD 1

Rys. 5-8: Konfiguracja dla periodycznego testu systemu (test zewnetrzny). Potgczenie wejscia
testujacego i wyjs¢ OSSD
S - nadajnik (1) - uktad sterowania maszyny
R - odbiornik (2) - generowanie sygnatu testujgcego

OBJASNIENIE

WSKAZOWKA

i kontrola stanu wyjscia

Jesli ukfad skonfigurowany jest do periodycznego testu systemu
(test zewnetrzny), do uktadu sterowania maszyny nalezy podtaczy¢
tylko wyjscie OSSD1. W Rozdziale 3.2.3 podano opis sposobu
testowania kurtyn i barier periodycznym sygnatem zewnetrznym.

Przy stosowaniu periodycznego testu zewnetrznego, po wykryciu
nieprawidlowego stanu wyjscia nalezy zapewni¢ wytworzenie
sygnatu nakazujacego przejscie w stan wytgczenia koncowych
urzadzen przetaczajacych wg wymagan IEC 61496-1 (A2).
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5.6 Konfiguracja dla kodowania strumieni

=
> 2 5329
< 2> £ 0 © ©
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- — i — — — i — . — — — — . — —

Rys. 5-9: Przykfad podtaczenia wej$¢ kodowania strumienia, adres 3

S - nadajnik (1) - uktad sterowania maszyny
R - odbiornik n.c. — nie potaczony
WSKAZOWKA Kodowanie strumieni odbywa sie poprzez odpowiednie przytaczenie

wejs¢ SEL1 i SEL2 do potencjatu OV.

SEL 1 SEL 2 Kod
Nie podtaczone Nie podtaczone 1
oV Nie podtaczone 2
Nie podtaczone ov 3
oV ov Niedopuszczalne
(poza procedurg reset)

Tabela 5-1: Wybdr kodu strumienia za pomocg wej$¢ SEL1 i SEL 2

Nadajnik i odbiornik muszg mie¢ podtaczone wyjscia SEL1 i SEL2 w identyczny sposob (te
same adresy). Sposdb kodowania adresu 1, 2, 3 podaje Tabela 5-1.

WSKAZOWKA Typ M 2000-A/P posiada fabrycznie ustawiony kod 1. Zmiana
kodowania strumieni jest niemozliwe.

Zabezpieczy¢ nie podiaczone styki !

Styki nie podtaczone muszgq by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
zacrozene  Potaczeniem w celu zapewnienia prawidtowego kodowania.
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5.7 Konfiguracja zasiegu dziatania nadajnika (tylko M 2000)

WSKAZOWKA Aby ograniczy¢ wzajemne oddziatywanie sasiednich barier zaleca sie
stosowanie wiekszego zasiegu tylko wtedy, gdy jest to niezbedne.

7]

Shield
Test
Sell
Sel 2

Rys. 5-10: Konfiguracja zasiegu nadajnika, OV - zasieg 0 ... 6 m
S - nadajnik (1) - ukfad sterowania maszyny
R - odbiornik

Przez odpowiednie potgczenie styku HRANGE nadajnika mozliwy jest wybdr zasiegu
dziatania. Obowigzujq nastepujace przyporzadkowania:

HRANGE Zasieg
oV 0...6m
24 V 2...25m

Tabela 5-2: Wybdr zasiegu dziatania nadajnika
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5.8 Konfiguracja kontroli stykow (EDM)
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Rys. 5-11: C 2000/M 2000 z kontrola stykow (EDM)
S - nadajnik R - odbiornik
(1) - ukfad sterowania maszyny K1, K2 - styczniki
WSKAZOWKA Kontrola stykow pozostaje po wytgczeniu i ponownym zatgczeniu

urzadzenia. Moze by¢ wytaczona tylko przez przeprowadzenie
procedury reset (patrz Rozdziat 3.4)

WSKAZOWKA Kontrola stykéw powoduje wytaczenie wyjs¢ OSSD, jezeli po probie
reset w ciggu 300 ms nie odnotuje reakcji stykow.

5.9 Blokada ponownego uruchomienia (RES)

-1

RES J®

)]

o =

Rys. 5-12: C 2000/M 2000 z przyciskiem reset

S - nadajnik (2) - wtyk systemowy, odbiornik
R — odbiornik (3) - gniazdo rozszerzajqce, odbiornik
(1) - wtyk systemowy, nadajnik (4) - przycisk reset

Przycisk reset nalezy zainstalowa¢ tak, aby jego nacisniecie nie byto
mozliwe z wnetrza strefy zagrozenia oraz tak, aby z miejsca instalacji byta

2 Wybraé¢ wlasciwe miejsce do zainstalowania przycisku reset !
zacrozene  Wwidoczna strefa zagrozenia.
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WSKAZOWKA Jezeli kurtyna/bariera ma by¢ eksploatowana bez blokady
ponownego uruchomienia, to =zaciski gniazda rozszerzajqcego
powinny zosta¢ potaczone w szafie sterowniczej zgodnie z Rys. 5-
13. W celu wytaczenia blokady ponownego uruchomienia mozna
uzy¢ takze gotowego wtyku (nr zaméwieniowy 6 021 238, patrz
11.1 Wyposazenie dodatkowe) witaczanego w gniazdo rozszerzajace.

Rys. 5-13: C 2000/M 2000 z wytgaczong blokada ponownego uruchomienia

S - nadajnik (1) - gniazdo rozszerzajace, odbiornik
R - odbiornik
WSKAZOWKA Jezeli funkcja blokady ponownego uruchomienia jest wytaczona, jej
zadanie musi przejg¢ uktad sterowania maszyny lub sterownik LE
20.

Nalezy pamieta¢ o wymogu zachowania ustalonej konfiguracji
przy wymianie urzadzenia.

ZAGROZENIE

6 Uruchomienie

6.1 Wskazowki do uruchomienia

kaskadowym!

W potaczeniu kaskadowym moga pracowaé¢ najwyzej 3 urzadzenia
wykrywajgce . Mozliwe jest podtaczenie czwartego urzadzenia
wykrywajgcego, ale sygnat z niego pochodzacy nie bedzie wykorzystywany.
Funkcja ochronna nie jest zachowana.

: Maksymalnie 3 urzadzenia wykrywajace w potaczeniu

ZAGROZENIE

Uniemozliwi¢ ruch niebezpieczny!
Nalezy sie upewni¢, ze podczas ustawiania kurtyn/barier $wietlnych

uniemozliwiono ruch niebezpieczny maszyny w zabezpieczanej strefie
ZAGROZENIE  zagrozenia. Wyjscia uktadu sterowania maszyny muszg by¢ nieaktywne.

Nastepnie nalezy ustawi¢ wzajemne potozenie nadajnik-odbiornik. W tym celu urzadzenie
ochronne jest zataczane, ale ruch niebezpieczny maszyny musi pozostac¢ niemozliwy.
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6.2 Ustawienie wzajemne nadajnika i odbiornika

WSKAZOWKA Ustawianie wzajemnego potozenia odbiornika wzgledem nadajnika w
uktadzie kaskadowym nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej
kolejnosci S1/R1 - S2/R2 - S3/R3 (S - nadajnik, R — odbiornik).

W celu ustawienia nadajnika i odbiornika nalezy:

1. Zataczy¢ zasilanie urzadzenia wykrywajacego.

2. Poluzowac sruby mocujace urzadzenie wykrywajace.

3. Obserwowal¢ wskazania segmentowego wysSwietlacza cyfrowego odbiornika Ilub
modutu nadajnik/odbiornik (M 2000-A/P), w celu doktadnego ustawienia urzadzen.

4. Jesli osiggnieto optymalne ustawienie nalezy dokreci¢ sruby mocujace.

Wskazania segmentowego wyswietlacza cyfrowego oznaczaja:

1) Odbiornik nie daje sie zsynchronizowa¢ z nadajnikiem. Ustawienie jest bardzo
niedoktadne.

1 Niektore z strumieni $Swietlnych nie docierajg do odbiornika

2 Wszystkie strumienie docierajg do odbiornika, ustawienie jest jednak nadal
nieoptymalne

brak Ustawienie jest teraz optymalne. Nadajnik i odbiornik nalezy zamocowac¢ w tej
pozycji.

Jesli ustawianie do stanu optymalnego trwa diuzej niz dwie minuty nastgpi wytaczenie
uktadu kontroli potozenia. Ponowne uruchomienie uktadu kontroli potozenia nastepuje
przez wytaczenie i wigczenie zasilania urzadzen wykrywajacych.

6.3 Badania C 2000, M 2000

W celu zapewnienia uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem nalezy przestrzegac
podanych nizej wskazéwek:

. Montaz mechaniczny i wykonanie potaczen elektrycznych powinny byc¢
przeprowadzone tylko przez wykwalifikowane osoby.
Osobg wykwalifikowang jest osoba ktéra na podstawie kierunkowego wyksztatcenia i
doswiadczenia posiada wystarczajgcg wiedze i umiejetnosci stosowania urzadzen
ochronnych w maszynach.
Chodzi tu przede wszystkim o kwalifikacje obejmujace znajomos¢ przepisow i zasad
bezpieczenstwa pracy, analizy i redukcji zagrozen, postanowien dyrektyw
i powszechnie uznawanych regut technicznych (np. postanowien norm i wytycznych
branzowych, zaréwno krajowych jak i innych cztonkéw UE) w zakresie niezbednym
do oceny maszyny pod wzgledem spetniania wymagan bezpieczenstwa.
Do o0s6b wykwalifikowanych zaliczany jest personel techniczny producenta ESPE, a
takze osoby odpowiednio przeszkolone przez producenta, posiadajace praktyke w
badaniach technicznych ESPE, ktorym uzytkownik powierzyt zadanie nadzoru nad
eksploatacjg urzadzen ochronnych.

1. Badania urzadzen ochronnych wykonywane przed pierwszym uruchomieniem
przeprowadzane przez specjaliste:

- Badania i ogledziny przed przekazaniem do eksploatacji majg na celu
sprawdzenie i potwierdzenie, ze wymagania w zakresie bezpieczenstwa zawarte
w przepisach krajowych, jak rowniez w postanowieniach dyrektywy maszynowej
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i dyrektywy w sprawie minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sq spetnione (certyfikat uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa).

- Sprawdzenie skutecznosci dziatania urzadzen ochronnych w kazdym mozliwym
trybie pracy maszyny.

- Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego przed podjeciem pracy przez
operatora maszyny. Instruktaz przeprowadza osoba kompetentna wyznaczona
przez uzytkownika. Uzytkownik (pracodawca) ponosi odpowiedzialno$¢ za
przeprowadzenie instruktazu.

Okresowe kontrole urzadzen ochronnych przeprowadzane przez specjaliste

- Kontrole nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymogami krajowych przepisow i w
wyznaczonych terminach. Kontrole maja na celu sprawdzenie, czy w
urzadzeniach ochronnych nie wprowadzono zmian w stosunku do stanu
istniejgcego w chwili przekazywania ich do eksploatacji.

- Kontrole funkcjonowania nalezy przeprowadzi¢ réwniez kazdorazowo po
zmianach w maszynie i ustawieniach urzadzen ochronnych mogacych wptyna¢ na
bezpieczenstwo (zmiana oprzyrzadowania, naprawy po uszkodzeniach obuddw,
ptyt czotowych, przewoddéw przytaczeniowych itp.)

Codzienne sprawdzenie przez osoby uprawnione, ktérym powierzono kontrole
urzadzen ochronnych

Sprawdzenie strefy wykrywania

M2000

Codziennie lub przed rozpoczeciem zmiany uzytkownik zobowigzany jest sprawdzi¢
funkcjonowanie urzadzen ochronnych. W tym celu nalezy catkowicie przystonic¢ kazdy
strumien swietlny. Podczas przystoniecia powinien swieci¢ tylko czerwony wskaznik.

C2000
Pret kontrolny (patrz tabliczka znamionowa ,rozdzielczo$¢”) wprowadzi¢ w strefe
wykrywania w 3 podanych nizej ptaszczyznach i wolno go przemieszczaé:

W poblizu nadajnika w granicach strefy wykrywania (wg znacznikdéw strefy)
W poblizu odbiornika w granicach strefy wykrywania (wg znacznikow strefy)
W $rodku miedzy nadajnikiem i odbiornikiem w granicach strefy wykrywania.

Podczas proby przemieszczania powinien $wiecic tylko czerwony wskaznik.

Urzadzenia bez blokady ponownego uruchomienia:
Jezeli podczas sprawdzenia, w ktérymkolwiek miejscu strefy wykrywania zapalitby sie
zielony wskaznik na odbiorniku, to maszyna nie moze byc¢ uzytkowana.

Urzadzenia ze zintegrowang blokada ponownego uruchomienia:

Jesli podczas sprawdzania, w ktorymkolwiek miejscu strefy wykrywania zaswiecq
rownoczesnie wskazniki zielony, wzglednie zielony i z6tty na odbiorniku, to maszyna
nie moze by¢ uzytkowana.

Sprawdzi¢ czy nie ma oznak uszkodzenia urzadzen wykrywajacych szczegodlnie
mocowania, potaczen elektrycznych lub ptyt czotowych.

Sprawdzi¢ czy nie ma oznak zuzycia lub uszkodzenia obuddéw, ptyt czotowych lub
przewodow elektrycznych.
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» Sprawdzi¢ czy dostep do strefy (miejsca) zagrozenia jest mozliwy tylko przez strefe
wykrywania kurtyn C 2000 i barier M 2000 (np. czy ostony mechaniczne ostaniajace
strefe zagrozenia nie zostaty usuniete).

» Sprawdzi¢ czy dziatanie urzadzen ochronnych jest skuteczne w wybranym trybie
pracy.

7 Obstuga

7.1 Konserwacja

Uszkodzenia przedniej pltyty ostonowej

Zasieg dziatania i czutosci urzadzen wykrywajacych ulegajg zmniejszeniu jesli dochodzi

do zarysowania ptyty ostaniajgcej elementy optyczne. Nalezy :

¢ unika¢ czyszczenia ptyty ostonowej w sposdb umozliwiajagcy powstawanie rys i
zmatowien.

Przednig ptyte ostonowg nalezy czysci¢ regularnie uzywajac tylko rozpuszczalnych w
wodzie delikatnych $rodkdéw czyszczacych nie zawierajacych proszkow.

WSKAZOWKA Jezeli przednia ptyta czotowa zostata trwale uszkodzona urzadzenie
musi zosta¢ wymienione.

7.2 Obstuga

Urzadzenia C 2000, M 2000 i M 2000-A/P funkcjonujg catkowicie bezobstugowo.
Optoelektroniczna  kurtyna bezpieczenstwa C2000, kilkustrumieniowa bariera
bezpieczenstwa M2000 i M2000-A/P sygnalizujg defekty na segmentowym wskazniku
cyfrowym w postaci zdefiniowanego kodu.

Regularne sprawdzenia urzadzen wykrywajacych (patrz Rozdziat 6.3) umozliwiajg
wykrycie ewentualnych uszkodzen i zuzycia.

7.3 Usuwanie zuzytych urzadzen (recycling)

Firma SICK AG nie przyjmuje urzadzen jej produkcji zuzytych lub tez nie nadajacych sie
do naprawy.

Postepowanie przy pozbywaniu sie urzgdzen wykrywajacych :

1. Przestrzegac krajowych przepiséw o gospodarowaniu odpadami.

2. Zdemontowac obudowe urzadzenia.

3. 0Oddzieli¢ ostone elementéw optycznych i przekaza¢ do ponownego wykorzystania
w przetworstwie tworzyw sztucznych.

4. Przekaza¢ obudowe aluminiowg pokrytg lakierem proszkowym do ponownego

wykorzystania w przetwoérstwie aluminium.

Zdemontowac podzespoty elektroniczne i przewody elektryczne.

Postepowaé z podzespotami elektronicznymi i z przewodami jak z odpadami

specjalnymi lub ztomem elektronicznym.

ouw
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8 Wykrywanie i usuwanie defektow

Wskazniki swietlne LED i wyswietlacze cyfrowe umieszczone w nadajnikach i odbiornikach
C2000, M2000 i M2000-A/P podajq informacje diagnostyczne o wystepujacych defektach.
W tablicach ponizej zamieszczono informacje o znaczeniu wskazania, przyczynie defektu i
mozliwosciach sprawdzenia oraz o sposobie zaradzania i stosowanych srodkach.

Nadajnik i odbiornik

Wskazanie

Znaczenie

Przyczyna/Sprawdzenie

Zaradzenie /Srodki

Wyswietlacz 7 segmen

t

L(5), przemiennie

kurtyna /bariera
dodatkowa wykryfa biad
konfiguracji systemu

zmienily sie parametry (liczba
strumieni, pozycja w systemie)
kurtyny gtdwnej lub innej dodatkowej
kurtyny

sprawdzi¢ parametry
systemu, przeprowadzi¢
procedure reset

L(6), przemiennie

blad w przeprowadzeniu
procedury reset

procedura reset nie zostala
prawidiowo przeprowadzona

powtdrzy¢ procedure reset

5 procedura reset napiecie wylaczy¢ i ponownie
zakonczona wigczyc
6 kurtyna gfdwna wykryla [zmienily sie (liczba strumieni, pozygjalsprawdzi¢ parametry systemu

(tylko kurtyna gtdwna)

blad konfiguracji

w systemie)przynajmniej jednej
kurtyny dodatkowej

przeprowadzi¢ procedure
reset

. (kropka)

urzgdzenie jest wstanie
wylaczenia

inne urzadzenie w kaskadzie przeszio
w stan wylgczenia

usuna¢ defekt innego
urzadzenia

Tabela 8-1: Wykrywanie i usuwanie defektéw nadajnikéw i odbiornikéw C 2000 i M 2000

Tylko nadajnik

Wskazanie

Znaczenie

Przyczyna/Sprawdzenie

Zaradzenie /Srodki

Nie Swieci zotty
wskaznik LED

brak napiecia zasilania

sprawdzi¢ napiecie zasilania

Sprawdzi¢ pofaczenia,
zmierzy¢ napiecie

Wyswietlacz 7 segmen

t

E, pulsujace defekt systemu uszkodzone kurtyna/bariera Wymieni¢ kurtyne/bariere

0. periodyczny test otwarte wejscie testujace (0V) podac napiecie 24V na
systemu, nadajnik wejscie testujace
nieaktywny

H *) duza moc H-Range (24V)

(tylko w M2000 i
kurtynie gtdwnej C2000
w kaskadzie)

strumieniowania 2...25 m

L(1),przemiennie

niedopuszczalne
kodowanie
strumieniowania

sprawdzi¢ polaczenie kodujace w
nadajnikach i odbiornikach

w nadajnikach i odbiornikach
wykonac identyczne
polaczenia kodujace
strumieniowanie, wylgczyc i
ponownie zatgczyc

L(4),przemiennie

sprawdzi¢ przewody pofaczeniowe

Wymienié przewody
pofgczeniowe

Kodowanie *)

Adres 1

Adres 2

Adres 3

Tabela 8-2: Wykrywanie i usuwanie defektéw nadajnikéw C2000, M2000
*) = wskazanie tylko kilka sekund po wigczeniu.
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Tylko odbiornik

Wskazanie Znaczenie Przyczyna/Sprawdzenie Srodki zaradcze
Swieci LED Staby strumien swietlny Zabrudzenie przedniej phytki Oczyszczenie przedniej plytki
bursztynowy ostonowej nadajnika/odbiornika |ostonowej

Wyswietlacz 7-segmentowy

0. czas wyswietlania
max. 2 minuty

Brak synchronizacji
nadajnika

Nadajnik/odbiornik ustawiony
nieprawidiowo

Prawidlowo ustawi¢ wzgledem
siebie nadajnik i odbiornik

1, czas wyswietlania
ma X. 2 minuty

Synchronizacja wystepuje
lecz pozostate strumienie
Swietlne sg przerwane (nie
docieraja do odbiomika)

Nadajnik/odbiornik ustawiony
nieprawidiowo

Prawidlowo ustawi¢ wzgledem|
siebie nadajnik i odbiomnik

2, czas wyswietlania
ma X. 2 minuty

Zbyt staby strumien $wietlny

Nadajnik/odbiornik ustawiony
nieprawidtowo lub
zabrudzona/zarysowana przednia
ptytka osfonowa

Prawidlowo ustawi¢ wzgledem
siebie nadajnik i odbiornik
przy zarysowaniach nadajnik
wzglednie odbiomik wymienid

E

Defekt systemu

Uszkodzona kurtyna/bariera

Wymieni¢ kurtyne/bariere

F(1), przemiennie

Prad
OSSD 1> 500 mA lub
OSSD 2> 500 mA lub

Niewlasciwy przekaznik zwarcie
do GND

Sprawdzi¢ przekaznik,
sprawdzi¢ polgczenia

F(2), przemiennie

Na wyjsciu OSSD 1
statycznie potencjat 24V

Sprawdzi¢ pofgczenia pod katem
wystepowania zwarcia

Usung¢ zwarcie

F(3), przemiennie

Na wyjséciu OSSD 1
statycznie potencjat GND

Sprawdzi¢ potgczenia pod katem
wystepowania zwarcia

Usung¢ zwarcie

F(5), przemiennie

Na wyjsciu OSSD 2
statycznie potencjat 24V

Sprawdzi¢ pofgczenia pod katem
wystepowania zwarcia

Usung¢ zwarcie

F(6), przemiennie

Na wyjsciu OSSD 2
statycznie potencjat GND

Sprawdzi¢ pofgczenia pod katem
wystepowania zwarcia

Usung¢ zwarcie

F(7), przemiennie

Zwarcie pomiedzy OSSD1 i
OSSD2

Sprawdzi¢ potgczenia

Usung¢ defekt polgczen

L(1), przemiennie

Niedopuszczalne kodowanie
strumieni

Sprawdzi¢ pofgczenia kodujace w
nadajnikach i odbiornikach

W nadajnikach i odbiornikach
wykonac identyczne
potgczenia kodujace,
strumieniowanie wylaczyc i
ponownie zalgczyd

L(3), przemiennie

Wykryte zewnetrzne (obce)
nadajniki

Inne kurtyny/bariery lub
powierzchnie odbijajace w
sqsiedztwie

Zmieni¢ kodowanie
strumieniowania lub
zastosowac przegrody

optyczne

L(4), przemiennie

Nieprawidlowe pofgaczenie
miedzy elementami
przystosowanymi do
pofaczen kaskadowych lub
miedzy elementami
przystosowanymi i
standardowymi

Kodowanie *)

adres 1

adres 2

adres 3

Tabela 8-3: Kody defektéw odbiornika C 2000, M 2000

© SICK AG « Technika bezpieczenstwa « Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone

35




INSTRUKCJA OBSLUGI

kurtyna C 2000 bariera M 2000

9 Dane techniczne

(funkcji istotnych dla
bezpieczenstwa jak wyjscia
OSSD i sprzezenia optyczne

Dane optyczne C 2000 M 2000 M 2000-A/P
Wysokos¢ strefy wykrywania | 150...1200 mm Do 1400 mm Do 1400 mm
(obudowa 34 x 29 mm)
150...1800 mm
(Obudowa 40 x 48 mm)
Zasieg urzadzenia 0...6 m/ 2.5...19m 0...25m/ 0...70m (z 0...6 m
przelqczaniem zasiegu)
Odleglos¢ pomiedzy osiami 300, 400, 500 mm 500 mm
strumieni
Rozdzielczos¢ 20 (wysokosc¢ strefy 116, 170 mm 116, 170 mm
wykrywania max 1200
mm)/ 30/ 40 mm
Srednica strumienia 13 mm/23 mm (70 m) |13 mm
Dlugosc¢ fali 950 nm
Dane elektryczne C 2000 M 2000 M 2000-A/P
Napiecie zasilania 24 V DC + 20%, (patrz informacje z rozdzialu 2.2.1), 5% tetnienie *)
Pobd6r mocy, nadajnik Max. 6.2 W 3.7 W 7.5W
Pobdr mocy, odbiomik Max. 8 W 5W
Czas autotestowania 3s

(faczny czas testu wraz z testowaniem pamieci wewnetrznej wynosi 23 min.)

Synchronizacja

Optyczna

Maksymalny czas zadziafania

7 ... 34 ms (patrz 8 ms 7 ms

tabliczka znamionowa))

Przewdd przylaczeniowy

0.25 mm? (wtyk M12), 15 m lub 1 mm? (wtyk typu Hirschmann), 60 m **)

Wyjscia OSSD 1 i OSSD 2
(maksymalna diugos¢
polaczenia 60 m; dane
poziomow mierzone na
wtyku)

Typu PNP kontrolowane i odporne na zwarcie

Prad przelgczania Imax= 500 mA

Napiecie przefgczania Unimin = Uy — 2.25 V przy 500 mA, Ugomax = 1V
Indukcyjna moc przelaczania Pmax ind. = 0.8 W (patrz rys. 9-1)

Prad uplywowy przy defekcie < 190 pA

Impuls testowy: czas trwania 240 ps + 23%, czestos$¢ 28 + 6 ms ***)
Prad resztkowy dla poziomu sygnatu ,0" I = 0 mA

Max obcigzenie pojemnosciowe 2.2 pF

Wejscie testujace

Styk normalnie zamkniety,
Umax = Ug, ,1">14V, ,0"<12 V, Itest=1.2 mA przy 24 V

Czas trwania impulsu
> 20ms + max. czas

Czas trwania impulsu
> 15ms + max. czas

Czas trwania impulsu
> 15ms + max. czas

zadziafania zadziafania zadziafania
RES Umax = Ug, ,1"> 8V, ,0"'< 4V
EDM Umax = Ug, ,1"> 14V, ,0’< 9V
SEL 1,2 »1” - otwarty, ,0” < 0.8V
HRANGE »1">14 V, ,0"< 9V, Tirange= 1 MA przy 24 V

Tabela 9-1: Charakterystyka techniczna C 2000, M 2000, M 2000-A/P

*) Maksymalna wartos¢ nie moze by¢ przekroczona, minimalna warto$¢ musi by¢ osiggnieta.
**) Dlugos¢ przewodu przytgczeniowego jest ograniczona maksymalng opornoscig zyty 4 Q.
**%) Wyjscia w stanie aktywnym sg cyklicznie testowane (krotkie przetgczenie w stan LOW).
Przy doborze podfgczanych elementdw wykonawczych nalezy zwroci¢ uwage, aby impuls
testowy o podanych parametrach nie prowadzit do niepozgdanych wytaczen.
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kurtyna C 2000 bariera M 2000

Dane eksploatacyjne |C 2000 M 2000 M 2000-A/P
Klasa ochronnosci III *)
Stopien ochrony 1P 65
Kategoria bezpieczenstwa 2
Wymagania IEC 61496
Temperatura otoczenia 0°C... +455°C
Temperatura -25°C ... +70 °C
przechowywania
Wilgotnos$¢ wzgledna 15...95 %
Odpornos¢ na drgania 5g / 10 Hz ... 55 Hz wg IEC 68-2-6
Odpornos¢ na udary 10g / 16 ms wg IEC 68-2-29
Masa w zaleznosci od typu w zaleznosci od typu 1.41 kg
0.27 ... 3.88 kg 1.25 ... 2.86 kg

Tabela 9-1: Charakterystyka techniczna C 2000, M 2000 i M 2000-A/P (c.d.)
*) obwody przytaczone do wejs¢ i wyjs¢ muszg by¢ zachowywac powietrzne i powierzchniowe
odstepy izolacyjne okreslone w postanowieniach wtasciwych norm.

0

@

® \ \\
S
e N @
\________-_-_--_-_-_-
@
0 05 1 15 2 25 3 36 4 4.6

Rys. 9-1: Indukcyjna moc przetgczania wyjs¢ OSSD w zaleznosci od czestosci przetaczen i pradu

obcigzenia

(1) - indukcyjnosc¢ obcigzenia [H]
(2) - czestosc¢ przetgczen [1/s]

(3) - prad obcigzenia 400mA
(4) - prad obcigzenia 500 mA
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kurtyna C 2000 bariera M 2000

1 0 Dane zamowieniowe

Zakres dostawy - nadajnik: Modut nadajnika
Dwa wpusty przesuwne do mocowania bocznego

Zakres dostawy - odbiornik:  Modut odbiornika
Dwa wpusty przesuwne do mocowania bocznego

Prébnik probierczy
Instrukcja obstugi
Etykieta ,Wazne wskazowki”

Wyposazenie dodatkowe: Dla wszystkich odmian:
1x zestaw montazowy
2x gniazdo potaczeniowe
Dodatkowo dla odbiornika w wyk. RES/EDM:
1x wtyk potgczeniowy M 12
Dodatkowo dla wyk. do pot. kaskadowych:
2x przewody do potaczenia kaskadowego

10.1 Dane zamowieniowe C 2000

(1) - wysokos¢ strefy wykrywania
(2) - masa

(3) - rozdzielczos¢

(4) - liczba strumieni

(5) - czas zadziatania

(6) - numer zaméwieniowy

(7) - nadajnik

(8) — odbiornik

Wszystkie wersje urzadzen wyposazone sg we wtyk M 12,
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kurtyna C 2000 bariera M 2000

10.1.1 Wersja: C 2000 standard

Zasieg 0 ... 6 m i 2.5 ...

obudowa) i S = 1350 mm (duza obudowa)

19 m, wysokos$¢ strefy wykrywania S < 1350 mmm (mata

C 2000 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
0..6m S %) @)
[mm] | [kg] | [mm] [ms]
150 | 0.27 | 20 15 10 1016563 | 1016564
$<1350 mm 30 8 8 1016475 | 1016476
40 5 7.5 1016565 | 1016566
300 | 0.38 20 30 10 1016448 | 1016449
30 16 8,5 | 1016568 | 1016569
40 10 8.5 1016570 | 1016571
450 | 0,51 20 45 14 1016573 | 1016459
30 24 8.5 1016454 | 1016455
40 15 10 1016 456 | 1016457
600 | 0.65 20 60 18 1016574 | 1016575
30 32 10.5 | 1016477 | 1016478
[ 40 20 9.5 1016 576 1016 577
750 | 0.78 20 75 22 1016579 | 1016580
30 40 12.5 | 1016479 | 1016480
L 40 25 9 1016581 | 1016582
900 | 0.91 20 90 26 1016584 | 1016585
30 48 15 1016481 | 1016482
i 40 30 10 1016586 | 1016587
|:| 1050 | 1.04 20 105 30 1016589 | 1016 590
30 56 17 1016483 | 1016484
40 35 11.5 | 1016591 | 1016592
1200 | 1.18 20 120 34 1016464 | 1016465
30 64 19 1016594 | 1016595
40 40 13 1016596 | 1016597
1350 | 2.96 - - - - -
S 21350 mm 30 72 21 1 016 600 1 016601
40 45 14 1 016 603 1 016604
1500 | 3.27 - - - - -
30 80 24 1016 605 | 1016 606
40 50 16 1016608 | 1016609
1650 | 3.57 - - - - -
30 88 26 1016610 | 1016611
40 55 17 1016613 | 1016614
1800 | 3.88 - - - - -
30 96 28 1016615 | 1016616
40 60 18 1016618 | 1016619
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kurtyna C 2000 bariera M 2000

C 2000 (1) (2) (3) 4) (5) (6)
2.5...19m S 0 @)
[mm] | [kg] | [mm] [ms]
S <1350 mm 150 | 0,27 20 15 10 1016631 | 1016564
30 8 8 1016567 | 1016476
40 5 7.5 1016637 | 1016566
300 | 0.38 20 30 10 1016632 | 1016449
30 16 8.5 1016572 | 1016569
40 10 8.5 1016 638 | 1016571
450 | 0,51 20 45 14 1016458 | 1016459
30 24 8.5 1016460 | 1016455
40 15 10 1016462 | 1016457
600 | 0,65 20 60 18 1016 633 | 1016575
i 30 32 10.5 | 1016578 | 1016478
40 20 9.5 1016639 | 1016577
750 | 0.78 20 75 22 1016634 | 1016580
| 30 40 12.5 | 1016583 | 1016480
i 40 25 9 1016 640 | 1016582
|| s 900 | 0,91 20 90 26 1016635 | 1016585
i 30 48 15 | 1016588 | 1016482
I—':'l 40 30 10 1016641 | 1016587
1050 | 1.04 20 105 30 1016 636 | 1016 590
30 56 17 1016593 | 1016484
40 35 11,5 | 1016642 | 1016592
1200 | 1,18 20 120 34 1016 466 | 1016465
30 64 19 1016599 | 1016 595
40 40 13 1016643 | 1016597
1350 | 2.96 - - - - -
$ 21350 mm 30 X 21 1016 602 | 1016 601
40 X 14 1016 644 | 1016 604
1500 | 3.27 - - - - -
30 X 24 1016 607 | 1016 606
40 X 16 1016646 | 1016 609
1650 | 3.57 - - - -
30 X 26 1016612 | 1016611
40 X 17 1016647 | 1016614
1800 | 3.88 - - - - -
30 X 28 1016617 | 1016616
40 X 18 1016 648 | 1016619
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10.1.2 Wersja: C 2000 RES/EDM

Zasieg 0 ... 6 m i 2.5 ..

obudowa) i S = 1350 mm (duza obudowa)

kurtyna C 2000 bariera M 2000

C 2000 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
0..6m s (7) (8)
[mm] | [kg] | [mm] [ms]
S <1350 mm 300 0.38 20 30 10 | 1016448 | 1018073
30 16 8.5 | 1016568 | 1016974
40 10 8.5 | 1016570 | 1016 973
450 0.51 20 45 14 | 1016573 | 1018 079
30 24 8.5 | 1016454 | 1018 081
40 15 10 | 1016456 | 1018083
600 0.65 20 60 18 | 1016574 | 1018056
30 32 10.5 | 1016477 | 1018 089
40 20 9.5 | 1016576 | 1018 091
- 750 0.78 20 75 22 | 1016579 | 1018096
30 40 12.5 | 1016479 | 1018 098
40 25 9 1016581 | 1018 100
) 900 0.91 20 90 26 | 1016584 | 1018 105
30 48 15 | 1016481 | 1018 107
40 30 10 | 1016586 | 1018 107
1050 | 1.04 20 105 30 | 1016589 | 1018114
30 56 17 | 1016483 | 1018116
40 35 11.5 | 1016591 | 1018118
1200 | 1.18 20 120 34 | 1016464 | 1016970
30 64 19 | 1016594 | 1018 124
40 40 13 | 101659 | 1018126
1350 | 2.96 - - - - -
S > 1350mm 30 72 21 | 1016600 | 1018058
40 45 14 | 1016603 | 1018 130
1500 | 3,27 - - - - -
30 80 24 | 1016605 | 1018 134
40 50 16 | 1016608 | 1018136
1650 | 3,57 - - - - _
30 88 26 | 1016610 | 1018 140
40 55 17 | 1016613 | 1018 142
1800 | 3.88 - - - - -
30 96 28 | 1016615 | 1018 147
40 60 18 | 1016618 | 1018 149

19 m, wysokos$¢ strefy wykrywania S < 1350 mm (mata
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kurtyna C 2000 bariera M 2000

C 2000 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
2.5..19m s 7) (8)
[mm] | [kg] | [mm] [ms]
S<1350mm 300 | 0.38 | 20 30 10 | 1016632 | 1018073
30 16 8.5 | 1016572 | 1016974
40 10 8.5 | 1016638 | 1016973
450 | 0.51 | 20 45 14 | 1016458 | 1018 079
30 24 8,5 | 1016460 | 1018 081
40 15 10 | 1016462 | 1018083
600 | 0.65 | 20 60 18 | 1016633 | 1018 056
30 32 | 10.5 | 1016578 | 1018089
o 40 20 9.5 | 1016639 | 1018091
750 | 0.78 | 20 75 22 | 1016634 | 1018096
30 40 | 12.5 | 1016583 | 1018098
=) 40 25 9 1016 640 | 1018 100
900 | 0.91 | 20 90 26 | 1016635 | 1018 105
30 48 15 | 1016588 | 1018 107
40 30 10 | 1016641 | 1018 109
1050 | 1.04 | 20 105 30 | 1016636 | 1018114
30 56 17 | 1018408 | 1018 116
40 35 | 11.5 | 1016593 | 1018118
1200 | 1.18 | 20 120 34 | 1016466 | 1016 970
30 64 19 | 1016599 | 1018 124
40 40 13 | 1016643 | 1018126
S 21350mm 1350 | 2.96 - - - - -
30 X 21 | 1016602 | 1018058
40 X 14 | 1016644 | 1018130
1500 | 3.27 - - - - -
30 X 24 | 1016607 | 1018 134
40 X 16 | 1016646 | 1018 136
1650 | 3.57 - - - - -
30 X 26 | 1016612 | 1018140
40 X 17 | 1016647 | 1018142
1800 | 3.88 - - - - -
30 X 28 | 1016617 | 1018147
40 X 18 | 1016648 | 1018 149

© SICK AG « Technika bezpieczenstwa « Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone



INSTRUKCJA OBSLUGI

kurtyna C 2000 bariera M 2000

10.1.3 Wersja: C 2000 do potaczen kaskadowych

Zasieg 0 ...

6 mi 2.5 ..

obudowa) i S = 1350 mm (duza obudowa)

C 2000 (1) () (3) 4) (5) (6)
0..6m S (7) (8)
[mm] | [kg] | [mm] [ms]
S$<1350mm 300 | 0.38 | 20 30 10 1018072 | 1018073
30 16 8.5 | 1018074 | 1016974
40 10 8.5 | 1016967 | 1016973
450 | 0.51 | 20 45 14 1018078 | 1018079
30 24 8.5 | 1018080 | 1018081
40 15 10 1018082 | 1018083
600 | 0.65 | 20 60 18 1018055 | 1018056
: 30 32 10.5 | 1018087 | 1018089
Zeoont 40 20 9.5 | 1018090 | 1018091
750 | 0.78 | 20 75 22 1018095 | 1018096
; -J' 30 40 12.5 | 1018097 | 1018 098
= 40 25 9 1018099 | 1018100
: | 900 | 0.91 | 20 90 26 1018104 | 1018105
| g 3 30 48 15 1018106 | 1018107
B 40 30 10 1018108 | 1018109
! 1 i 1050 | 1.04 | 20 105 30 1018113 | 1018114
| ‘j 30 56 17 | 1018115 | 1018116
40 35 11.5 | 1018117 | 1018118
1200 | 1.18 | 20 120 34 1018122 | 1016970
30 64 19 1018123 | 1018124
40 40 13 1018125 | 1018126
1350 | 2.96 - - - - -
S>1350mm 30 X 21 1018057 | 1018058
40 X 14 1018129 | 1018130
1500 | 3.27 - - - - -
30 X 24 1018133 | 1018134
40 X 16 1018135 | 1018136
1650 | 3.57 - - -
30 X 26 1018139 | 1018140
40 X 17 1018141 | 1018142
1800 | 3.88 - _
30 X 28 1018145 | 1018 147
40 X 18 1018148 | 1018149

19 m, wysokos$¢ strefy wykrywania S < 1350 mm (mata
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kurtyna C 2000 bariera M 2000

C 2000 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
2.5...19m S (7) (8)
[mm] | [kg] | [mm] [ms]
S < 1350 mm 300 | 0.38 20 30 10 1018075 | 1018073
30 16 8.5 1016968 | 1016974
40 10 8,5 1018077 | 1016973
450 | 0.51 20 45 14 1018084 | 1018079
30 24 8.5 1018085 | 1018 081
40 15 10 1018086 | 1018083
: 600 | 0.65 20 60 18 1018092 | 1018056
i 30 32 10.5 | 1018093 | 1018089
P 40 20 9.5 1018094 | 1018091
-[ 750 | 0.78 20 75 22 1018101 | 1018096
4 i ;J 30 40 12.5 | 1018102 | 1018098
! 1] 40 25 9 1018103 | 1018100
900 | 0.91 20 90 26 1018110 | 1018105
g 30 48 15 1018111 | 1018107
1 ‘j 40 30 10 1018112 | 1018109
| 1050 | 1.04 20 105 30 1018119 | 1018114
30 56 17 1018120 | 1018116
40 35 11.5 | 1018121 | 1018118
1200 | 1.18 20 120 34 1016964 | 1016970
30 64 19 1018127 | 1018124
40 40 13 1018128 | 1018126
1350 | 2.96 - - - -
S >1350 mm 30 X 21 1018131 | 1018058
40 X 14 1018132 | 1018130
1500 | 3.27 - - - - -
30 X 24 1018137 | 1018134
40 X 16 1018138 | 1018136
1650 | 3.57 - - - - -
30 X 26 1018 143 | 1018 140
40 X 17 1018 144 | 1018 142
1800 | 3.88 - - - - -
30 X 28 1018 150 1018147
40 X 18 1018 151 1018149
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kurtyna C 2000 bariera M 2000

10.2 Dane do zamowienia M 2000

(1) - liczba strumieni

(2) - odlegtos¢ miedzy osiami strumieni/rozdzielczosc¢*
(3) - wysokosc strefy wykrywania

(4) - wtyk potaczeniowy**

(5) - numer zamdwieniowy

(6) - nadajnik

(7) - odbiornik

(8) — modut nadajnik/odbiornik

(9) - modut zwierciadta

**) standard

Urzadzenia z wtykiem typu Hirschmann majg wtyk Hirschmann 6+PE lub M 12 - do
wyboru.

WSKAZOWKA RES/EDM, do potaczen kaskadowych
W urzadzeniach z wtykiem typu Hirschmann nadajnik jest
wyposazony we wtyk 6+4+PE, a odbiornik 11+4+PE. Alternatywnie
dostepne sg nadajnik i odbiorniki z wtykiem M 12.

Wtyk typu Hirschmann pozwala na podtaczenie przewodu o przekroju 1mm? (dtugoéé

potaczenia max. 60m). Wtyk M 12 pozwala na podiaczenie przewodu o przekroju
0.25 mm? (dtugos$¢ potaczenia max. 15 m)
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kurtyna C 2000 bariera M 2000

10.2.1 M 2000 wersja standard

Zasieg0...25m/0...70m

M 2000 (1) (2) (3) (4)
S
0..25m (mm) | [mm] © v
2 500 500 Hirschmann 1016 405 | 1016421
M12 1018186 | 1018 187
3 400 800 Hirschmann 1016 428 | 1016429
M12 1018188 | 1018189
4 300 900 Hirschmann 1016 509 | 1016510
; M12 1018190 | 1018191
6 170%*) | 1099 Hirschmann 1 016 446 1016 447
M12 1018192 | 1018193
| 7 170%) | 1256 | Hirschmann 1016 434 | 1016435
T M12 1018194 | 1018195
- 8 | 116%) | 927 | Hirschmann | 1016438 | 1016439
. M12 1018 196 | 1018197
|:| 8 | 170%) | 1413 | Hirschmann | 1016440 | 1016 441
M12 1018198 | 1018199
9 170*) | 1570 Hirschmann 1016 442 1016 443
M12 1018200 | 1018201
M 2000 2 500 500 Hirschmann 1018172 1018173
0..70 m M12 1018174 | 1018175
3 400 800 Hirschmann 1018176 1018 177
M12 1018178 | 1018179
4 300 900 Hirschmann 1018 180 1018 181
M12 1018182 | 1018183
M 2000-A/P 2 500 500 Hirschmann (8) (9)
0..6 m 114PE 1016513 | 1016677
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kurtyna C 2000 bariera M 2000

10.2.2 M 2000 wersja RES/EDM

Zasieg0...25m/0...70m

M 2000 (1) (2) (3) (4) (5)
S (6) (7)
0..25 m [mm] | [mm]
2 500 500 Hirschmann 1 016 405 1018 032
M12 1018 186 1018 213
3 400 800 Hirschmann 1016 428 1018 034
M12 1018 188 1018 215
4 300 900 Hirschmann 1 016 509 1018 217
M12 1018 190 1018 219
— 6 170%) 1099 Hirschmann 1 016 446 1018 221
M12 1018 192 1018 223
7 170%*) 1256 Hirschmann 1016 434 1018 225
- M12 1018 194 1018 227
8 116%*) 927 Hirschmann 1016 438 1018 229
M12 1018 196 1018 231
8 170%*) 1413 Hirschmann 1 016 440 1018 233
M12 1018 198 1018 235
9 170%*) 1570 Hirschmann 1016 442 1018 036
M12 1018 200 1018 237
M 2000 2 500 500 Hirschmann 1018 172 1018 206
0..70m M12 1018 174 1018 207
3 400 800 Hirschmann 1018176 1018 208
M12 1018 178 1018 209
4 300 900 Hirschmann 1018 180 1018 210
M12 1018 182 1018 211
M 2000-A/P 2 500 500 Hirschmann (8) (9)

0..6m 11+PE 1018 239 1016 677
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kurtyna C 2000 bariera M 2000

10.2.3 M 2000 wersja do potaczen kaskadowych

Zasieg0...25m/0...70m

M 2000 €D) (2) 3 (3 (5)
(6) (7)
0...25m [mm] | [mm]
2 500 500 Hirschmann 1018 031 1018 032
M12 1018 212 1018 213
3 400 800 Hirschmann 1018 033 1018 034
M12 1018 214 1018 215

4 300 900 Hirschmann 1018 216 1018 217
M12 1018 218 1018 219
6 170*) | 1099 Hirschmann 1018 220 1018 221
M12 1018 222 1018 223
7 170*) | 1256 Hirschmann 1018 224 1018 225
M12 1018 226 1018 227
8 116*) | 927 Hirschmann 1018 228 1018 229
M12 1018 230 1018 231
8 170*) | 1413 Hirschmann 1018 232 1018 233
M12 1018 234 1018 235
9 170*) | 1570 Hirschmann 1018 035 1018 036
M12 1018 236 1018 237

© SICK AG « Technika bezpieczenstwa « Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone




INSTRUKCJA OBSLUGI

kurtyna C 2000 bariera M 2000

1 1 Dodatek

11.1 Wyposazenie dodatkowe

Artykut

Nr zamoéwieniowy

C 2000 wykonanie standardowe
gniazdo wtykowe M12, 8 kotkéw, proste

dt. przewodu przytgqczeniowego 2.5 m 6 020 537
dt. przewodu przytgczeniowego 5.0 m 6 020 354
dt. przewodu przytgqczeniowego 7.5 m 6 020 353
dt. przewodu przytgczeniowego 10 m 6 020 352
dt. przewodu przytaczeniowego 15 m 6 020 872
gniazdo wtykowe M12, 8 kotkdw, katowe

dt. przewodu przytgczeniowego 2.5 m 6 021 343
dt. przewodu przytaczeniowego 5.0 m 6 021 342
M 2000 wykonanie standardowe

gniazdo wtykowe Hirschmann, 6 kotkow + kotek ekranu, prosty 6 006 612
z zaciskami sprezynowymi

gniazdo wtykowe Hirschmann, 6 kotkéw + kotek ekranu, katowy 6 007 363
z zaciskami $rubowymi

M 2000-A/P wykonanie standardowe

gniazdo wtykowe Hirschmann, 11 kotkow + kotek ekranu, prosty 6 020 757
z zaciskami sprezynowymi

gniazdo wtykowe Hirschmann, 11 kotkéw + kotek ekranu, katowy 6 020 758
z zaciskami sprezynowymi

M 2000/C 2000 wersja do pot. kaskadowych

przewody do pot. kaskadowych M 12 Lumberg:

wtyk/gniazdo 0.25 m 6 021 000
wtyk/gniazdo 0.5 m 6 021 001
wtyk/gniazdo 1.0 m 6 021 002
wtyk/gniazdo 1.5 m 6 021 003
wtyk/gniazdo 2.0 m 6 021 004
wtyk/gniazdo 2.5 m 6 021 005
wtyk/gniazdo 3.0 m 6 021 006
M 2000/C 2000 ze zintegrowana blokada ponownego

uruchomienia (RES)

wtyk M 12, 8 kotkéw, prosty, do podtaczenia przycisku

dt. przewodu przytgczeniowego 5 m 6 021 204
dt. przewodu przytgczeniowego 15 m 6 021 205
Wtyk gotowy do wybrania zintegrowanej blokady ponownego 6 021 238

uruchomienia, M 12 Lumberg

Tabela 11-1: Wyposazenie dodatkowe C 2000 i M 2000
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Artykut Nr zamodwieniowy
Przyrzad pomocniczy

Laserowy przyrzad pomocniczy AR 60 1015741

- adapter dla matej obudowy C 2000 4 032 461

- adapter dla duzej obudowy C 2000/M 2000 4 032 462

Zestaw montazowy 1*), przestawny (do montazu obrotowego, 4 2 019 649

sztuki) dla C 2000 o wysokosci strefy wykrywania 150...1200mm
(mata obudowa)

Zestaw montazowy 2*), przestawny (do montazu obrotowego , 4 2 019 659
sztuki) dla C 2000 o wysokosci strefy wykrywania 1350...1800mm i
M 2000 wykonanie standardowe (duza obudowa)

Zestaw montazowy 6, przestawny (do montazu bocznego , 4 sztuki) 2 019 506
dla C 2000i M 2000

Zestaw montazowy 9, przestawny (do montazu obrotowego , 2 sztuki) | 2 021 569
dla modutu nadajnik/odbiornik M 2000-A/P oraz przestawny (do montazu
bocznego, 2 sztuki) dla modutu zwierciadta M 2000-A/P

Tabela 11-1: Wyposazenie dodatkowe C 2000 i M 2000 (c.d.)
*) w warunkach narazenia na drgania i udary zalecane jest stosowanie zestawu 6

11.2 Dodatkowe rysunki i tabele

Rys. 11-1: Bezwzglednie nalezy wykluczy¢ mozliwosci ominiecia urzadzen ochronnych z géry, z
dotu, z boku lub pozostawania w przestrzeni miedzy strefami zagrozenia a wykrywania
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Rys. 11-2: Wymiary C 2000 standard (nadajnik, odbiornik sg odbiciami lustrzanymi), mata
obudowa, mocowanie obrotowe, wysokos¢ stref wykrywania S 1 = 150 ... 1200 mm
(1) - element montazowy, obrotowy 180°, (zestaw mocujacy 1)
(2) - $ruba M8 z tbem szesciokatnym DIN 933 z podktadkg DIN 9021 (poza zakresem dostawy)
(3) - przesuniecie osi strumieni
(4) - ustawienie
(6) - wysokosc strefy wykrywania

(5) - rowek nakretki do montazu bocznego
(7) - wtyk M12 x 1 (standard)

S1 L1 L2 L3 L4 L5 L6
150 246 204 313 334 271 276
300 364 322 432 452 390 394
450 515 473 582 603 540 545
600 666 623 733 754 691 696
750 816 774 884 904 841 846
900 967 924 1034 1055 992 997
1050 1117 1075 1185 1205 1142 1147
1200 1266 1224 1334 1354 1292 1298
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Rys. 11-3: Wymiary C 2000 standard (nadajnik, odbiornik sg odbiciami lustrzanymi), duza
obudowa, mocowanie obrotowe, wysokos¢ stref wykrywania S 1 = 1350 ... 1800 mm
(1) - element montazowy, obrotowy 180°, (zestaw mocujacy 1)
(2) - $ruba M8 z tbem szesciokatnym DIN 933 z podktadkg DIN 9021 (poza zakresem dostawy)
(3) - przesuniecie osi strumieni
(4) - ustawienie
(6) - wysokos¢ strefy wykrywania

(5) - rowek nakretki do montazu bocznego
(7) - wtyk M12 x 1 (standard)

S1 L1 L2 L3 L4 L5 L6
1350 1426 1384 1494 1514 1452 1463
1500 1577 1535 1644 1665 1602 1614
1650 1727 1685 1795 1815 1752 1764
1800 1878 1836 1945 1966 1903 1915
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Rys. 11-4: Wymiary C 2000 do potaczen kaskadowych (nadajnik, odbiornik sg odbiciami

lustrzanymi), mata obudowa, mocowanie obrotowe, wysokosc¢ stref wykrywania
S1=150...1200 mm
(1) - element montazowy, obrotowy 180°, (zestaw mocujacy 1)
(2) - wtyk M 12 x 1 (standard)
(3) - przesuniecie osi strumieni
(4) - Sruba M8 z them szesciokatnym DIN 933 z podktadka DIN 9021 (poza zakresem dostawy)
(5) - rowek nakretki do montazu bocznego
(7) - wtyk M12 x 1 (standard)

(6) — ustawienie

S1 L1 L2 L3 L4 L5
150 246 204 313 334 293
300 364 322 432 452 411
450 515 473 582 603 562
600 666 623 733 754 712
750 816 774 884 904 863
900 967 924 1034 1055 1013
1050 1117 1075 1185 1205 1164
1200 1266 1224 1334 1354 1313
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Rys. 11-5: Wymiary C 2000 do potaczen kaskadowych (nadajnik, odbiornik sg odbiciami
lustrzanymi), duza obudowa, mocowanie obrotowe, wysokos¢ stref wykrywania
S1=1350... 1800 mm

(1) - element montazowy, obrotowy 180°, (zestaw mocujacy 1)
(2) - gniazdo M 12 x 1 (standard)

(3) - przesuniecie osi strumieni

(4) - $ruba M8 z tbem szesciokatnym DIN 933 z podktadkg DIN 9021 (poza zakresem dostawy)

(5) - ustawienie
(6) — wysokos¢ strefy wykrywania

(5) - rowek nakretki do montazu bocznego
(7) - wtyk M12 x 1 (standard)

S1 L1 L2 L3 L4 L5
1350 1426 1384 1494 1514 1481
1500 1577 1535 1644 1665 1632
1650 1727 1685 1795 1815 1782
1800 1878 1836 1945 1966 1933
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Rys. 11-6: Wymiary M 2000 standard (nadajnik, odbiornik sg odbiciami lustrzanymi),
mocowanie obrotowe

(1) - element montazowy, obrotowy 180°, (zestaw mocujacy 2)

(2) - przesuniecie osi strumieni

(3) - $ruba M8 z tbem szesciokatnym DIN 933 z podktadkg DIN 9021 (poza zakresem dostawy)

(4) - ustawienie (5) - rowek nakretki do montazu bocznego

(6) — wtyk PG 13.5 wg DIN 43651

N - liczba strumieni S 1 - odlegto$¢ miedzy osiami strumieni

A 1 - rozdzielczos¢ S - wysokos¢ strefy wykrywania

N S1 A1l S L1 L2 L3 L4 L5 L6

2 500 - - 630 697 588 718 655 675
3 400 - - 931 998 889 1019 956 976
4 300 - - 1031 1098 989 1119 1056 1076
5 - 116 778 852 919 810 940 877 896
6 - 170 842 916 983 874 1004 941 960
7 - 170 999 1073 1140 1031 1161 1098 1118
8 - 170 1156 1231 1298 1189 1319 1256 1275
9 - 170 1313 1388 1455 1346 1476 1413 1433

© SICK AG « Technika bezpieczenstwa « Niemcy » Wszelkie prawa zastrzezone 55




INSTRUKCJA OBSLUGI

kurtyna C 2000 bariera M 2000

L4

8
@ 176
AN @ @ o 84
B B i ial
1 154 ® L \
I I || N . 1B
feorunk N 11
= i Ay 201 d 1135
l .
|: | 20 |
A 1'91 | 10,5 @
' |
‘}3 429 i 40
: !
423]'
I 7 ©
, 75| 68 48 '
! it
24| 1| |258 4‘1’4 o
I | 1l L1 S |(}
L3 L2 | L6 Nd
'.
]
I
. A1l s1
1
|
I .
|
| 4
1 i
I
0 T & ||76:3
E :l 4I3 In:N
510 | 426
T 144 1 35
r 22,5 *

@

Rys. 11-7: Wymiary M 2000 do potaczenia kaskadowego (nadajnik, odbiornik sg odbiciami

lustrzanymi), mocowanie obrotowe

(1) - element montazowy, obrotowy 180°, (zestaw mocujacy 2)
(2) - gniazdo M 12 x 1 (standard)

(6) — wtyk PG 13.5 wg DIN 43651
N - liczba strumieni

A 1 - rozdzielczos¢

(3) - rowek nakretki do montazu bocznego
(4) - $ruba M8 z tbem szesciokatnym DIN 933 z podktadkg DIN 9021 (poza zakresem dostawy)
(5) — przesuniecie osi strumieni

(6) — ustawieni e
(8) —wtykM12x 1

S 1 - odlegto$¢ miedzy osiami strumieni
S - wysokosc strefy wykrywania

N S1 Al S L1 L2 L2 L4 L5 L6

2 500 - - 630 588 697 718 694 686
3 400 - - 931 889 998 1019 995 987
4 300 - - 1031 989 1098 1119 1095 1087
5 - 116 778 851 810 919 939 915 907
6 - 170 842 916 874 983 1004 979 971
7 - 170 999 1073 1031 1140 1161 1137 1129
8 - 170 1156 1231 1189 1298 1319 1294 1286
9 - 170 1313 1388 1346 1455 1476 1452 1444
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Rys. 11-8: Wymiary M 2000-A/P, mocowanie obrotowe

(1) - element montazowy, obrotowy 180°, (zestaw mocujacy 2)

(2) - rowek nakretki do montazu bocznego

(3) - sruba M8 z them szesciokatnym DIN 933 z podktadkg DIN 9021 (poza zakresem dostawy)

(4) - przesuniecie osi strumieni (5) - ustawieni e

(6) - wtyk typu Hirschmann DIN 43651 (standard)

S - nadajnik R - odbiornik N - liczba strumieni
N S1 L1 L2 L3 L4 L5 L6
2 500 653 611 720 741 678 700

© SICK AG « Technika bezpieczenstwa « Niemcy » Wszelkie prawa zastrzezone 57




INSTRUKCJA OBSLUGI

kurtyna C 2000 bariera M 2000

L6

®

154

11,

Jlr‘

9

256

224

42,3

22,5

! —

@

14

2,2]

10,5

42,9

75

L4

e o
S

42,6

40

S1

48

76,3

Rys. 11-9: Wymiary M 2000-A/P, RES/EDM, mocowanie obrotowe
(1) - element montazowy, obrotowy 180°, (zestaw mocujacy 2)

(2) - rowek nakretki do montazu bocznego

(3) - $ruba M8 z them szesciokatnym DIN 933 z podkfadkg DIN 9021 (poza zakresem dostawy)
(4) - przesuniecie osi strumieni
(6) - wtyk typu Hirschmann DIN 43651 (standard)

(5) - ustawieni e

S - nadajnik R - odbiornik N - liczba strumieni
N S1 L1 L2 L3 L4 L5 L6
2 500 653 611 720 741 678 716
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Rys. 11-10: Wymiary modutu zwierciadta dla M 2000-A/P
(1) - tabliczka znamionowa na odwrotnej stronie

(2) - 0$ optyczna (= Srodek ptyty czotowej)

(3) - strumien srodkowy

(4) - rowek $rodkowy

(5) - rowek nakretki do montazu bocznego

A

PSR 01-1501

500

668

481

105
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Rys. 11-11: Wymiary wtyku M 12 oraz uchwytu do mocowania bocznego dla matej obudowy
(nadajnik, odbiornik sa odbiciami lustrzanymi)

(1) - $ruba M8 z tbem szesciokatnym DIN 933 z podktadkg DIN 9021 (poza zakresem dostawy)
(2) - zestaw mocujacy 6

(3) - przestrzen wymagana do podfgczenia wtyku

(4) - wtyk M 12, 8 kotkéw z przewodem do potaczenia kaskadowego
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Rys. 11-12: Wymiary uchwytu do mocowania bocznego dla duzej obudowy (nadajnik, odbiornik

sq odbiciami lustrzanymi)
(1) - zestaw mocujacy 6

(2) - $ruba M8 z tbem szesciokatnym DIN 933 z podktadka DIN 9021 (poza zakresem dostawy)
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Rys. 11-13: Rysunki i wymiary podtaczen dla duzej obudowy

(1) - przestrzen wymagana do podigczenia wtyku

(2) - wtyk M 12, 8 kotkdéw z przewodem do potaczenia kaskadowego
(3) - gniazdo potaczeniowe 6 kotkdw + PE ze stykami zaciskowymi
(4) - gniazdo potaczeniowe M 12 z przewodem

(5) - gniazdo pofaczeniowe 11 kotkéw + PE ze stykami zaciskowymi
(6) - gniazdo potaczeniowe 11 kotkéw + PE ze stykami zaciskowymi
(7) - gniazdo pofaczeniowe 6 kotkéw + PE, przykrecana
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11.3 Deklaracja zgodnosci

SICK

EG-Konformitatserkldrung
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG, Anhang VI
Hiermit erklaren wir, daB die Gerate
der Produktfamilie C2000

Sicherheitsbauteile far eine Maschine nach der EG-Richtlinie 98/37/EG Artikel 1 Abs. 2 sind. Bei einer nicht

mit uns abgestimmten Anderung eines in der Anlage aufgefuhrten Gerates verliert diese Erklarung fur dieses
Gerat ihre Gultigkeit.

Wir unterhalten ein von der DQS zertifiziertes Qualitatssicherungssystem, Nr. 19 462, nach 1SO 9001 und
haben daher bei der Entwicklung und Herstellung die Regeln nach Modul H, sowie folgende EG-Richtlinien
und EN-Normen beachtet:

1. EG-Richtlinien = EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG,i.d.F. 91/368/EWG, 93/68/EWG, 93/44/EWG
EG-Richtlinie EMV 89/336/EWG i.d.F. 92/31/EWG, 93/68/EWG, 93/465/EWG

2. Angewandte DIN EN 954-1 Sicherheitsbezogene Teile v. Steuerungen  Ausgabe 97-03
harmonisierte  DIN EN 60204-1 Elektr. Ausristung v. Maschinen Ausgabe 93-06
Normen bzw. DIN EN 61496-1 Sicherh. von Maschinen, BWS Ausgabe 98-06
Vornormen |IEC 61496-2 Sicherh. von Maschinen, BWS Ausgabe 97-00

DIN V VDE 0801/A1 Grundséatze f. Rechner in Systemen
mit Sicherheitsaufgaben Ausgabe 94-10
3. Priifergebnis EN 61496 BWS Typ 2 (BWS-T)

Die Ubereinstimmung eines Baumusters der oben genannten Produktfamilie mit den Vorschriften der
EG-Maschinenrichtlinie wurde bescheinigt durch:

Anschrift der TOV Rheinland

notifizierten Am Grauen Stein

Stelle D-51105 Kain
EG-Baumusterprilf-Nr. BB981147101 von 1998-10-08

BBY91151401 von 1999-10-14

Die CE-Kennzeichnung wurde in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 88/336/EWG am Gerat angebracht.

Waldkirch/Br,  04.11.1999 %A/A///

i.V. Dr. Plasbefg . Zinober
(Leiter Entwicklung (Leiter Produktion
Geschaftsber. Sicherheitstechnik) Geschaftsber. Sicherheitstechnik)

Die Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine
Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentationen sind zu
beachten.

SICKAG Telefon (0 76 81) 202-0 Aufsichtsratsvorsitzender: Sitz: Waldkirch i.Br.
Sebastian-Kneipp-Str. 1 Telex 772314 Dr, Horst Skoludek Handelsregister
D-79183 Waldkirch Telefax (0 76 81) 38 63 Vorstand: Emmendingen HRB 355 W
Volker Reiche (Vors.)
Anna-Kathdin Nautrich
Dieter Fischer
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SICK

EG-Konformitdtserklarung

im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG, Anhang VI
Hiermit erklaren wir, daf} die Gerate,

der Produktfamilie M2000

Sicherheitsbauteile for eine Maschine nach der EG-Richtlinie 98/37/EG Artikel 1 Abs. 2 sind. Bei einer nicht
mit uns abgestimmten Anderung eines in der Anlage aufgefahrten Gerates verliert diese Erklarung for dieses
Gerat ihre Guitigkeit.

Wir unterhalten ein von der DQS zertifiziertes Qualitatssicherungssystem, Nr. 19 462, nach ISO 9001 und
haben daher bei der Entwicklung und Herstellung die Regeln nach Modul H, sowie folgende EG-Richtlinien
und EN-Normen beachtet:

1. EG-Richtlinien  EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG,i.d.F. 91/368/EWG, 93/68/EWG, 93/44/EWG
EG-Richtlinie EMV 89/336/EWG i.d.F. 92/31/EWG, 93/68/EWG, 93/465/EWG

2. Angewandte DIN EN 954-1 Sicherheitsbezogene Teile v. Steuerungen  Ausgabe 97-03
harmonisierte  DIN EN 60204-1 Elektr. Ausrstung v. Maschinen Ausgabe 93-06
Normen bzw. DIN EN 61496-1 Sicherh. von Maschinen, BWS Ausgabe 98-06
Vornormen IEC 61496-2 Sicherh. von Maschinen, BWS Ausgabe 97-00

DIN V VDE 0801/A1 Grundsatze f. Rechner in Systemen
mit Sicherheitsaufgaben Ausgabe 94-10
3. Priifergebnis EN 61496 BWS Typ 2 (BWS-T)

Die Ubereinstimmung eines Baumusters der oben genannten Produktfamilie mit den Vorschriften der
EG-Maschinenrichtlinie wurde bescheinigt durch:

Anschrift der TOV Rheinland

notifizierten Am Grauen Stein

Stelle D-51105 Kbin

EG-Baumusterpriif-Nr. BB981147102 von 1998-10-08
BB991151402 von 1998-10-14

Die CE-Kennzeichnung wurde in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 89/336/EWG am Gerat angebracht.

Waldkirch/Br.,  04.11.1999 ?/ M J/Z:Uv Lg‘& .

iV.Dr. Plasberg /' ppa. Zinober
(Leiter Entwicklung (Leiter Produktion
Geschaftsber. Sicherheitstechnik) Geschiftsber. Sicherheit hnik)

Die Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine
Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentationen sind zu
beachten.

SICKAG Telefon (0 76 81) 202-0 Aufsichtsratsvorsitzender: Sitz: Waldkirch i.Br.
Sebastian-Kneipp-Str. 1 Telex 772314 Dr. Horst Skoludek. Handelsregister
D-79183 Waldkirch Telafax (0 76 81) 38 63 Vorstand: Emmendingen HRB 355 W
Volker Reiche (Vors.)
Anne-Kathrin Deutrich
Dieter Fischer
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11.4 Lista kontrolna

Informacje umozliwiajgce udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania, muszg by¢ znane
najpézniej w chwili pierwszego uruchomienia maszyny wyposazonej w urzadzenia
ochronne.

Wytwodrca maszyny lub wyposazajacy ja w urzadzenia ochronne ma obowigzek sprawdzi¢
wymagania dla konkretnej aplikacji.

Lista kontrolna powinna by¢ we wtasciwy sposob przechowywana wzglednie dotgczona do
dokumentacji maszyny, aby przy powtérnych sprawdzeniach mogta stuzy¢ jako dokument
odniesienia.

1. Czy podstawg wymagan, do ktorych sie stosowano przy instalowaniu urzadzen
ochronnych sg postanowienia dyrektyw i norm dotyczacych wyposazanej maszyny?

Tak [ ] Nie [ ]
2. Czy zastosowane dyrektywy i normy sg wyszczegdlnione w deklaracji zgodnosci ?

Tak [ ] Nie [ ]
3. Czy urzadzenie ochronne posiada wymagang kategorie bezpieczenstwa ?

Tak [ ] Nie [ ]

4. Czy dojscie (siegniecie) do strefy zagrozenia mozliwe jest tylko przez strefe
wykrywania urzadzen ochronnych ?
Tak [ ] Nie [ ]
5. Czy zostaty podjete srodki uniemozliwiajgce pozostawanie w strefie zagrozenia
(mechaniczna ostona zapobiegajaca przedostaniu sie do przestrzeni miedzy strefa
zagrozenia a strefa wykrywania lub inny wlasciwy sposdb) i czy uniemozliwiono
usuniecie tych srodkow ?
Tak [ ] Nie [ ]
6. Czy zastosowano dodatkowe ostony mechaniczne uniemozliwiajgce siegniecie do
strefy zagrozenia ponad, z dotu lub z boku strefy zagrozenia i czy sg one
zabezpieczone przed usunieciem?
Tak [ ] Nie [ ]
7. Czy zostat zmierzony czas do chwili ustania niebezpiecznego dziatania (ruchu)
maszyny oraz czy jest on wiasciwie udokumentowany i podany w formie informacji na
maszynie i/lub dokumentacji technicznej.

Tak [ ] Nie [ ]
8. Czy zachowana jest wymagana odlegtos¢ bezpieczenstwa ?
Tak [ ] Nie [ ]

9. Czy urzadzenia wykrywajgce zostaty prawidtowo zamocowane i po skutecznym
ustawieniu zabezpieczone przed przemieszczaniem ?
Tak [ ] Nie [ ]
10.Czy zastosowano wymagane s$rodki zapobiegajgce porazeniu elektrycznemu (klasa
ochronnosci)?
Tak [ ] Nie [ ]
11.Czy istnieje przycisk reset lub restart maszyny i czy sq one umieszczone zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa ?
Tak [ ] Nie [ ]
12.Czy wyjscia przetaczajace OSSD urzadzen ochronnych sa potaczone zgodnie z
wymogami kategorii i $cisle ze wskazanymi schematami ?
Tak [ ] Nie [ ]
13.Czy funkcja ochronna zostata sprawdzona wedtug wskazéwek podanych w niniejszej
dokumentadgiji.
Tak [ ] Nie [ ]
14.Czy przy kazdym potozeniu przetacznika wyboru trybu pracy zachowana jest
skutecznos¢ urzadzen ochronnych?
Tak [ ] Nie [ ]
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15.Czy stany elementéw wykonawczych sterowanych przez urzadzenia ochronne (np.
styczniki, zawory) sg kontrolowane ?
Tak [ ] Nie[ ]
16.Czy urzadzenie ochronne jest skuteczne przez caty czas trwania niebezpiecznej fazy
funkcjonowania maszyny ?
Tak [ ] Nie [ ]
17.Czy podczas wytaczenia lub roztaczenia urzadzen ochronnych, jak rowniez przy
przetgczaniu trybu pracy albo przytaczaniu innych urzadzen ochronnych
uniemozliwiono niebezpieczny ruch maszyny ?
Tak [ ] Nie [ ]
18.Czy etykieta informujgca operatora o obowigzku codziennego sprawdzenia dziatania
urzadzen ochronnych jest umieszczona w dobrze widocznym miejscu ?
Tak [ ] Nie [ ]

Wypetnienie powyzszej listy kontrolnej nie zastepuje pierwszego uruchomienia i
regularnego sprawdzenia urzadzen ochronnych przez specjaliste
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