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1. Informacje ogoéine
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Razstaw: 50 ... 500mm

instytucjach.

2. Opis systemu
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Niniejsza instrukcja zawiera informacje o

montazu, uruchamianiu, konserwacji,
sprawdzaniu i kontroli funkcjonowania i
zgodnosci  wielostrumieniowej bariery

bezpieczehnstwa MSL.

Bariery MSL sa bezdotykowymi
urzgdzeniami ochronnymi klasy 4 zgodnymi
z normg EN50100 cz.1i 2.

Dalsze informacje np. kompletacja Iub
zastosowania znalez¢é mozna w Opisie
Technicznym barier MSL.

Na koncu niniejszej instrukcji sg rysunki do
ktorych odniesienia znajduja sie w tekscie.
Zasady uzywania i montazu okreslajg
odpowiednie normy, standardy i wytyczne.
Na wszelkie pytania mozna uzyskaé
odpowiedZz w odpowiednich urzedach i

Wielostrumieniowa bariera bezpieczensta
MSL skiada sie z dwéch czesci: nadajnika
MSLS i odbiornika MSLE (rys.gérny).
Znajdujace si¢ pomiedzy nimi pole ochronne
definiowane jest ilo$cia i rozstawem
strumieni. Polozenie kazdego strumienia
jest oznaczone na obudowie. W barierze
MSLZ cze$¢ nadawcza i odbiorcza znajdujg
sie w jednej obudowie (rys.). Przestoniecie
cho¢ jednego strumienia (wejscie cztowieka
lub przeszkody mechanicznej) spowoduje
wypracowanie przez odbiornik sygnatu
zatrzymania maszyny lub urzadzenia.
Uniemozliwia on start maszyny Ilub
zatrzymuije niebezpieczny ruch maszyny.

3. Wskazowki bezpieczenstwa

Przy montazu kurtyny nalezy kierowac sie lokalnymi przepisami. W szczegolnosci nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢
dostepu do strefy niebezpiecznej nad, pod lub za kurtyna.
Montaz, podtaczenie elektryczne i pierwsze uruchomienie powinny by¢ przeprowadzone przez kompetentny

personel tj:

1 pracownikéw firmy SICK lub

inne osoby przeszkolone w firmie SICK.

Obstuga maszyny chronionej barierg MSL przed podjeciem pracy przy maszynie musi przej$¢ przeszkolenie

3

przeprowadzone przez kompetentne osoby.

Wazne dla bezpieczenstwa uzywania wskazéwki bezpieczenstwa sg zalagczone do urzadzenia w postaci

etykiet samoprzylepnych. Etykiete taka w odpowiednim jezyku nalezy przed uruchomieniem nanies¢ w
przeznaczonym do tego miejscu na urzadzeniu. Nalezy zawsze stosowac sie do zawartych tam wskazéwek.

Przez pierwszym uruchomieniem nalezy upewni¢ sie co do poprawnego ustawienia funkcji majacych wptyw
na bezpieczenstwo. Pierwszg czynnoscig po uruchomieniu musi by¢ sprawdzenie przez kompetenty

personel poprawnosci dziatania bariery. Przepisy wymagajq aby taka kontrola odbywata sie codziennie.

4. Konfiguracja
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zalezny od wzajemnej odlegto$ci nadajnika i odbiornika.

4.1.2. Zabezpieczenie wielokrotne

4.1. Montaz mechaniczny

Nadajnik i odbiornik mozna
zamontowaé za pomoca
katownikéw stalowych lub uchwytéw
wahliwych. Do obudowy nadajnika
i odbiornika katowniki lub uchwyty
mocuje sie za pomocg S$rub z
nakretkami mioteczkowymi
wsuwanymi w odpowiednie profile w
obudowie (zalecane potozenie
uchwytoéw). Zalecane potozenie
uchwytéw pokazane jest na rys.3.

4.1.1. Odsuniecie
btyszczacych
Powierzchnie
(lustrzane),
strumieniu

powierzchni

btyszczace
ktére znajdg sie w
nadajnika i/lub kacie
widzenia odbiornika, mogg dawac
odblaski a przez to
nierozpoznawanie
Dlatego nalezy
minimalny odstep pomiedzy
blyszczacymi obiektami a osig
optyczng bariery (linia prosta
pomiedzy nadajnikiem a
odbiornikiem). Odstep ten jest

zagrozenia.
uwzglednié

Kodowanie strumieni umozliwia wykorzystanie barier réwniez w takim uktadzie geometrycznym, w ktérym

normalnie zaktécatyby sie wzajemnie (rys.). Dodatkowo zapobiega wptywom obcych Zrédet sSwiatta np. ze

spawania.



4.2. Instalacja elektryczna

4.2.1. Podtgczenie nadajnika i odbiornika.

Rysunki pokazujg schematy podiaczenia nadajnika i odbiornika bariery MSL. Wejscia testowe 3 i 4 nadajnika
sg fabrycznie niezmostkowane. Dalsze informacje znalez¢ mozna w Opisie Technicznym barier MSL.z

Przy wykorzystaniu podtaczenia wtykiem Interconnectron nalezy stosowac tylko bezpieczne
& V' zasilacze zgodne z VDE 551

Znaczenie poszczegolnych podtaczen:
24VDC zasilanie 24V pradu statego
GND masa sygnatowa (0V)

PR Kl

Test podtaczenie kontaktu testowego

RW nastawa zasiegu

PE uziemienie

OSSD1  wyjscie sygnatu bezpieczenstwa nr 1
OSSD2  wyjscie sygnatu bezpieczenstwa nr 2
RES wejscie przycisku restartu

EDM wejscie kontroli ochrony

OWS wyj$cie sygnalizacji zabrudzenia

4.2.2. Ustawianie zasiggu

Rysunek pokazuje obie mozliwo$ci podigczenia nadajnika dla réznych zasiegéw.

4.3. Zmiana kodowania i trybu pracy
W zaleznos$ci od wykonania urzadzenie pracuje:
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4.4. Wiaczanie systemu

Wiaczenie urzadzenia nastepuje przez podanie zasilania do nadajnika i odbiornika. Po 1.7s urzadzenie jest
gotowe do pracy. Znaczenie lampek kontrolnych jest na rys. Szczegdtowe informacje sga w Opisie
Technicznym.

Przy uruchamiania bariery z zasiggiem 15..70m nalezy pamigta¢ o zachowaniu minimalnego dystansu.

4.5. Justowanie (ustawianie).

Po zamontowaniu i podtaczeniu nadajnika i odbiornika nalezy je wzajemnie odpowiednio ustawic.

Nadajnik i odbiornik muszg by¢ wzgledem siebie odpowiednio (precyzyjnie) ustawione. Pomocne w ustawianiu
mogg by¢ lampki kontrolne: zielona, czerwona i zétta. Nalezy tak manipulowa¢ nadajnikiem i/lub odbiornikiem
aby zaczely sie zmienia¢ lampki czerwona na zielong i odwrotnie.

Przy pracy w trybie "z blokada restartu” manipulacje trzeba prowadzi¢ do réwnoczesnego zapalenia czerwonej
lampki i migania zéttej. Po nacisnieciu przysicku RESTART zapali si¢ lampka zielona. Je$li $wieci sie lampka
bursztynowa oznacza to zbyt staby sygnat. Kazde z urzadzen nalezy unieruchomi¢ w pofowie uzyskanej w
sposob powyzszy strefy "zielonej".

Jesli podang metoda nie uda sie ustawi¢ kurtyny poprawnie, wykorzystuje si ¢ zwierciadta lub duzy zasieg
nalezy nalezy postuzyé sie przyrzadami optycznymi np. celownikiem laserowym AR60. Odpowiednie
postepowanie jest opisane w jego instrukcii.
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4. Tabliczka ostrzegawcza. Kontrola i sprawdzanie.

Tabliczka ostrzegawcza musi zosta¢ zatozona na kurtyne po zamontowaniu i ustawieniu. Nalezy przy tym
zwréci¢ uwage na tatwy dostep i czytelnosé. Naklepsze do tego celu jest miejsce na korpusie maszyny w
poblizu kurtyny (nadajnika lub odbiornika). Regularne kontrole zgodne z procedurg na tabliczce ostrzegawczej
pozwalajg wystarczajaco wczesnie wykry¢é manipulacje lub niedozwolone naruszenia strefy.

4.1. Tabliczka znamionowa.
Przed podiaczeniem kurtyny (obu czesci) nalezy sie upewni¢, czy napiecie zasilania zgadza sie z danymi na
tabliczce znamionowej.

5. Problemy?
Element Objaw Wyjasnienie Test/Czynnosé
Nadajnik brak §wiecacych lampek brak zasilania podtacz zasilanie
czerwona lampka $wieci nadaijnik nie dziata po wejscie testowe otwarte?
pomaranczowa lampka podtaczeniu zasilania
zgaszona
Odbiornik brak $wiecacych lampek brak zasilania podtacz zasilanie

czerwona lampka $wieci
przy wolnej strefie
chronionej

Zte ustawienie systemu
lub

sprawdz ew. popraw
ustawienie

wejécie testowe na
nadajniku otwarte lub

zamknij wej$cie testowe

nadaijnik nie dziata

uszkodzenie nadajnika

lampka zabrudzenia
(pomaranczowa) $wieci
stale

zabrudzenie nadajnika
i/lub odbiornika

oczy$¢ szybke czotowa i
sprawdz ustawienie

lampka zabrudzenia miga
2x

uszkodzenie nadajnika

lampka zabrudzenia miga
3x

uszkodzenie odbiornika

réwnoczesne miganie
kilku lampek

uszkodzenie systemu




6. Wymiary.

MSL 02-150
MSL 03-122
MSL 03-140
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Figure 11

7. Dane techniczne

Wysoko$¢ pola chronionego

300 ..1800mm

Szeroko$¢ pola chronionego

0.3.6m/0.3..18m

Rozdzielczo$¢

14mm /30mm

Stopien ochrony

0

Zasilanie 24 VDC +20%, -20%
tetnienia maks. 5V
Min.napiecie przy awarii zasilania (20ms) 18 VDC

Pobér pradu

0.9 .. 1.5A (bezobcigzenia)

Synchronizacja

optyczna, bez osobnego kanatu synchronizujacego

Wyjécia
Sygnaty wyj$ciowe

2 xPNP, 0.5A, odporne na zwarcie
U,-2V, RS485

Wejscie nadajnika

wejécie testowe

Czas reakcji

15ms

Podtaczenie
maks. przekroj przewoddw

komora podtaczeniowa z wtykiem
1mm? w tulejce, 1.5mm? bez tulejki

Dtugos$ ¢ przewodow

maks.60m (1.5mm?)
elementy przeciwprzepieciowe (<=1kV) od poziomu
zaktécen 3 (IEC801, cz.5, 2kV) pomiedzy +Vi PE

Tryb pracy

ochrona bezblokady restartu

Klasa bezpieczenstwa

4

Wymagania/zgodno$é

zgodne zEN50100

Temperatura otoczenia (robocza)

0..+55°C

Wilgotnos¢

15% .. 95% (niekondensujaca)

Temperatura przechowywania

-25°C .. +75°C

Wymiary

wysokos¢ zalezna od wysoko$ci pola chronionego (p.rys.6 wymiary)

przekroj obudowy 52mm x55mm
8. Akcesoria.
Uchwytwahliwy . ... ... 7 021 351
Uchwyt wahliwy z amortyzatorami . ................. ... .. ............ 7 021 348
Pokrywa z wtykiem przytaczeniowym DIN (nadajnik) . ....................... 7 021 353
Pokrywa z wtykiem przytaczeniowym DIN (odbiornik) ....................... 7 021 354
Wiyk podtaczeniowy prosty . . ...t 6 006 612
Wiyk podigczeniowy Katowy . ... 6006 613
Zasilacz 93..265VAC, 24VDC, 2.5A . .« oot 6010 361
Zasilacz 93..265VAC, 24VDC, 4A . . ..ot 6010 362
Celownik laserowy ARBO . . . ... 1012522
Adapter celownikado FGS ....... ... ... ... ... 2016 629
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